
نفتی های آلودگی کننده تجزیه میکروبی پودر  

 

 

محصًل شاخص َای يیژگی : 

ویست تاییذ مًرد يارداتی محصًل ي باشىذ ایران بًمی بایستی میکريبی پًدر در استفادٌ مًرد باکتریُای  - .  

باشذ داشتٍ را گراد ساوتی درجٍ 00 تا 20 دمایی شرایط در بُیىٍ عملکرد قابلیت  - . 

در بُیىٍ عملکرد قابلیت  -  pH باشذ داشتٍ را 5.0 تا 0/6 مابیه َای . 

120000 شًری تا را بُیىٍ عملکرد حفظ قابلیت  -  ppm ٍباشذ داشت .  

وفتی َای َیذريکربه کاَش درصذ 00 حذاقل بایذ اثربخشی میسان  -  (TPH) باشذ داشتٍ را ماٌ یک مذت در . 

باشذ وگُذاری قابل گراد ساوتی درجٍ 30 تا صفر دمایی شرایط در  - .  

 وًع َمٍ تجسیٍ قابلیت بایذ محصًل. شًد می شامل را وفتی َای َیذريکربه از يسیعی طیف وفتی آلًدگی  -

باشذ داشتٍ را وفتی آلًدگی . 


