
 و اینورتر سافت استارت تابلو فنی مشخصات

را ن شرکت ایتاییدیه کارشناسان کنترل کیفیت پروژه،  محلمی بایست قبل از ارسال به  ساخت شدهتابلو 

 داشته باشد.

رنگ کوره ای ساخته  میلیمتر و5/1با ورق  )طرح ریتال ( فریم کلیه تابلوها می بایست به صورت پیچ ومهره ای -1

 .مجهز به فن با ترموستات باشد دستی و روشنایی اتومات ودارای  و شود

 (شوند ختهسا ) طبق نقشه پیوستو فرامین خاص تله متری باشد دارای رله ها کلیه تابلوها باید**

رکت فراهم در محل ش تایید تابلو توسط ناظر امکان تست تابلو با یکدستگاه موتور سه فاز در زمان کنترل و -2

 .مدار کنترل از راه دور نیز میسر باشدامکان تست  و گردد

  وداستفاده ش و مدار خازن از سیم و کابل سیلکونی  مدار قدرت به صورت شمش با روکش حرارتی سه رنگ -3

 پارس فانال یا اصلی تله مکانیک مارک ااستارت ب کلیدهای استپ و کلیدهای سلکتوری و تجهیزات مدار فرمان -4

   .مورد تایید است

 و پاورمتر مشهد تدبیر(مورد تایید استایزوله شده ) PM2122 اشنایدر مترپاور -5

نیز  PT122 سنسور و نصب شود طراحی و، نمایشگرو (VERTEX)پمپ ایران PT122 در مدار فرمان رله  -6

  .تحویل شود

رای کنتور بیک کیلووات به همراه ترمینال تغذیه ( یا ابزار آزما  هژیر صنعت با مارکهای )فاراتل یا استابلایزر -7

 مدار فرمانتغذیه  مغناطیسی و

 نوآرکو( )اشنایدر ایزی پک مورد تایید نیست اصلی اشنایدربا مارک  )قابل تنظیم(کنتاکتورها و کلیدهای اتومات -8

 .مورد تایید است

)خازن گازی مورد تایید   . مورد تایید است سیرکوتو و و پارسمیکرو خازن  با مارک و خشکنوع  ازن ازخ-9

 ت ) کلید فیوز پیچاز مورد تایید اسفشنگی یا کپسولی استفاده نگردد در مدار خازن از فیوزهایضمناً ؛  نیست(

 و با مارک هگر )حافظه دار(با مارک تبن و ساعت شیفت ساعت کارکرد امواج و با مارک شیوا کنترل فاز رله-12

 مورد تایید است . فیندر رله ها با مارک مارک اشنایدر و فیوزهای مینیاتوری

الکترونیک یا شیوا امواج )در ایستگاه های پمپاژ جهت جلوگیری از خشک  مارک برنافلوتر الکترونیکی -11

 )سنسور های مربوطه نیز ارسال شود(کارکردن الکتروپمپ(

 )که میوبرند ایرانی لیان   ,ACOM ینی نباشد(چ(A.B.B عبارتند از: یونیت های سافت استارت مورد تایید-12

مورد    pstو  PSEمدل   ABBو برند  EMX4E)برند اوکام مدل باشد.بایست سه فاز کنترل و سه تریستور 

  استفاده شود( 37KWبرای توانهای بالاتر از  کنتاکتور بای پس خارجیضمنا )تایید نمی باشد(. 



مورد تایید ولیان   invertakو  VACONمدل پنتا( و فقط )SANTERNOیونیت های  اینورتر با مارک  -13

  .است

 اعلام نمود()هر زمان که کارفرما باشد به عهده فروشنده می راه اندازی نصب و آموزش و-14

ولت( به عهده  1222تا422ق یک جفت دستکش عای وپنل موزائیکی  فرش عایق  لوازم ایمنی شامل-15

 می باشد. فروشنده

ارستر می بایست دارای چهار کارتریج و  چسر در تابلو الزامی می باشد. B+Cنصب سرج ارستر کلاس  -16

 و اشنایدر مورد تایید است. OBOمجهز به رله اضافه جهت مدار فرمان باشد. برند های 

 خروجی تابلوونصب گلند متناسب با سایز کابل های ورودی  – 17

خدمات پس از سال  12ویک سال گارانتی پس از نصب حداقل ارای د می بایست تابلو لیه قطعات داخلی وک-18

 .فروش باشد

 مدار قدرت بایستی از نظر ایمنی )در برابر ؛برخورد مستقیم دست (به توسط طلقهای شفاف ایزوله گردد . -19

ضمنا فاصله کابل تغذیه تابلو برق از کابلهای خروجی برای الکتروپمپ دارای فاصله مناسب و با طلق نیز ایزوله 

 پ و یونیت سافت یا درایو در سمت راست قرار گیرد ()کلید اتومات ورودی در سمت چگردد. 

نسبت به رفع مشکل یا  ساعت 4فروشنده می بایست حداکثر ظرف مدت  ،رصورت بروز مشکل برای تابلود-22

 نمایندگی رسمی در استان خراسان رضوی داشته باشد( فروشنده می بایست .)ارسال تابلو جایگزین اقدام نماید

 نامه جهت خدمات پس از فروش با مهر و امضاء شرکت  الزامی میباشدضمنا ارائه تعهد 

 قابل پیگیری از طریق سایت ارائه گردد. بایست با هولگرام اصلی و شماره سریال کلیه قطعات میت لیس

  تابلومدار فرمان شرح عملکرد 

 )حالت صفر:خاموش(حالته استفاده شود . چهارسلکتور ازیک به گونه ای طراحی شود که مدار کنترل*

پ اهای استارت و استن دستی قرار گیرد اپراتور با شاسی چنانچه بر روی فرما :فرمان دستی 1 حالت شماره

 )در این حالت تایمر استارت مجدد بایستی استفاده شود(.روشن نماید الکتروپمپ را خاموش و

 ن گیرد ه و از ساعت شیفت فرمارفتگروی حالت اتومات قرار:2در حالت شماره 

فرمان صادر می شود فرمان   plcدر این حالت از رله های فایندر مربوط به تله متری که از :3در حالت شماره 

 گیرد

   سافت یااینورتر در مدار قرار گیرد.تایمر تاخیر در وصل بایستی در تمام حالتها قبل از روشن شدن 

برق مدار فرمان که از خروجی استابلایزرگرفته می شود ابتدا از کنترل فاز و سپس از رله توضیح تکمیلی : 

PT122ختم شود )ضمناً برای خطا  حالته چهار و و در انتهاء از رله فلوتر عبور نموده و بعد از آن به سلکتور



ال مجزا برروی درب و کنترل فاز  چراغ سیگنPT122فلوتر ، ؛های سافت استارت یا اینورتر ، سرچ ارستر

  تعبیه شود ( 

توجه: منظور از تابلوی دوپست یعنی تابلویی که دارای سه سلول بوده که سلول اول اتومات کل و شینه تغذیه 

اتومات و اینورتر یا سافت استارت و مدار فرمان کاملا کلیددر آن قراردارد و دو سلول دیگر هرکدام  دارای 

 وی دوپست دارای دو اینورتر یا سافت مستقل می باشد( مستقل دارند.)به عبارتی تابل

 01900000190جهت هر گونه سوال فنی با مهندس اصغری تماس حاصل فرمایید

 


