
ف رد گروه ح تقاضا سایز (اینچ) تعداد واحد

1 PIPE CARBON STEEL, SCH 160, PE, API 5L Gr B, Seamless OR Saw 100% Radiography, B36.10  3/4 30 م 

2 PIPE SCH 80S, PE, A312 TP 321, Seamless, B36.19  3/4 6 م 

3 ELBOW ELL 90, #6000, A105, SW, B16.11  3/4 15 عدد

4 ELBOW ELL 90, #3000, A182 F321, SW, B16.11  3/4 10 عدد

5 EQ. TEE A105, SW, #6000, B16.11  3/4 9 عدد

6 FLANGE CS, RF, SW, A105, 600 Lbs, SCH 160, Smooth Finish Facing, B16.5  3/4 14 عدد

7 BLIND FLANGE CS, RF, A105, 600 Lbs, Smooth Finish Facing, B16.5  3/4 7 عدد

8 BALL VALVE
A105, #800 ,FULL BORE, TYPE 316 trim, PTFE Seals (Temperature Limit = 200), Floating ball, SW, Fire 
safe And Anti ‐ static, API 6D  3/4 4 عدد

9 GASKET
SPIRAL WOUND, #600 , GRAPHITE FILLER, 4mm THICK, 316L SS WINDING, 3.2 mm THICK INTERNAL 
AND EXTERNAL CENTERING RINGS PER ANSI B16.20  3/4 20 عدد

10 STUDS(B/N) A193, Hh NUTS, A194 2H, ZINC‐PLATED/ BICHROMITE‐ TREATED, L= 100 mm, ANSI B1.1  5/8 60 عدد

5- ارسال تصاوير با مقياس اندازه گيري مربوط به اجناس و نقشه ولوهاي تقاضا ممهور به مهر و امضاي فروشنده؛ در پيشنهاد فني الزامي مي باشد.

6- در صورت هر گونه ابهام با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد:

0773131-3048/3049/3050

فروشنده با تاييد اين سفارش ملزم به قبول و اجراي كليه مقررات و دستورات ذكر شده به شرح ذيل مي باشد:

1- كليه اقلام مي بايست داراي ماركينگ معتبر و خوانا مشتمل بر Heat No و Lot No باشد.

2- محل تحويل كليه اقلام، پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در عسلويه و به عهده و هزينه فروشنده مي باشد. لازم به ذكر است بازرسي از كالاي مورد تقاضا قبل از حمل ( توسط نماينده خريدار)  الزامي 

مي باشد.

3- ارائه گواهينامه معتبر (  مورد تاييد واحد بازرسي فني پالايشگاه)  از شركت سازنده و يا آزمايشگاه معتبر ( مورد تاييد اداره استاندارد)  توسط فروشنده جهت موارد ذيل الزامي است:

الف- گواهينامه تركيبات شيميايي و مشخصات مكانيكي ( استحكام كششي، تنش تسليم و درصد ازدياد طول) 

ب- گواهينامه هاي آنتي استاتيك و Fire Safe جهت ولوها

ج- گواهينامه Proof Load Test براي مهره ها

4- هزينه تهيه و ارسال كليه اقلام و سرتيفيكيت ها و تست هاي آزمايشگاهي ( در صورت لزوم)  بر عهده تامين كننده مي باشد.


