مشخصات فنی مجموعه های پارکی 124

1- ستون ها لوله 114 میلیمتر ضخامت 2
 2- کلیه قسمت های فلزی رنگ کوره ای الکترواستاتیک
3- بست ها و اتصالات از جنس پلیمری فشرده با کمترین نوسانات دمایی در سرما و گرما و ایمن در برابر ضربه با لبه های نرم
4- پلتفرم پلیمری فشرده با شاسی کشی فلزی زیرین (کمترین نوسانات دمایی در سرما و گرما و ایمن در برابر ضربه با لبه های نرم(.
 5- سرسره پیچ با ستون مرکزی و راهرو و شاسی و حفاظ استاندارد 125 کیلوگرم
 6-پله ها و راهرو های ارتباطی پلی اتیلن با شبکه بندی فلزی (کمترین نوسانات دمایی در سرما و گرما و ایمن در برابر ضربه با لبه های نرم).
7- ضخامت پلی اتیلن متفاوت بسته به روش تولید و نوع قطعه (از 6 تا 15 میلیمتر) دارای تاییدیه استاندارد.
 8-پیچ و مهره ها گالوانیزه
 9-تمامی قطعات مجموعه بازی و چیدمان مجموعه ها مطابق با استاندارد "تجهیزات زمین بازی و سطوح آن 6436" (1176ّEN  اروپا) 
10- تاب فلزی پایه ها لوله ۲ اینچ نورد شده هر صندلی دارای ۴ عدد بلبرینگ و ۸ عدد بوش بلبرینگ میباشد زنجیر ۵میل.
