
مقدمه
1401تنظیم: شهریور ماه 

کلیه حقوق مادى و معنوى این شیوه نامه متعلق به بانک توسعه تعاون مى باشد



 

 مقدمه

دهند، نقطه نمایش ی این بنگاه مالی را تشکیل میدر سراسر کشور که زیر مجموعه شعب بانک توسعه تعاون

نامه و ق شیوهلذا ضرورت دارد موازین اصلی و اتحاد اجزای بصری این تابلوها بر طب این هویت بصری هستند.

 دستورالعمل واحد اجرا گردد.

صل ریز ینامه  وهیش سبات ا ساختار و تنا ستاد یتابلو ها یجهت حفظ  تعاون  بانک توسعه یشعب و ادارات 

لاش تداشتتت لذا  ژهیتوجه وآن  اتیلازم استتت به جز  ،ینظم کل کیبه  دنیرستت یبرا استتت. دهیگرد میتنظ

س شکال و اجزا نیب یشده تا روابط هند شک یا سعه تعاون مطابق  هایتابلودر دهنده  لیت وابط و ربانک تو

که در  افتی میدست خواه یجامع یالگو به ءاجزا انیتناسبات م نییپس از تع گردد. فیتعر یتناسبات ابعاد

 .ابدی یم میابعاد نامتعارف هم تعم

 

 

 فونت

در  یاساس راتییاما تغ ،است نینازنفونت  هیپابر بانک توسعه تعاون  یاستفاده شده در تابلوها یفونت فارس

 اصلاح شده استفاده گردد. لیفا نیاز آخر ،که لازم است جهت اجرا دهیساختار فونت اعمال گرد

شده در تابلوها نیفونت لات ستفاده  سعه تعاون به دل یا ستانداردها ییخوانا لیبانک تو  Arialیشتارنو یو ا

Black  اعمال شده است. یراتییتغ فواصل بین حروف آناست که در 

 

 

 تناسبات

وجود آمدن  دارد. آنچه در به بسیار مهمیبرای رسیدن به یک الگوی جامع، رعایت تناسبات میان اجزا نقش 

ست، مقداراین الگو اهمیت  سنجش ا شخص کرد.  با آنکه بتوان دیگر اجزای تابلو را ی دارد، معیار و واحد  م

ندازه و حفظ ابخش مستطیلی و مهم تابلوهای بانک توسعه تعاون جعبه نور لاتین است که تأثیر به سزایی در 

 تناسبات دیگر اجزا دارد.

 توان بنای سنجش را به آن مربوط دانست.ا توجه به محدود بودن ارتفاع تابلو در بسیاری از شعب، میب

نامه پس از تعیین ارتفاع، ابعاد در این شتتیوه ،به بیان ستتاده تر استتت. پنج و نیم برابر باکس لاتیناین مقدار 

 .گرددمیتعیین  و نیم جعبه نور لاتین به نسبت یک به پنج

  ارتفاع جعبه لاتین = 5/5 ارتفاع تابلو

 



 

ست میاز آنجایی که جعبه ضی تابلو هم تراز ا ستطیل فر ضلع پایین م توان اینطور در نظر گرفت ی لاتین با 

 .باشدبرابر ارتفاع آن  و نیم چهار باید حداقل که فضای بالای این جعبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برابر پهنای آن است، در  18طول جعبه لاتین تابلو که در آن حروف لاتین و آدرس اینترنتی بانک درج شده 

 کنید.مشاهده میرا تصویر زیر تناسبات حاکم در بین اجزا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دهنده در این کادر شامل موارد زیر استجزای تشکیلا

 یفارس حروف. 1

    جعبه لاتین. 2

 بانک یلوگو. 3

 ادارهنام  ایکد شعبه ، . نام4

 

 



 

 حروف فارسی

  .مرکزیت فونت آبی تهیه شده است رهای مربوطه باین شیوه نامه و دستورالعمل

سبت با نتعریف شده است، این  6به  1 ک توسعه تعاون( در مستطیلی به نسبتنحروف فارسی تابلوهای )با

یدگی طولی یا کلمه را با تغییر فرم، مورد کشتتنباید ترکیب این ستته  آید.به دستتت نمی حروفتغییر ستتایز 

 ست.اها نسبت مورد نظر را تشکیل داده عرضی قرار داد. رعایت طول حروف در کلمات و فواصل بین آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه: ساختار اصلی فونت فارسی با رعایت قطر قلم، فواصل، اندازه نقاط، جایگذاری، خط کُرسی و تراز افقی 

 ایجاد شده است.و عمودی 

برابر قطر قلم و  bاستخراج کنیم، مقدار را  bو a برای تعیین فواصل بین حروف و کلمات فارسی باید مقادیر 

  اندازه ضلع همین نقطه است.  aبرابر است. مقدار  فونت فارسی در نقطهقطر بوده که با  Y مقدارنصف تقریباً 

  

 

 

 

 

 

 



 

 مهّم: 

کانتور و  بوده (آبیاصلی )حروف فارسی  فونت به استناد ،بین حروف و کلمات تناسبات و فواصل ذکر شده_ 

 گردد.به آن اضافه می سفید بعداً

تر، شود. برای اجرای دقیقطول کلمات و حروف تغییر یافته است لذا تأکید می ،برای حفظ تناسبات بصری _

 شده استفاده شود.از آخرین فایل اصلاح

 b مقدار مات ازو برای فواصل بین کل a مقداریک کلمه از میان اجزای ن حروف در برای تنظیم فاصله بی _

 شود.استفاده می

 است. aو قطر دایره آبی برابر مقدار  bدر تصویر زیر قطر دایره زرد برابر مقدار  _

ین مقدار در است مشخص نمود. ا aرا که معادل یک نهم مقدار  r، باید مقدار  bو  aمقادیر تعیین پس از  _

 .ای داردازبندی حروف اهمیّت ویژهتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جادیامطابق تصتتویر زیر دو نقطه  ی، شتتکل هندستتکار رفتهبه مربع یدر گوشتته هاکه  rبا توجه به مقدار 

 شود. تیرعا در ساخت دو نقطه دیاست که با 2rدو نقطه برابر  یارتفاع تلاق یشود. به عبارتیم

 

 

 

 

 

 

 



 

 جادیا ار یگری، ممکن است اشکال ددو نقطه لیتشک یتک برا یدر ادغام دو نقطه یبیاصول ترک تیعدم رعا

 داشته باشد. رتینامه مغا وهیش نیکند که با ا

 

 مشخص شده است. حیو شکل صح یدو نقطه بررس ایجادمختلف  یحالت ها ریز ریدر تصو

 

 

 

 

 

 

 

به جز نقطه حرف  کنندیم تیاصل تبع نی)تک و دو نقطه( از ایمورد استفاده در فونت فارس یهمه نقطه ها

سب و مقدار بزرگ تیشود، بدون رعایبزرگتر به کار گرفته م ی)ن( که در عموم فونت ها کم نقطه  نیا ،یتنا

 .میکرده ا نییتع ریز فینقطه را طبق تعار نیتواند در هر تابلو متفاوت باشد لذا بزرگ شدن ا یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آیدبه دست می a عددبه  r از افزودن مقدارنقطه )ن( طول ضلع مطابق تصویر بالا، 

های فرد، زوج به عبارتی کرو نقطه کند.عدد تبعیت مییک  زها اه: کمان و کرو کناره نقاط در همه نقطهجتو

 است. rو نقطه حرف )ن( به یک اندازه و برابر مقدار 

 

 

 



 

 فونت فارسی خط کرسی در تراز و

ی محل خطوط آبی رنگ عمود مشخص شده اند.ها طهنق و محل قرارگیری یافق و یعمودتراز  ریز ریدر تصو

 دهد.صحیح نقاط را نشان می

 (است r برابر مقدار نیا. )قرار دارد ترنییپا یحروف کمافقی تراز  نیاز بالاتر یخط کرس یبالاهای نقطه 

 

 

 

 

 

 

 

ض ستط یکینقطه حرف )ن( در مرکز گراف: حیتو شود م ض لینون قرار ندارد. دقت   که نقطه در مرکز آن یفر

ست، به مقدار  قرار گرفته صلها صف فا صف  ن ست. به ب (a)ن صات  انیاز طول حرف نون بلندتر ا ساده تر مخت

 دارد. لینقطه به سمت چپ تما نیا

 

 

 

 

 

 

 

صویر  تراز شخص  زیرشروع حرف )ن( مطابق ت شتاری حرف )ن( با آغاز میم ضعیت آغاز نو شود. در این و

 .اندتراز واقع یک در بانک – توسعه –نوشتاری حرف )ت( در تعاون 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فونت لاتین

 یفونت فارس تفاعارسوم  کیبرابر  ،یجعبه افق نیاارتفاع تابلو قرار گرفته است.  نیریدر جعبه ز نیحروف لات 

دهد،  یجا را در خود نیاست تا بتواند تمام متون لاتتعیین شده برابر عرض آن  18 نیلات جعبهطول  است.

 دهد.های بانک توسعه تعاون نشان میدر تابلورا اجزاء  و تناسبات نشیچ یاصل دیکل ریز ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :است زیربه شرح تابلو  یاجزا گریابعاد د م،یریدر نظر بگ)واحد(  Yرا برابر  نیاگر ارتفاع جعبه لات

 3برابر واحد، ارتفاع و عرض لوگو  3 فارستی برابر واحد، ارتفاع حروف 18 یو نوشتته فارست لاتین طول جعبه

 ریمطابق تصتتو ،تابلو یکل طولدر نتیجه  .استتتبرابر واحد در نظر گرفته شتتده  3برابر واحد، طول نام شتتعبه 

 است. شخیصقابل تبرابر واحد  27 فوق

 

 

 

 

 

 

 

 گردد.ابعاد دیگر اجزا تعیین میدهد،  یم لیتابلو را تشک ریز نیکه ارتفاع جعبه لات Yبا توجه به مقدار 

 برابر است.  کانتور داده شده یبا طول حروف فارس نیجعبه لات این ساختار طولدر 

 دقت شود در تعیین طول نوشتار فارسی مقدار کانتور سفید دور حروف در نظر گرفته شود. 

 

 



 

 گردد.برابر یک ششم قطر قلم فونت فارسی تعیین میاندازه کانتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بین اجزا در تصویر زیر قابل مشاهده است فواصل خالی

 

 

 

 

 

 

 

صره  استتت که در صتتورت  Yفاصتتله پایین ترین تراز فونت فارستتی با جعبه لاتین برابر نصتتف مقدار  :1تب

 افزایش داشته باشد. Yبرابر مقدار  یک و نیممحدودیت طولی یا عریض بودن تابلو این مقدار می تواند تا 

صره  ستند، می در :2تب ضافی همرنگ با زمینه ه ستر ا شیروانی یا ب سول،  توان تابلوهایی که دارای تاج، کن

 کمتر شود. Yمقدار  فرا در قسمت بالای تابلو کاهش داد. این مقدار نباید از نص Yمقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نیلات نورجعبه 

جعبه را  نیدر ا نیحروف لات یریتناستتتبات قرارگ دیبا ، تابلو یدر بستتتتر کل نیجعبه لات اهمیتبا توجه به 

است.  نیلات شده که همان ارتفاع جعبه نییتع  Yمقدار  نیاز طرف نیحروف لات یرینمود، محل قرار گ نییتع

 .رندیداخل تر قرار گ هاز هر طرف به اندازه ارتفاع جعب دیحروف با یبه عبارت

 

 

 

 

 

 نیدر خوانا تر نی. طول فونت لاتگرددیم نییتع ریز ریمطابق تصتتاو نیلات ینستتبت طول و عرض نوشتتته ها

 ارتفاع حروف است. برابر 10 تیو طول آدرس سااع حروف فبرابر ارت 18شکل 

 ینینابیشود فاصله ب تیتناسبات رعا نیدر ا دیآنچه با شود،یحاصل نم یدگیکش ایفرم  رییتناسبات با تغ نیا

 نیحروف و فواصتتل حاصتتل شتتده استتت. ارتفاع حروف لات نشیتناستتبات از چ نیا یحروف استتت، به عبارت

 دارد.  Yمقدار  ای نیبه ارتفاع جعبه لات یبستگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهد بود. فوق ریتناسبات مطابق تصو نیا م،یکن میقسمت تقس 10را به  Yاگر مقدار 

 جعبه است. نییپابالا و  فضای خالیمتعلق به  3متعلق به ارتفاع نوشته و نسبت  4قسمت، نسبت  10 نیاز ا

 



 

 لوگو

 .ستین ر مربعگرفتن در کادادر به قرار ق نبود مضربی از چهار لیگلبرگ است که به دل 7 یبانک دارا یلوگو

اما با توجه به  میهست عرض بیشتر از ارتفاعشاهد  لوگو( selectپس از انتخاب ) یطراح یهالذا در نرم افزار

 ابد،یوران ددرجه حول محور خود  43/51حدود  یاهیبا زاو وگوچنانچه ل رهیدا یداخل یایزوا یبند میتقستتت

 بود. میها خواهگلبرگتقریبی  شاهد انطباق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وز خطاهای احتمالی پیشگیری کند.تواند از برآگاهی از روابط بینابین اجزا می با

 توان اطمینان داشت که لوگوی مربوطه به درستی اجرا شده است.با اطلاع و رعایت موارد زیر می

 ارتفاع لوگو برابر ارتفاع مستطیل فرضی حروف فارسی است. _

 ارتفاع جعبه نور لاتین در تابلو است. برابر 3ارتفاع لوگو  _

 گیرد.خط تراز پایین و بالای حروف فارسی قرار میوسط لوگو در  _

 .است yیک دوم مقدار فاصله لوگو تا شروع فونت فارسی برابر مقدار  _

 

 ها لوگو بدون کانتر اجرا میگردد. در تابلو مهّم:

ی با مقیاس یک یکم از طرح ها مطابق پلات کاغذبهتر است محل قرارگیری دایره مرکزی لوگو و گلبرگ 

 اصلی تابلو جاگذاری گردد. 

 خارج از دید ناظر قرار داشته باشد .  ،درز اتصال چلنیومدر ساخت گلبرگ ها و دایره 

 .دیینما افتیدر www.ttbank.irبانک توسعه تعاون به آدرس  تیلوگو را از سا یاصل لیفا شودیم هیتوص

 



 

 روابط هندسی دقیق

ستطیل از ارتفاع به  _ ست. این م شبه مربع واقع ا ستطیل  واحد  25.5طول به واحد و از  25لوگو در یک م

 است( 51به  50قابل تقسیم است )نسبت ارتفاع به پهنا 

فاع گلبرگ pاگر هر واحد از این قطعات را  _ عمودی ها در حالت نامگذاری کنیم، قطر دایره مرکزی و ارت

 است. p8برابر 

 تا بالا فاصله دارد. p13تا پایین و  p12محور افقی دایره لوگو  _

 .آیدیمبه دست  5.5بر قطر دایره  از تقسیمها گلبرگ دایره داخلیفاصله بین دایره مرکزی با  _

 .نمی باشدقارن دارد اما نسبت به محور افقی متقارن ه محور عمودی تلوگو نسبت ب _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شعبه ایکد، نام اداره 

کد  ایاره، نام لوگو نام اد یبه پهنا یبه عبارت ای( Y) طولی واحد 3 زانیبه م یچپ در کادر فرضتتت یدر انتها

 .دریگیدو خط قرار م ای کیشعبه در 

ست فارسی فونت یخط کرس مرکزیت این نوشته بر روی سط وبه شکل آن  روفو ح تریاز نوع تآن فونت  .ا

 .شوندیاجرا م نیچ

 

 دستور العمل ساخت اجراء:

 بستر  -الف

  تابلو یحروف و اجزا -ب

 نهیاتصال اجزاء به زم -ج

 ییروشنا -د

 

 تابلو( نهیبستر )زم

سعه تعاون از کامپوز یهاتابلو نهیزم سالها لوریس تیبانک تو ست، در  با  تیرق کامپوزشاهد ورود و ریاخ یا

 متریلیم دهم 2/2تا  8/1  ومینیضتتتخامت آلوم باکه  میبود یاکونومو  ییابلوت نیت عناوحنازک ت یهاهیلا

حاصتتل ها نوع ورق نیاستتتفاده از ا لیتابلو عموماً به دل نهیزم یهاتقعر ای. اعوجاج و تحدب اندعرضتته شتتده

 .گرددیم نییتع متریلیم 3/0 یتیپوزدر سطوح کام ومینیاقل ضخامت آلومحدبانک نامه در شیوهشود. می

 یرو لشف نشتتان جهت نما یاجراء شتتود، به عبارت یبه صتتورت عمود دیبا یتیکامپوز یهانصتتب پنل ینحوه

 .ردیقرار گدر یک جهت عمودی و  یورقها همگ

 ای یمستتلول فن دییاز اجراء به تأ شیپ دیاستتت و با ریبه تناستتب ابعاد تابلو متغ هاتیکامپوز ریز یآهن کشتت

 باشد. دهیکارشناس امور ساختمان رس

سطوح کامپوز صال  صل کمتر از  دیبا یتیات سط پ متریسانت 70در فوا صالات فن ریسا ای چیتو سب یات شا  یه 

 متصل گردد. شتپ

 . ورقها در نظر گرفته شود یجهت انبساط حرارت یفواصل ،بایدتابلوها  بستر کامپوزیتیدر 

   متر 3از  شتریب ارتفاعباشد، مگر در  یافق تقسیم خطوط یدارا دینبا تابلو نهیزم

 .رندیگ قرار (ضد زنگ) یسلولزالکیدی تحت پوشش رنگ  دیبا آلاتآهن هیکل

 



 

 تابلو ءاجزا

 دیاس نور خورشلوگو باعث انعک( در ساخت حروف و روری)م یانهییآ ومی: استفاده از چلنیلوگو و حروف فارس

ستفاده از چلن اولویتلذا  شودیم نهیبه زم ستفاده از چلن یانقره ومیبر ا ست. )ا شک ،یرنگ یهاومیمات ا  ،یم

 (ستیو ... مجاز ن دیسف

ضخامت چلنانتخاب ابعاد تابلو در  ستفاده از چلن ومیپهنا و  ست، ا خامت کمتر از ض با سانت 7لبه  ومیموثر ا

 .ستیتابلو مجاز ن یبرا 3/0

س ومیچلن ستفاده در لوگو و حروف فار ستفاده م کیاندازه و  کیرنگ،  کیاز  دیدر هر تابلو با یمورد ا ارک ا

 (ستیمحل مجاز ن کیمتفاوت در  امتضخ ایمختلف و  یپهنا ایرنگ شود.)استفاده از دو مارک هم

ضلاع از  ستیبایمتعدد، م یرغم تابلوها یمکان عل کی ایشعبه  کیدر  مهم: ، سانکیه مواد اولیدر همه ا

مختلف مجاز  هتولیدکنندهم رنگ از دو  یهاتیکامپوز یریکارگبه ستتتتفاده شتتتود.از یک برند ارنگ و  کی

 .رعایت گردد زیو ترانس ن پلام ،یپلکس ،یمصرف ومیدر خصوص چلنباید  مورد نی. اباشدینم

 کهیبار ه،نیزم تی. سازنده موظف است از نوع کامپوزستیمجاز ن ومیاز چلن لاتین: ساخت جعبه نیجعبه لات

 .دینما اجرا تیو جعبه مربوطه را با کامپوز هیرفته ته به کار ومیچلن یبه پهنا یتیکامپوز

 ریتصو مطابقبرای استحکام بیشتر لازم است اتصال کامپوزیت و پلکسی و  شدهجعبه کنشکاف  یجلو یلبه

 .گردداجرا  ریز

سمت داخلدر  س کهیبار کیجعبه  یق سب پل یاز جنس پلک سط چ صل  به کامپوزیتاورتان  یگلاس تو مت

 توسط کلروفرم به آن متصل گردد.باید جعبه  یرو یشود و پلکسمی

ستتب چشتتود تا  جادیدر آن ا ییهاستتورا  ریز ریداخل جعبه بهتر استتت مطابق تصتتو یپلکستتاتصتتال  یبرا

 .دینما جادیا یاتصال محکم وها وارد شده اورتان به این روزنهپلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کریاردات استوو عدم  تیبا توجه به محدوداولویت اجرای این باکس با استیکر است اما : نیلات یاجرا ینحوه

ردد.گتوسط کلروفرم متصل محل خود  یپس از برش بر رو بزرگتر یاندک دیبه کشور، لازم است حروف سف

.ردیبا حداقل مقدار صورت پذ نهیو سبز زم دیسف یپلکس یهمپوشان :حیتوض

مجاز  نیو جعبه لات ومیوف چلنرح ساخت درمیلیمتر  10با ضخامت کمتر از ( PVC) یس یو یپاستفاده از 

 .نیست

.باشدیمجاز نم، شده نییبه ضخامت تع دنیرس ی( براPVC) یس یو یپ هیچند لا ایاتصال دو 

وف فارستی برای نصتتب حر اجرا گردد. زریبرش ل اب یستت یو یپو  یپلکستتدر دولایه از  دیکد شتتعبه با اینام 

 ی کامپوزیت متصل شود. به زمینهاز پشت پیچ توسط  حروف بایدکوچک، نام و کد شعبه 

 صال ضرورت دارد.ات چکارگیری پیبه، چسب استفاده از. در نیستتوسط چسب مجاز تنها اتصال حروف 

جهت استفاده در ساخت تابلو:و کد رنگ موجود در بازار ایران تایوانی پلکسی گلس برندهای 

Ray chung, Chochen, Yearlong, HHC, Sumipex 

327حروف فارسی       آبی 

844ای جعبه لاتین  فیروزه

433حروف لاتین  سفید 

 582وسط لوگو     طوسی دایره 

501یا  مشکی   327نام و کد شعبه       آبی 

 ءاجزااتصال نکات مهم در 

ود. شتت)پیچ ام دی اف( استتتفاده  مستتتطیلی لازم استتت از پیچ برای اتصتتال حروف فارستتی، لوگو و جعبه _

ز نیست.مجاهایی با دنده ریز یا دنده کوتاه های نوک مته یا پیچپیچکارگیری به

دار استفاده شود .  گشتاور در بستن پیچ ها از پیچ گوشتی_ 

 برای حفظ زاویه قرارگیری حروف لازم است خط کرسی و محور عمودی نقاط مشخص شوند. _

 .با دقت مطابق پلات یا فواصل تعیین شده انجام گیردحروف و طه ها نصب نقا محل _

ست همان _ صب گلبرگ بالا که در محور تقارن لوگو واقع ا شد، ابتدا ن ضیح داده  گونه که در بخش لوگو تو

 در دستور کار قرار گیرد.نصب سپس دیگر قطعات 

از پلات کاغذی استفاده شود. ،برای نصب صحیح لوگو اما واجب است 

 کد رنگ اجزاء



 

 ییروشنا

امکان  دارد، لذا یستگبقطر قلم، ارتفاع لبه و نوع لامپ بکار رفته  ،یدر تابلو به نورده یرفصم یهاتعداد لامپ

 .وجود نداردنامه  وهیش درتعیین این موارد 

 و لازم است. ینور کاف نیاست. تأم تیّمورد حا ز اهم نیآنچه در ا

. بلوک  کیع مرب دسی مترهر به ازای  نی( در حروف و جعبه لاتیعدد3) یبلوک یهاحداقل استفاده از لامپ

 زیبه واسطه سااد این تعدکه  ردیگیمورد استفاده قرار م یلامپ بلوک کصدیمربع حدود  مترکیدر  یبه عبارت

SMD رامترهای نور دهی قابل تغییر استسایر پا، آمپر و. 

جه به مقدار لومن استتت که با تو 9000 یال 6500 از متر مربعهر : مقدار نور مورد استتتفاده در یریگ جهینت

 را محاسبه کرد.در هر متر مربع تعداد لامپ  توانیم تابلو بکار رفته در  یهالامپ لومن

 

 

 الاجرا: های مهم و لازمتوصیه 

لازم است مواد اولیه  است که از مواد درجه یک موجود در بازار استفاده گردد لذا مفروضنامه در این شیوه _

 .رسیده باشدبه تأیید مسؤول مربوطه پیش از اجرا مورد نظر 

 ست.الزامی امستقل و مجز استفاده از تابلو برق خصوصا تابلوهای بزرگ ،شعب در اجرای تابلوهای _

 .میگیردانجام  سیم کشی تابلوها مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان _

 

 تعیین ابعاد تابلو 

 زیر مواجه خواهیم بود . عیتوضبرای تعیین ابعاد با دو 

 عرضبرابر   5طول بیشتر از  -1

 عرضبرابر   5طول کمتر از   -2

ا تقستتیم برا  Yاول مبنای محاستتبه عرض تابلو بوده و با توجه به مطالب بیان شتتده مقدار واحد  عیتوضتتدر 

 .کنیمدیگر اجزا را محاسبه میاندازه و سپس  بدست می آوریم   5/5عرض بر عدد مقدار 

 عیت دوم مقدار طول تعیین کننده اندازه اجزاء در تابلو است .ضدر و

سیم مقدار طول بر عدد  سپس مقدار   5به طوری که مقدار مجاز عرض را با تق ست آورده  بعاد دیگر و ا  yبد

 کنیم.  لو را مطابق شیوه نامه محاسبه میاجزای تاب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست این روش تا ست و  شرایطی که مقدار طول تا چهار برابر عرض ا ستناد را با    yباید مقدار واحد  پابرجا ا

سبه  سمت بالا باقی مانده و اندازه دیگر اجزا مطابق شیوه نامه محا ضمن مازاد مقدار عرض تابلو در ق کرد در 

 شیوه نامه تنظیم و اجرا میگردد .

. مقدار عرض ترجیهی برابر یک پنجم طول برای اجرای اجزاء و آوریم  می بدست  27 را از تقسیم مقدار طول بر عدد yمقدار )

 مطابق شیوه نامه استفاده شده و مازاد آن در قسمت بالا محفوظ می ماند( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ابعاد نامتعارف

 است .)واحد(  Yکلید اصلی در تعیین ابعاد و اجزای تشکیل دهنده تابلو مقدار  

 باشد به آن نا متعارف اطلاق میگردد. 3یا کمتر از  3اگر نسبت طول به عرض 

ست مقدار طول به   شده ا صویر مشخص  ست که هر واحد   5/23همانگونه که در ت شده ا سیم  رابر  بواحد تق

  است.  Yمقدار  

از طرفین  حد ور نیم واواحد،  فاصتله بین حروف با لوگو براب 18واحد، جعبه لاتین  3مطابق شتیوه نامه لوگو 

 به مقدار یک واحد در نظر گرفته میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیت جعبه لاتین مطابق شیوه نامه اجرا میگردد.ضمهم : تا این و

 تقسیم میگردد. 20واحد طول بر   Yتقلیل یابد برای تعیین  2در شرایطی که نسبت طول به عرض به مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شود جعبه لاتین تغییر کرده و که طول از دو برابر عرض شرایطی در  شد یا برابر عرض  طابق الگوی مکمتر با

 زیر اجرا میگردد.

 
 .بدون آدرس اینترنتی اجرا میگردد جعبه نام لاتین بانکدر این صورت 

اقیمانده بر بدرصد  90درصد برای استفاده فضای خالی در طرفین و  10از مقدار طول   Yبرای تعیین مقدار  

 . یگرددتقسیم م 10

ضای خالی طرفین   300مثال :  برای  طول  تر( طول سانتیم 15سانتیمتر )هر طرف  30سانتیمتر  مقدار ف

ن مثال برابر  یاارتفاع حروف لاتین در  –ستتتانتیمتر  27برابر   Yستتتانتیمتر ، مقدار   270جعبه لاتین برابر  

 .سانتیمتر است 8/10

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 غیر مجاز و اشکال تناسبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


