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 4واحد هاي الكتريكي روي ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ ژنراتور موضوع فعاليت عبارت است از انجام تست 

 :هاي تست مشروحه زير نيروگاه گازي صوفيان طبق آيتم

 بازديد تابلو هاي استقرار تجهيزات، بازرسي اتصالات الكتريكي، كنترل وضعيت ظاهري و تنظيف -

 . تامين فيوز بر عهده كارفرما مي باشد). در صورت وجود(ها  PTتعويض فيوز هاي آسيب ديده ي  -

 :ها شامل CTانجام تست هاي استاندارد   -

- Insulation Resistance Test 

- Polarity Test 

- Ratio Test 

- Winding Resistance Test 

- Saturation Test 

- Secondary Circuit Integration 

 :ها شامل PTانجام تست هاي استاندارد  -

- Insulation Resistance Test 

- Polarity Test 

- Turn’s Ratio Test 

- Secondary Circuit Integration 

 

ارايه  ...)اوليه به ثانويه يا به زمين و (الذكر بايستي در گزارش تست در كليه ي حالت هاي استاندارد ممكن  كليه نتايج آيتمهاي تست فوق -

 .شود

  .انجام تستها بايستي با دستگاه داراي گواهي كاليبراسيون معتبر و از برند و مدل مورد تاييد كارفرما باشد -

 .باشد و وسايل كار مورد نياز با لحاظ نمودن هزينه هاي حمل و نقل به عهده پيمانكار مي ، تجهيزات تستتهيه كليه ابزارآلات -

برگ  .و چاپي در سه نسخه الزامي است PDFلات مختلف در تست شيت هاي استاندارد در فرمت هاي ارائه ي نهايي نتايج تست در حا -

درج ملاحظات خاص بررسي شامل اصلاحات فيزيكي يا تعمير جزئي تجهيز در . نتايج تست بايد شامل كليه ي اطلاعات پلاك تجهيز باشد

 .گزارش الزامي است

  .مربوطه ارائه گردد IECليل كارشناسي نتايج مطابق با استاندارد علاوه بر ارائه نتايج تست بايستي تح -

  .انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص زمان و كيفيت حضور در سايت جهت اجراي تست با كارفرما الزامي است -

  .باز و بست كليه ي اتصالات الكتريكي در فرايند تست بر عهده ي پيمانكار و تحت نظارت كارفرما خواهد بود -

هر گونه اقدام به دسترسي . باشد مسئوليت رعايت موارد ايمني و حفظ جان پرسنل و تدارك لوازم ايمني پرسنل مجري به عهده پيمانكار مي -

و عواقب آن  مي باشد اكيداً ممنوعبه نقاط مختلف داراي ولتاژ الكتريكي كه خارج از نقاط اشاره شده در صورتجلسه شروع به كار مي باشد 

  .  پيمانكار است متوجه

  .باشداياب و ذهاب، اسكان و تغذيه پرسنل مجري به عهده پيمانكار مي -
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  :فهرست ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ مشمول در اين فعاليت از قرار جدول زير مي باشد

  

Order Type Burden Ratio Class 
No. of 

Cores 
Quantity 

1 CT 20/15 VA 1500/15/1/1 A 
-/10P10/ 

10P10 
3 3 

2 CT 
10/45/30 

VA 
1500/1/5/1 A 

M10/ 

10P10/ 

10P10 

3 3 

3 CT  2000/5 A  1 1 

4 CT  2000/14 A  1 1 

5 CT  5/1 A  1 1 

6 PT 200 VA 
10000/√3/100/√3/100/√3 

V 
1 

PRI./ 2 

SEC. 
3 

7 PT 200 VA 
10000/√3/100/√3/100/√3 

V 
1 

PRI./ 2 

SEC. 
3 

8 PT  10500/110 V  1 1 

9 PT  10500/137.190 V  1 1 

                                                                                                                                                                                   

  


