
  مشخصات زیربا عدد گیج فشار  15       ✓

Range 
 

 ضریب اندازه گیری 

 

 سوکت

 

 قطر دایال

 

 ضریب حفاظت 

 

 جنس گیج 
 بیرون  وسط  داخل  

 

0-140 

PSI 

 

0-10 

BAR 

 

0-1000 

KPA 

 

K.L 2.5 

Back 

Connection 

NPT ¼”  

Threaded 

 

40mm 

 

EX IP 65 

 

SS316  

EN: 837 

 

 تصویر پیوست( ) SINAMICS GM 150کارت زیمنس  SD عدد  1       ✓

PART NO.:6SL3054-5CF00-1AA0      

 

 

 )تصویر پیوست(  cm 95به طول  PT-100از نوع      RTD عدد  3       ✓

  کیلو ولت )تصویر پیوست( 33جهت فشار  120*1سرکابل حرارتی      عدد  3       ✓

 

  Proxy meterعدد   9        ✓

PROXY METER: 

MFR S3960 

SER AD 72279 

PNR 204-450-000-001 

DMF 012009 

VIBRO-METER 

MATCHED WITH TQ 4*2 

Sensivity 3 mv/um 

Cable length 10m 

Material VCL 140 

  مشخصات زیرعدد سنسور با   1      ✓

SENSOR: 

111-402-000-012/AE 15914/072009 

S 3960/A2-B1BC042-D 000-E005-F 0-G000-H10 

 

ن کنندگان محت   ن عدم تطابق  م در صورت عدم ارائهتامی   می گردد. و اجناس عودت حت  یک آیتم از اقلام فوق نیاز ابطال  و همچنی 


