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 معیارهای کنترل کننده -3

 برای تامین ایمنی راه ها باید معیارهای زیر رعایت شوند: 415بر اساس آیین نامه 

 عرض خط عبور -2 سرعت طرح -1

 عرض راه در ابنیه فنی -4 عرض شانه -3

 قوسهای قائم  -6 قوسهای افقی در پیچ ها -5

 حداقل فاصله دید -8 شیب های طولی -7

 بربلندی -11 شیبهای عرضی -9

 آزاد ارتفاع -12 عرض آزاد -11

طبقه بندی  3بر اساس این آیین نامه راه هایی که روستاها را به اراضی مجاور متصل می نمایند فرعی درجه 

 می شوند.

 

 سرعت طرح -4

وسیله  51-1در منطقه دشت برای  3سرعت طرح برای راه فرعی درجه  415آیین نامه  3-4بر اساس جدول 

 کیلومتر بر ساعت می باشد. 51در روز برابر 

 

 طراحی قوسها -5

توان به شعاع  در طراحی قوسها باید مسائل متعددی را در نظر گرفت که از آن جمله می ،به منظور ایمنی راه

محاسبه شعاع قوس و  در این قسمت به بررسی و محاسبه مقادیر حداقل شعاع قوس، حداقل قوس اشاره نمود.

 شود. پرداخته می مرکز قوس(مختصات  )طول قوس،طول مماس، عناصر مربوط به قوس

 

 ( RHm( یا )Rشعاع حداقل مطلق قوس)
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V -سرعت طراحی بر حسب کیلومتر بر ساعت 

e- )شیب عرضی)دور 

شود. نظر گرفته میدرصد در  7 حداکثر B.C.E.O.Mطبق توصیه  eمقدار 
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  طراحی مقاطع عرضی معابر و تقاطع ها -6

 آشتو برابر است با: طبق توصیه موسسه استاندارد  eمقدار 

 =16/1e     :  های شدید است برای مناطقی که دارای زمستان

  =18/1e      متمایل به سردی برای مناطق معتدل،

  =11/1e      متمایل به گرمی برای مناطق معتدل،

 =12/1e         گرمسیر برای مناطق

f بر حسب  روسازیسطح  و نقلیه وضعیت لاستیک وسیله اصطکاک جانبی که بستگی زیادی به سرعت و

مبنای سرعت طراحی در جدول زیر  بر fمقادیر دارد. زده باشد، یا اینکه یخ و زبر صاف، خیس، این که خشک،

 نشان داده شده است.

 مبنای سرعت طراحی بر fمقادیر( : 1جدول )
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 ( RHN( یا )  CRشعاع حداقل عادی قوس )  -7

 از ساعت بیشتر بر کیلومتر11ها و سرعتی معادل  برای تمام سرعت درصد 5 از فرمول زیر برای شیب عرضی

 گردد. محاسبه میشعاع حداقل عادی قوس  ،سرعت طراحی

f ( 10باید به ازاء سرعتV.تعیین گردد) 
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د درص 5/2یا  2 از فرمول زیر با در نظر گرفتن شیب عرضی درصد 5/2یا  2ها برای شیب عرضی  شعاع قوس

(02.0e 025.0 یاe) کیلومتر بر ساعت بیشتر ازسرعت طراحی  31سرعتی معادل  وV گردد. محاسبه می 

f  30(به ازاء سرعت( V .تعیین میگردد 
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 درصد محاسبه می  5/2از فرمول زیر با شیب عرضی منفی   )دور(عرضی  شعاع حداقل قوسها بدون شیب

 گردد.

f-  باید به ازاءCVتعیین شود. 
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 :گردد از جدول زیر تعیین می  CVمقدار 

 بر اساس سرعت طراحی  CVمقدار  ( :2) جدول

 120 100 80 60 40 لومتر برساعت(یک)  Vیسرعت طراح

 130 110 95 85 75 لومتر برساعت(ی)ک Vc سرعت

 

 : (RH(یا) Rمحاسبه شعاع حداقل مطلق قوس)  -8

منطقه جزو مناطق روستایی به حساب می آید و از نظر ترافیکی دارای بار ترافیکی کم است با توجه به اینکه 

 ید و با در نظرآ بدست می =25/1fلازجدو f مقدار گیریم، کیلومتر بر ساعت در نظر می 51سرعت طرح را  لذا

 را اختیار نمود.  =8e%توان مقدار   میگرفتن شرایط منطقه 
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متر در نظر  311 ها . شعاع قوستوان به محاسبه عناصر مربوط به قوس پرداخت فوق میبا توجه به مقادیر 

  گرفته می شود.

 : 1مشخصات قوس افقی 

 مختصات مرکز :

center point, X=761131.656  Y=3486463.374 

 شعاع قوس :



 مهر و امضاء کارفرما                                              مهر و امضاء شرکت کننده 

            radius   311 

 مختصات شروع قوس :

          at point  X=761324.281  Y=3486693.364   

 مختصات پایان قوس :

          at point  X=761412.312  Y=3486592.778   

 طول قوس :

            length   128.29 m 

 : 2مشخصات قوس افقی 

 مختصات مرکز :

center point, X=  761431.397 Y= 3485781.434  

 شعاع قوس :

            radius   311 

 قوس :مختصات شروع 

          at point  X= 761717.296 Y= 3485851.11  

 مختصات پایان قوس :

          at point  X= 761693.875 Y= 3485646.755  

 طول قوس :

            length   219،97 m 

 

 بربلندی )دور( -9

قسمتهای صاف این  درصد می باشد. برای 4کیلومتر بر ساعت  51حداقل بربلندی در قوس برای سرعت طرح 

 .می باشددرصد لحاظ  3معادل  برای جاده های با رویه شنی شیب دوطرفه

 

 عرض سواره رو -10

متر می باشد.  5/5برابر  3، عرض مطلوب سواره رو برای راههای درجه 415آیین نامه  3-6بر اساس جدول 

توجه به اهمیت کم و تردد اندک از جاده متر شانه رعایت شود. با  65/1همچنین باید از هر یک از طرفین برابر 

بین مزارع، و همچنین نظر کارفرمای محترم، جاده با یک خط عبور برای این مسیر انتخاب شده و عرض تمام 

 متر در نظر گرفته می شود. 5شده معادل 
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 تعیین خط پروژه  -11

 آیتمهای تعیین کننده بهترین خط پروژه در این طرح عبارتند از :

مسائل فنی: در این مورد مسائلی چون شیب حداقل و حداکثر خط پروژه، وضعیت قوسهای قائم، تغییر  -الف

 شیبها و تناسب آنها با دفع آبهای سطحی، جنس خاک محل و.... مدنظر بوده است.

مسائل اقتصادی: در این مورد نیز سعی شده است حداقل خاکریزی وخاکبرداری، همچنین حداقل تخریب  -ب

 های پروژه را داشته باشیم. قض وضع موجود با وضع پیشنهادی به منظور کمتر شدن هزینهو تنا

ها و همچنین کمتر  مسائل اجرایی: از جمله این مسائل می توان به جنس خاک و امکانات تسطیح محور -ج

 شدن مغایرت وضع موجود با وضع پیشنهادی اشاره کرد.

 از غرقاب شدن جاده در اثر بارندگی جلوگیری شود.د: حداقل ارتفاع به نحوی رعایت شده که 

 

برای مواردی ابهام و مواردی که در این گزارش  ذکر نشده 

شماره  شریه  به ن ست  های 415ا سی راه طرح هند مه  یین نا ، آ

 ایران مراجعه شود.
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