[bookmark: _GoBack]استعلام خرید تجهیزات جانبی کنترل پذیری تابلوهای  اندازه گیری 100 و 160 آمپر دارای کلید اتوماتیک

شرکت توزیع برق استان قم در نظر برای تابلوهای  100 و 160 آمپر که در سطح استان درحال بهره برداری هستند و دارای کلید اتوماتیک نیز می باشند با حفظ ساختار تابلو و صرفا با اضافه نمودن یک موتور جانبی اقدام به کنترل پذیری تابلوهای اندازه گیری نماید. 
شرایط اولیه و مشخصات فنی:
1.عمق تابلوها 16 الی 18 سانتی متر است بنابراین حداکثر ارتفاع موتور جانبی با درنظر گرفتن عمق در دسترس باید بنحوی باشد که پس از نصب موتور کنار کلید اتوماتیک،  درب داخلی براحتی بسته شود.
2. موتور جانبی باید دارای یک تغذیه ثابت 220 ولت باشد و از طریق طرح مدار فرمان و رله کنتور و همچنین یک کلید سلکتوری روی درب تابلو قابل کنترل باشد. 
3. مکانیزم عملکرد موتور باید دارای قابلیت کار با رله کنتور در  دو حالت نرمال کلوز و نرمال اپن باشد. 
4. پایه ی نگهدارنده مطابق با طرح پیوست منظور گردد که با تنظیم ارتفاع نصب نیاز به تغییر در شینه ها و مقره های نگهدارنده نباشد.
5. موتور جانبی باید حداقل دارای 18 ماه گارانتی مرجوعی و حداقل 5 سال گارانتی خدمات پس از فروش باشد.
6. لوازم مد نظر استعلام شامل یک موتور جانبی ، پایه قابل تنظیم و کلید سلکتوری یک طرفه می باشد. 
7. موتور بایستی قابلیت نصب بر روی انواع کلید اتوماتیک قابل تنظیم و فیکس کلیه برندها و در رنج های 100 و 160 آمپر را داشته باشد لذا هرگونه لوازم اضافی برای این منظور در نظر گرفته شود. 
8. موتور بایستی دارای حفاظت لازم در برابر نوسانات ولتاژ باشد. 
لازم بذکر است با وجود شرایط فوق الذکر برنده استعلام موظف می باشد نمونه های اولیه را تهیه و پس از تایید و برآورده نمودن خواسته های کارفرما اقدام به تولید کلیه تجهیزات نماید. لذا هرگونه تغییرات جزئی در شرایط فوق در قرارداد فی مابین لحاظ خواهد شد. 


