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در منطقه  هكتار 20 سطح و آبیاري به همراه اصلاح خاک به صورت چاله اي در  اريدستور العمل اجرايي پروژه نهالك

 داورزن شهرستان  طرح مطالعاتي باد قوس 

 به شرح ذيل انجام خواهد شد.  كهعمليات نهالكاري طبق  محدوده اي كه در نقشه پيوست مشخص  گرديده 

بهه عههده كارمرمها بهوده و كشت پياده نمودن مسير اولين رديف  . باشد  برجهت باد غالب منطقه عمود بايستي ي كشترديفها -1

 10 مسير رديفهاي بعدي بايستي توسط پيمانكار و بوسيله دوربين نقشه برداري به موازات رديف اول مشخص گردد. ماصهله رديفهها

)متوسط خواهد بود.   با نظر كارشناس ناظرري است ماصله رديف ها و در قسمت هايي كه درصد پوشش طبيعي  بيشت از يكديگر متر

ماصله نهالها مي بايست طبق نقشه طوري احداث شوند كه اولين رديفهاي كشت روبروي هم قهرار نگيهرد  اصله نهال در هكتار( 125

 در رديف اول و دوم ،در رديف سوم روبروي رديف اول باشد.)نقشه پايان دستور كار(

احهداث  سانتي متر  50و  سانتي متر  50چاله اي به قطر ، مته يا بيل بكهو مي بايست توسط ظور آماده سازي بستر كشت ، منه ب -3

بايد به گونه اي باشهد كهه در ابتهدا  سانتي متر  50چاله هاي كندن . سانتي متر باشد  60)عرض پاكت بيل مكانيک مي بايست گردد.

داشته شده و درجهت خلاف بادريخته شود)تمامي خاكها مي بايست در يک جهت ريخته شود( توسط پاكت بيست سانتي متر اول بر

انجام و نهايتاً چاله هايي به قطر يک ،عمق نيم احداث گردد به طوريكه حداقل  چاله و عمليات مرمت و اصلاح توسط كارگر در وسط 

 ليتر آب را داشته باشد./ 100گنجايش 

4-  

پس از باز نمودن پلاستيک ته گلدان تا نيمه گلهدان نسهبت بهه  طبق دستورالعمل طرح يا ناظر مقيم ،ي جهت كشت نهال بايست -5

)در كشتهاي ريشه لخت ،نهالها با احتياط بيشتري حمهل و كشت اقدام گردد و خاك اطراف گلدان با مشار دادن كف پا محكم گردد.

 ضروري است(ت هرس ريشه و استفاده از محلولهاي قارچ كش نيز عمليادر كشت نهالهاي ريشه لخت )در صورت نياز كشت گردد.

امقهي  و از امتادن و حمل لازم است دقت لازم صورت گيرد در موقع بارگيري و انجام شود وبه درستي  بايد بارگيري و حمل نهال -6

)نهالها مهي بايسهت ز خودداري شودكشت نهالهاي نامناسب ني از و قرار گرمتن نهال در طول عمليات انتقال و كشت جلوگيري گردد

سانتي متر داشته باشند و در نهالهاي گلداني مي بايست نهالها يكساله بوده و حداقل بيهرون زدگهي ريشهه از 45تا 25ارتفاعي بين 

)حمل نهال با خاور طبقه بندي شهده يها نيسهان مهي بايسهت انجهام گيهرد و اسهتفاده از تريلهي ممنهو  .گلدان را داشته باشد./

كرايه نههال ريشهه قابل پرداخت مي باشهد))با نظر و تاييد ناظرين(كيلومتر از جانب كارمرما 170**حداكثر كرايه حمل نهال ت.(اس

 در نظر گرمته شده است.با كرايه به صورت كلي لخت در آيتم 
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ل كشت نشده يها كشهت شهده و نهالهاي كشت شده در هر روز بايستي در همان روز آبياري گردد و در پايان كار در هر روز نها -7

 )آبياري نهالهاي گلداني و ريشه لخت در محل دپو از وظايف پيمانكار مي باشد (آبياري نشده در منطقه وجود نداشته باشد.

و اسهتفاده از تريلهي  ليتهر 16000كاميون تانكرداربه حجهم  استفاده از ) انجام شدهليتري  12000آبياري توسط كاميون تانكردار  -8

به تعهداد يهک   ميلي متر و 110خواهد بود. قطر لوله تخليه آب حداكثر مكانهاي مورد تاييد كارمرما ( و مكان آبگيري از و  است ممن

پشت تانكر تعبيه گرديده و پيمانكار مي بايست قسمت خروجي تانكر را مجهز به چهار شير تخليه با شير گازي نموده لوله تخليه در 

 متر به كمک دو كارگر در پشت تانكر آبياري را انجام دهد.15به طول 4كثر شيلنک اروجي ايجاد و با حدو در پشت تانكر چهار خ

)درصورت عدم استفاده از تهانكر در منطقهه كشهت و لهزوم متر شيلنگ جهت پشت تانكر مورد نياز مي باشد./60حداقل به ميزان 

 خواهد بود( 4دستور كارداده شود وليكن شيلنگ خروجي حداكثر  استفاده از تانكر و تراكتور نظر ناظرين ضروري و مي بايست

 است. الزامينفر كارگر ماهر مجهز به بيل دستي  2 همراهي به ازاي هر دستگاه كاميون تانكردار -9

ورت ( و همچنين كشت نهال بايستي مطابق برنامه زمهان بنهدي ارا هه گرديهده صههفتمها در نوبتهاي بعدي )دوم تاآبياري نهال -10

 پذيرد.

 ناظرتغيير نمايد. انكارشناس نظر طبق آب و هوايي و ....توجه به شرايط  برنامه زمان بندي ميتواند با -11

ايجاد شده به هر دليل ممكن احتياج به تعمير و مرمت داشهته باشهد پيمانكهار  چاله هايكه در آبياري نوبتهاي بعدي در صورتي -12

 و مدمون شدن كامل نهال هها از ماسه بادي به صورت كامل چاله هااقدام نمايد ودر صورت پرشدن به اصلاح و ترميم آن بايد نسبت 

.بديهي است حجم و هزينهه ايهن تخليهه و مرمهت  تخليه گردد چاله هابايد ين ستادي و مقيم در اثر بادهاي محلي باهماهنگي ناظر

)ميزان حجم تخليهه ماسهه در ههر نوبهت مهي بايسهتي شد.توسط ناظرين درصورت وضعيت هاي ارسالي بررسي و محاسبه خواهد 

  با تنظيم صورت جلسه تاييد شده ناظرين ستادي و مقيم قابل پرداخت خواهد بود.(محاسبه و 

قبل از با مدرك تحصيلي مرتبط )حداقل كارداني( مورد تاييد كارمرما لازم است از طرف پيمانكار حداقل يک نفر مسئول كارگاه  -13

به  كارمرما معرمي شده و وي حضور دا م در منطقه داشته باشد، مسئول كارگاه بايد راهنمايي و توصيه ههاي ارا هه  "كتباشرو  كار 

شده از طرف ناظر را به پيمانكار منتقل نموده و نظارت كامل بر حسن انجام كار و رعايت موارد مندرج در دسهتورالعمل و قهرارداد را 

درصورت عدم معرمهي ناظربهه ازاه ههر روز نهيم درصهد از كهل مبلها قهرارداد **ول كارگاه الزامي است(ئ.)حضور مسداشته باشد

 كسرخواهد شد****

انجام كار درغير ازساعت اداري بايهد باهمهاهنگي نهاظر در مواقع ضروري گاه مطابق با ساعت كار اداري مي باشد)ساعت كار كار-14

پيمانكار سهاعت آبيهاري ضهروري اسهت در )در تابستان با تاييد كارمرما و درخواست .(انجام شود و درخواست كتبي پيمانكار مقيم

 ساعتهاي سرد انجام گردد.(
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 تجهيز كارگاه راباهماهنگي ناظرين ستادي و ناظر مقيم انجام دهد.است پيمانكار موظف   - 15

در صورت استفاده از تراكتهور و تهانكر   است.حضور تريلي در كل مراحل كار بدليل تخريب جاده ها و بهم خوردگي خاك ممنو-16

)ضهمن سيار تاييد ناظرين مقيم و ناظر استاني مورد تاكيد است وليكن تراكتورها موظفند از مسيرهاي تعيهين شهده تهردد نمايند.

 (7رعايت بند 

رت قصور به تناسهب شهرايط از حفاظت ازنهالها و بالاخص سبز ي و شادابي نهالها از اولويت هاي اجرايي كار مي باشدكه در صو-17

خشكيدگي قابل قبول است وليكن پيمانكار مي  درصد 20كاشته شده در مجمو  )در نهالهاي صورت وضعيت ها كسر خواهد گرديد./

بايست در نوبت هاي دوم تا سوم با هزينه خود واكاري را انجام دهد در غير اينصورت به تعداد نهالهاي خشک شده مجهاز ،از ميهزان 

)شمارش نهالهاي سبز و خشک شده از وظايف پيمانكار است كه با نظارت كارمرما انجهام خواههد ه هاي آبياري كسر خواهد شد.چال

شد.)چنانچه درصد خشكيدگي بيش از ميزان استاندارد باشد به ميزان كل آيتم ها از ميزان قرارداد كسر مي گردد.وليكن در صورت 

 ياري از صورت وضعيت كسر خواهد شد(واكاري به اندازه مقط آيتم هاي آب

 بيمه نمودن حوادث ناشي از بلاياي طبيعي )سيل بردگي ،سرمازدگي و ....(به عهده پيمانكار مي باشد.-18

وبروي هم قرار نگيرد كه ايهن موضهو  توسهط نهاظرين رشرو  رديفهاي كشت بايد به صورتي باشد كه نهالهاي كشت شده در -19

 (ذيل دستور كار)طبق نقشه ورت نقشه يا دستور كار به پيمانكار اعلام گردد.كارمرما مي بايست به ص

مراقبت و حفاظت از عرصه نهالكاري شده تا پايان تحويل موقت به عهده پيمانكار مي باشد هزينه آن در بخش ضريب بالاسري  – 20

 لحاظ گرديده است .

متر از وظايف پيمانكار و هزينه آن از بخش ضهريب  1.3متر و عرض  2.5  تهيه و نصب تابلو معرمي پروژه از جنس بتن و با ارتفا-21

 بالاسري قابل پرداخت است.

عكسهبرداري در -1هزينه مستند سازي )مراحل اجراي كار قبل از اجرا،حين اجراو بعد از اجرا(شامل مراحهل ذيهل مهي باشهد.-22

تصهويربرداري -3تصوير برداري زميني از مراحل مختلف شيوه كهار-2هرمرحله از كار و ارا ه گزارش به صورت مستند با كيفيت بالا 

جمع بندي نهايي در قالب مايل تصويري به مهدت حهداقل ده دقيقهه و ارا هه گهزارش -4هوايي در چند مرحله )حداقل سه مرحله(

 نسهخه(3ت صفحه شيرازه شهده)مستند با هماهنگي ناظر مقيم و عالي با ارا ه گزارش از روند پروژه با تصاوير رنگي حداقل در بيس

 هزينه مستند سازي در ضريب بالاسري لحاظ گرديده است و طبق شرايط خصوصي پيمان مي بايست انجام گردد.

ضميمه قرارداد نمايد)قابل توجه ناظرين محتهرم ،جههت تجهيهز كارگهاه كارمرما مي بايست نقشه گوگل محل كارگاه و اداره را -23

 ضروري است.
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 چاله ايمليات نهالكاري به روش زمان بندي ع

 تاريخ  واحد شرح عمليات رديف

1 
بيل مته با  سانتي متر  50چاله به قطر احداث 

 بكهو
 28/12لغايت21/12 عدد

2 
حمل نهال و كشت و آبياري همزمان با 

 كشت مطابق دستور العمل
 28/12لغايت21/12 اصله

 31/06غايتل01/02 نو بت آبياري هفتم آبياري نوبت دوم تا  3

4    

 

 :ات مهم تذكر

با حجم ) دستگاه تانكر حمل آب يک حداقل تعدادبكارگيري جهت رعايت زمان بندي فوق  -1

با تعداد تانكر،)با روند پروژه مورد نياز است.  روز......به مدت  ..........و ماه  7به مدت (ليتر12000داقلح

 ( توجه به نظر ناظرين قابل افزايش يا كاهش می باشد

ناظرين و ابلاغ نظر  با برنامه زمان بندي نوبت هاي آبياري با توجه به شرايط آب و هوايی و پيشرفت پروژه  -2

 )حداكثر يكسال(مقيم و ستادي قابل تغيير خواهد بود.

 

بنا به ضرورت توسط پيمانكار می بايست مطابق با برنامه زمانبندي تامين  كانال كنیدستگاههاي مورد نياز در  – 3

 گردد.

 

 

 

 

 

  *         *      * 

              *       ** 

 *         *       * 



 

5 

 

 برنامه زمانبندي انجام كار

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين  اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع عمليات رديف
             کانال کنی 1

مرمت و  2
 اصلاح

            

کشت نهال و  3
آبیاری 

 همزمان 

            

مراقبت و  4
 نگهداری

            

و مرمت  5
 اصلاح چاله

درصورت       
 لزوم

درصورت 
 لزوم
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 نحوه شروع نقشه برداري و احداث چاله ها )كانال يک متري(

 


