
الا نيز بدر معرض دماهاي و داراي مقاومت به حرارت بوده به منظور حفظ ايمني فردي در شرايط آتش سوزي  -
 قبل استفاده باشند. 

 و حلالها و مواد شيميايي خورنده اسيدها، قلياها داراي مقاومت بالا در برابر مواد شيميايي نظير -

مي بايست از به منظور حصول اطمينان از بروز شرايط اضطراري ناشي از حريق در مكانهاي نظير سكوهاي نفتي  -
 كفپوش هاي ضد آتش استفاده نمود.

 مقاومت در برابر سايش، ضربه و فشار -

 ريختنوراز لحاظ زيست محيطي مي بايست قابليت بازيافت و د -

   اده از مواد مضر و سمي در تركيبات آنعدم استف -

  خصوص مواد شيميايي مورد استفاده در كفپوشآشنايي كليه پرسنل  در  -
ب در محل  مي سو گازهاي مضر نيازمند تهويه مناات آيند نصب و خشك كردن بخارربدليل اينكه در زمان ف -

 باشد.

 محافظ، عينك محافظ ، ماسك استفاده از دستكشهاي -

ر آلودگي ها و همچنين پاكسازي منظم به منظور جلوگيري از انباشت گرد و غبار، روغن ، مايعات و ساي -
 جلوگيري از لغزش و سقوط

  استفاده و همچنين رفتارهاي ايمن نصب علايم و هشدارهاي ايمني در خصوص موارد شيميايي مورد -


