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 دستگاه گازسنج  3خرید 

 

 دارای شرایط زیر باشد: بایدصول این مح

 دیمونوکس ژن،یشامل اکس... گاز مختلف از جمله گازهای سمی، گازهای قابل اشتعال و  5الی  3 همزمان گیریقابلیت اندازه -1

 ؛CL و NH3 ،SO2،کربن

  ؛یبا عمر طولان یها و باترنظارت و ضبط داده یمرکز یهاستمیاتصال به س تیقابل -2

 ؛(Motion Alertحالت هشدار حرکت ) داشتن  -3

 ؛باشد قابل حمل  یبه راحت وسبک  -4

 ید تروژنین ن،یفسف د،یانیس دروژنیکربن، ه دیاکس یپروپان و د ،متان، بوتان ریقابل اشتعال نظ یگازها یریاندازه گ تیقابل -5

 ؛آن را تغییر دادو سفارش کارفرما باشد که بتوان به دلخواه و با توجه به موقعیت دارا نیز را  رهیو غ دیاکس

 ؛باشد) و یا استاندارد معتبر بین المللی (  CSA و OSH، NFPA  استانداردهای مطابق بادارای  -6

 ؛اسایی گاز مضرمختلف صدای هشدار برای هشدار دهی به کاربر در صورت شن وحسطدارا بودن  -7

 .درصد 1گیری با خطای کمتر از دارای دقت بالای اندازه -8

  سازمان پدافند غیرعامل کشور برسد.شایان ذکر است محصول خریداری شده باید به تایید کارشناس فنی 

 باشد.دستگاه می 3تعداد مورد نیاز 

 


