
 شرح خدمات  

انجام و نتایج آن    ،آزمایشهای موضوع خدمات براساس درخواست کتبی کارفرما یا نماینده فنی وی )دستگاه نظارت(-1

ساعت پس از انجام آزمایش گزارش خواهد شد مگر آنکه آزمایشها نوعا با تایید کارفرما و یا نماینده فنی کارفرما    24حداکثر تا  

 به زمان بیشتری احتیاج داشته باشد . 

به روش مکانیکی  -2 بندی  دانه  تعیین درصد رطوبت،آزمایش کامل  به کنترل عملیات خاکی شامل  مربوط  آزمایشهای 

سانتیمتر (،آزمایش تراکم و تعیین هم ارز    15،تعیین حدروانی و حد خمیری ،تعیین دانسیته در محل )با سندباتل تا قطر  

 ( میباشد.SEماسه ای )

آزمایشهای مربوط به کنترل عملیات بتنی شامل تعیین درصد رطوبت سنگدانه های ، آزمایش کامل دانه بندی به روش  -3

( تعیین دما و روانی )اسلامپ(بتن ،تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده، نمونه  SEمکانیکی،تعیین هم ارز ماسه ای )

نگهداری و تعیین مقاومت  ،  قالب(   6برداری و قالب گیری از بتن تازه به صورت استوانه ای یا مکعبی)در هر نویت حداکثر  

 فشاری نمونه های بتن همراه با کلاهک گذاری آنها )کپینگ دو سر نمونه های استوانه ای (میباشد.

عملیات  -4 به کنترل  مربوط  روش  آزمایشات  به  بندی  دانه  ،آزمایش  ها  رطوبت سنگدانه  :تعیین درصد  شامل  آسفالتی 

ین ، نمونه برداری  ز( ، تعیین درصد قیر مصرفی با دستگاه گریز از مرکز و حلال بن  SEمکانیکی ، تعیین هم ارز ماسه های ) 

( و روانی نمونه های آسفالت به روش مارشال ، آزمایش سینی ، تعیین مقاومت    STABILITY،ساخت ، تعیین مقاومت )  

 ،ضخامت و دانسیته آسفالت میباشد. 

آزمایشگاه محلی  -5 ابتدای کار  و....باید در  ،ترازوها،گیجها  اندازه گیری مانند جک بتن شکن  تمامی وسایل و تجهیزات 

)کالیبره( و به طور متناوب هر شش ماه حداقل یکبار طبق استاندارد مربوط و با نظر ناظر مقیم و توسط مهندس واسنجی  

 مشاور کنترل شود. 

تعیین مقاومت مصالح شامل تعیین وضعیت کیفی مصالح شامل سنگ نما و سنگ مصرفی در  انجام کلیه آزمایشهای  -6

 بنایی سنگی،آجر ، آرماتور،سیمان،واتراستاپ،لوله های فولادی ،لوله های پلی اتیلن و... 

سه نسخه از کلیه اطلاعات مربوط به هر آزمایش اعم از نتایج اولیه و نهایی تحویل کارفرما و نماینده فنی کارفرما)دستگاه -7

 نظارت(میشود.  

رعایت ضوابط مربوط به شب کاری ، اضافه کاری کارکنان آزمایشگاه محلی مستقر در کارگاه در روزهای تعطیل رسمی -8

و جمعه ها طبق قانون کار و مقررات وزارت کار و امور اجماعی و به عهده مهندس مشاور و مهندس ژئو تکنیک  و مقاومت  

 مصالح خواهد بود . 

% مبلغ اولیه قرارداد و براساس مقررات مجاز    25تغییر در حجم و مبلغ و شرایط قرارداد تنها به درخواست کارفرما تا  -9

 میباشد.


