
سایل    شرح خدمات   سایی و اولویت بندي م صفیه خانه  لجن و کنترل لجن مدیریتشنا شهرکها     تولیدي در ت ضلاب  هاي فا

  نواحی استان .... 

شناسایی و دسته بندي تصفیه خانه هاي فاضلاب استان بر اساس فرآیند تصفیه و نحوه مدیریت لجن

  و نحوه مدیریت انهادر واحدهاي فیزیکی تصفیه خانه ها مواد جداسازي شده از فاضلاب شرایط کیفی تعیین حجم و   

و نحوه مدیریت آنهادر واحدهاي شیمیایی تصفیه خانه مواد جداسازي شده از فاضلاب  شرایط کیفیتعیین حجم و 

و مدیریت نحوه جمع اوري، انتقال و دفع متعادلساز و نحوه مدیریت انها شامل:هاي تعیین مقدار مواد معلق ته نشین شده در حوض 

از واحدهاي بیهوازي به تفکیک تصفیه خانه ارائه راهکار جهت کنترل فرار لجن

ــامل: تخمین مقدار لجن موجود در راکتور     مدیریت لجن   مورد نیاز از واحد     احتمالی  ، مقدار لجن دفعی بیهوازيهاي  و نحوه مدیریت آن شـ

در واحدهاي بیهوازي رشـــد    و لجن آن ، نحوه مدیریت مدیا     آنلجن و مدیریت    در شـــرایط مورد نیاز  بیهوازي، نحوه تخلیه راکتور بیهوازي 

چسبیده بخصوص در زمان تعویض و یا شستشو.  

شت مورد نیاز لجن،  سن ل  تعیین، MLVSSبارگذاري حجمی براي جهت کنترل در واحدهاي هوادهی ارائه راهکار  شرایط   جن، مقدار برگ

 و حل مشــکل در جهتنحوه انتقال لجن به حوض هوادهی و محل مناســب تخلیه آن  مقدار لجن دفعی، ،از نظر راهبري لجن برگشــتی کیفی

کاهش مقدار مواد معلق در خروجی حوض ته نشینی.و ته نشینی بهتر لجن و  کیفیبهبود 

صري          شاهدات ب شامل: ارائه م شرایط بهره برداري و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن  شینی با  تطبیق و تدقیق مبانی طراحی حوض ته ن

سرریزها و          شکل و ظاهر هیدرولیکی حوض و  سی  صال کوتاه، برر شناور، رایزینگ، مشکل پمپاژ لجن یا ایر لیفت)، ات بافلها، حوض (لجن 

و مشکلات ناشی از آنها و.. رشد ماکرو ارگانیسمها

از با شــرایط بهره برداري و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن شــامل: ارائه مشــاهدات بصــري  هاضــم لجن تطبیق و تدقیق مبانی طراحی

ه حجم گاز تولیدي، مقدار کاهش حجم لجن و برآورد نرخ هزینه اي ب تخمین مقدار ،فرآیند هاضــم ، ســازه و تاســیســات آن، نحوه اختلاط

، مقدار مواد شیمیایی مصرفی احتمالی در هاضم و.. لجن

ستر لجن    تطبیق و تدقیق مبانی طراحی  ستم ثقلی(ب شک کن  سی شامل: ارائه    )خ شرایط بهره برداري و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن  با 

براي خشک شدن بر اساس شرایط آب و هوایی     زمان مورد نیاز ، تخمین توزیع لجن، سازه و تاسیسات آن، نحوه     بستر مشاهدات بصري از   

بر اساس حجم لجن خشک شده، نحوه بهره برداري از بستر و تعویض لایه هاي آن. ، مقدار کاهش حجم لجن در فصول مختلف 

ستم مکانیکی لجن   تطبیق و تدقیق مبانی طراحی  شک کن  سی شرایط بهره برداري و ارائه راهکار عملی   ...) و MDSP( فیلتر پرس، خ با 

صري از       شاهدات ب شامل: ارائه م ستگاه جهت بهبود آن  سات آن،     د سی صول مختلف   ، آمایش لجنو تا شکلات بهره برداري در ف ، مقدار  م

شیمیایی مورد نیاز، برآورد هزینه راهبري دستگاه.  کاهش حجم لجن ،  مختلف آبگیري از لجن   مقایسه فنی و اقتصادي روشهاي    مقدار مواد 

و کاربردي. و تعیین بهترین روش با توجه به توجیه کامل فنی و اقتصادي

به تفکیک تصفیه خانه تصفیههاي یا سایر لجنهاي مازاد و مواد معلق باقیمانده از فرآیند لجن آبگیري شدهتعیین میزان 

سایر لجن هاي مازاد      شده و  صفیه خانه ها و ارائه چارت نحوه مدیریت براي هر    بررسی وضعیت موجود مدیریت لجن آبگیري  به تفکیک ت

یک با عنایت به شرایط موجود و محل هاي دفع روي نقشه هاي مقیاس مناسب

اولویت بندي تصفیه خانه هاي استان بر اساس چالش ها و مسایل و مشکلات موجود در حوزه مدیریت لجن و چالش ها و مسایل محل هاي 

دفع و دفن  



به همراه تهیه نقشه اجرایی    و مقایسه فنی و اقتصادي و کاربردي مناسب براي آنها   تصفیه خانه  هر روش هاي مدیریت لجن به تفکیک  ارائه

و برآورد آن

صفیه خانه           شهاي مدیریت لجن در ت سات و بخ سی شگیرانه براي تا ستورالعمل کاربردي بهره برداري از  ها تدوین برنامه نگهداري پی و د

به تفکیک تصفیه خانه مدیریت لجنتاسیسات 

شهاي کاربردي مدیریت لجن و کاهش ان   صفیه خانه ها   (Basic Design)به صورت طراحی پایه  تعیین بهترین روش یا رو به تفکیک ت

بر اساس اولویت بندي انجام شده

ساس روش هاي        سایر لجن هاي مازاد بر ا شده و  سی گزینه هاي دفع / دفن لجن هاي آبگیري  شه با      برر شده بر روي نق شنهادي ارائه  پی

مقیاس مناسب با در نظر گرفتن جمیع جهات و انجام هماهنگی هاي لازم با اداره کل حفاظت محیط زیست استان

به تفکیک تصفیه خانه هابررسی امکان استفاده از لجن هاي تولید شده 

ستفاده در کشاورزي    شده       قابلیت ا ساس شاخصهاي تعیین  سبت سدیم تبادلی،      SARبن به نیتروژن، (نسبت کر بر ا ، شاخص کشاورزي، ن

و سایر شاخصهاي احتمالی سنجش شدهدرصد جامدات خشک و ...)

و سایر شاخصهاي استاندارد مربوطهقابلیت دفن در زمین بر اساس شاخصهاي 

مربوطهقابلیت سوزاندن بر اساس شاخصهاي 

 مربوطهبر اساس شاخصهاي در صورت توجیه اقتصادي قابلیت استفاده بمنظور تولید گاز متان 

ــتفاده از روشــهاي کاربردي و بر اســاس مطالعات فنی و اقتصــادي کاهش دهنده لجن هاي تولید شــده در تصــفیه خانه    بررســی امکان اس

(کمپوست، هضم، شیمیایی، ازن زنی و...)

جن در سایر حیطه هاي کاربرديو استفاده از ل بررسی فناوریهاي جدید در کاهش حجم لجن و دفع آن

  

(شرایط کیفی لجن برگشتی از نظر راهبري یعنی بهره بردار بر اساس شاخص هاي فرآیندي که در بالا گفته شده نظیر سن لجن، مقدار لجن         

شتی،   شیمیایی لجن          MLVSS ،SVIبرگ شاخص هاي  ست و راهکار ارائه دهد و منظور اندازه گیري  ضعیت لجن چگونه ا و ... بداند و

. در این خصوص در صورتی که با تشخیص کارفرما نیاز به انجام آزمایشات باشد، می بایست توسط مشاور انجام پذیرد و هزینه            نیست) 

  مشاور پرداخت می گردد.    آن در قبال ارائه فاکتور معتبر توسط کارفرما به


