
(ریال)مبلغ(ریال)قیمت واحدمقدارواحدشرحردیف

1

 5 به ضخامت 121بستر پیشانی تابلو از کامپوزیت مدادی آلوباند یا نانو باند با کد 

 و اجرای ضد ضد زنگ 4*4با کلاف بندی  (فیکسی  ) L و Hمیلیمتر بدون استفاده از 

طوسی

10متر مربع

50متر مربعرنگ آمیزی نمای کامپوزیت موجود با رنگ آلومینیوم سی رنگ2

3

 2.8ساخت حروف برجسته جنس رویه پلکسی گلاس با مارک تایوانی با ضخامت 

 2016 ورق شیری سفید و زرد کاتر با کد 433 برای رنگ زرد و کد 235میلیمتر با کد 

حروف برجسته با .  کره ای SMDبانک ملی با روشنایی   (آرم)یرلانگ برای لوگو 

 9با زه دور چلنیوم نقره ای به عرض  (جهت نوشته های تابلو  ) 136پلکسی قرمز با کد 

 میلیمتر ساخت آرم بانک کامل با 10اPVC.  میلی متر 0/5سانتی متر و با ضخامت 

پلکسی گلاس رویه و ضمینه می باشد

دور حروف 

با قطر قلم 

25cm

150

1عدد سانتی متر120*170با ابعاد  (لوگوی بانک  )آرم 4

10عدد آمپر33 ولت ، 12ترانس سه کانال فن دار صنعتی 5

6
جعبه پلی کربونات +  آمپر 25فیوز +  آمپر 18کنتاکتور + ساعت فرمان  )تایمر تک فاز 

( سانتی متر 30*15
2عدد

50متر طول8*4پروفیل 8

50متر طول4*4پروفیل 9

200مترمربعداربست12

150مترمربعباز نمودن ، جمع آوری حروف تابلو قدیمی موجود به انبار چغادک15

1مقطوعجرثقیل16

1مقطوعنظافت محل17

امضاء پیمانکار

 شرح کلی  پروژه نوسازی تابلو کامپوزیت  بانک ملی شعبه مرکزی گناوه

جمع بدون ضرائب

18*2ابعاد تابلو 

قیمت کلی با اعمال ضرائب


