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 مشخصات فني كاربري حمل زباله

ظرفیت وزني مفید 

 بارگیري
 تن3 حداكثر

 بندیآبكاملاً  -كند  تأمينرا  تن بار پسماند شهری 3حدودكه  ایگونهبهدخل و تصرف در شاسی  هرگونهبدون  مترمکعب 6 تا 5بين   حجم اتاق بارگیري

 هاپر

فاصله بازو  - مترميلی 4حداقل  باضخامت St 55جنس ورق كف هاپر  -مناسب  كنندهتیتقوبا  مترميلی 4ضخامت  St 33جنس پاروی پرس  -بند باشد محل تماس هاپر و كاربری باید كاملاً آب

مجهز به بالابر  -بازوهای سيستم جلوگيری شود  خزن وو مخازن به نحو مقتضی و مناسب تنظيم و تثبيت تا از لقی مخازن در هنگام انتقال پسماند به داخل هاپر و تخليه و از آسيب احتمالی به م

مجهز به قفل كن  -لولایی چرخشی  صورتبهنحوه اتصال هاپر به مخزن  -استنلس استيل باشد  از جنس شيرابهتوری كف تخليه  -ليتر با دو جك تخليه  0022ليتر تا  542های تخليه سطل

استفاده از شير  -03553طراحی و ساخت مطابق استاندارد ملی ایران شماره  -عبيه یك عدد شير هيدروليك اهرمی مجزا جهت قفل هاپر هيدروليك با استفاده از دو عدد جك هيدروليك و ت

 هاپر الزامی است بالابرنده هایجكبر روی  pilot control valve پيلوت دار طرفهیك

حجم حوضچه بارگیري 

 عقب

 یآورجمعناودانی  - بندیآبدر وسط حوضچه، كاملاً  هيتخل ريشدرجه، نصب  02، یك عدد شير تخليه از نوع گازی با زانویی مجزا شيرابهای مخزن مترمکعب برای حوضچه و دار 0/0حداقل 

 با شير تخليه گازی حدفاصل درب عقب و پيکر رابهيش

، ضخامت ورق بدنه

 ها و كفديواره

مواد ضد خوردگی پوشش داده  ها الزاماً باورق) ST 33جنس برای سقف از  مترميلی 3و حداقل  55STبرای كف از جنس  مترميلی 4و حداقل  ST 33جنس از  مترميلی 3ورق بدنه حداقل 

 باشند. مترميلی 3 باضخامت ST33 ای تقویتی به تعداد لازم و از جنسههای جانبی و سقف دارای ستونارهدیو -شير كنترل باید گریس خور باشد یهایبنداتصال و اهرم  هایپينكليه  -ود( ش

 كاری شده با ورق تقویتیصورت خمیا به

 هايكانالشیب بندي و 

 سقف
 ها در سقف از درون كانال ناودانی مناسب بر اساس استاندارد عبور داده شود.كشیهای هيدروليك و سيم، شلنگهاكشیلولهكليه 

 شیب بندي كف و سقف
انتهای باكس )سمت هاپر( جهت جلوگيری از  ، قسمتبندمخزن حمل زباله كاملاً آب -مناسب سقف برای هدایت آب  شيب بندی -به مخزن  شيرابهمناسب برای انتقال  دارای كانال با شيب بندی

 دار اجرا گردد.، شيبشيرابهریزش 

 شیرابهمخزن 
، دارای یك عدد هاپرليتر از جنس گالوانيزه برای مخزن  022 حدودی ظرفيت اصلی و یك مخزن بابرای مخزن  اتيلنپلییا  از جنس گالوانيزهليتر  522 حدودی ظرفيت با شيرابهدارای یك مخزن 

 استيل كف مخزن بارگيری از جنس استنلس شيرابه هایكانال بر رویتوری  دارای ،مخزن هایوانتدر وسط  شيرابهكانال  عدد 5، دارای و یك عدد دریچه تخليه ضربتكشير تخليه 

 ، دارای ریل پارو و ناودان از جنس شمش بر اساس استانداردمترميلی 4 باضخامتافقی ناودان تا كف مخزن از جنس ورق  كنندهتقویتدارای  هاناودان

شاسي كمكي، دستگیره و 

 ركاب

تاشو و دارای نوار  ، دو عدد ركاب مشبكو وزن حداكثری كاربری ظرفيت اندارد متناسب بااست گيرهایضربهو با تعداد  مترميلی 6شاسی كمکی سرتاسری با پروفيل یو شکل و ضخامت حداقل 

 تقویت فنرهای محور عقب متناسب با تناژ بار -، ضامن ایمنی دنباله جهت شستشو و تعميرات كاربری هاخدمه، با دو عدد دستگيره جهت ایستادن و تعادل 3Mشبرنگ از جنس 

 نوع پلی آميد اروپایی با استانداردهای مربوطه از ،ها از جنس تفلون ضد سایش و ضد اسيدندارد و یاتاقان ریلها استاریل هاريل
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، زاپاس بند ، شل گیرگلگیر

 جانبي يو گاردها
 ای جانبی، محل نصب زاپاس بند پشت اتاق راننده و نصب گاردهامکان نصب زنجير چرخ باشد كهنحویبهعدد گلگير و شل گير  5نصب 

 توضیحات

پيوسته  صورتبهبایست انجام گيرد و درزگيری های معتبر میه توسط جوشکاران دارای گواهينامهك wpsدارای  Co 5نوع بدنه و سایر نقاط از  هایجوشکاری، كليه فنی ساخت هاینقشهارائه  

باشند. دارای دفترچه اپراتوری سرویس و نگهداری  (06035شماره  گانهپنج هایقسمتو  03553ملی ایران )شماره  استانداردهای بر اساسفوق باید  یبندهاهيكل. انجام شود بندیآبو كاملاً 

 برق و هيدروليك باشد هاینقشه، مدارهای برقی و ، سيستم هيدروليكفارسی به همراه كليه اطلاعات سرویس و نگهداری كابين

 هاو جكمشخصات فني پمپ هیدرولیك 

 تن 02، جك تخليه حداقل تن 05 حدود بار و تحمل قدرت پرس 052حداقل ، دارای استاندارد و فشار تست ایچندمرحلهتلسکوپی  جك پارو داخل اتاق

 المللیارد بيندارای استاندها ها و پگينگها و شفت، سيلندربار 052ميکرون و فشار تست حداقل  55حداقل  باضخامتو  سختكروماز جنس  قطعات جك

 بار 052یا استاندارد ملی كشور با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر و فشار تست حداقل  یالمللنيبميکرون و دارای استاندارد  55حداقل  باضخامتو  سختكروم از جنس جك پارو

بند هاپر و  درزبند وآب

 نوار پارو
 رو از نوع منجيت دار فشردهبندها از نوع مرغوب و نوار دور پابو آ درزبندها

 دارای قفل هاپر و سایر اجزا و قفل ایمنی مكانیكي هاپر قفل

 و مجهز به فيلتر مغناطيسی و دماسنج و دارای شير تخليه ، گيج سطح روغن، درجه روغن سوپاپ دارریچه روغندارای صافی د ،ST33ليتر از جنس  02ظرفيت حدود  مخزن روغن هیدرولیك

 هیدرولیك شیرهاي
ها آزمون مربوطه معتبر، عملکرد شير یا استاندارد ملی كشور با ارائه گزارش یالمللنيبدارای استاندارد  هاپر، هایجكعدد بر روی  5به تعداد حداقل  یمنیا ريشدوطرفه از نوع اروپایی و دارای 

 اتوماتيك و دستی

 جلوگيری به عمل آورد لوگرميك 0022مخازن بيش از  ازحدشيباز بارگيری  كهینحوبهگر بار( حس)مجهز به شير كنترل بار  شیر كنترل بار

 با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر یالمللنيبو یا دارای استاندارد  سازندهاز برند معتبر و دارای استاندارد كشور   پمپ هیدرولیك

 هیدرولیك يهاشلنگ
 باید هاشلنگكليه  -یا استاندارد ملی كشور با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر  یالمللنيباروپایی و دارای استاندارد  كشورهای ساخت ،%52مينان بار و ضریب اط 522تحمل حداقل  تيباقابل 

 باشند فنردارهاپر دارای روكش  یهاشلنگ ضمناًدارای پوشش محافظ باشند. 

 از كانال محافظ عبور كند كهنحویبهليکی هاپر هيدرو هایجكو  هالولهدو طرف  هاپر يهالولهكاور 

 مطابق مدت زمان گارانتی شاسی گارانتي
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 توضیحات
 باید . همچنين اقلام ساخت غير داخلباشند (06035شماره  گانهپنج هایقسمتو  03553ملی ایران )شماره  استانداردهای، باید منطبق با های بالامندرج در ستون كليه اقلام ساخت داخل

 باشندیا استاندارد كشور سازنده  المللیبيندارای استاندارهای 

 هاي الكتريكي و الكترونیكيمشخصات سیستم

 در طرفين كاربری LED، چراغ LEDگردان تکی روی دریچه بارگيری از نوع  عدد چراغیك  كشيده روی سقف خودرو و زنچشمكچراغ گردان / 0

 در قسمت بالای هاپر جهت روشنی شب پروژكتور 2

 در داخل كابين P.T.Oچراغ هشدار درگيری  -مجهز به زنگ اطلاع خدمه به راننده از دریچه بارگيری و كليد ایمنی قطع كن اضطراری در قسمت بارگيری   3

 عقبدندهبوق    4

 دارای سيستم ملودی اعلام حضور  5

 داخل كابين و مانيتوردید عقب مجهز به دوربين  6

 مطابق استاندارد خودرویی هایكشميسكليه  7

 كاربري يزیآمرنگ

 از نوع دریایی دارای استاندارد ملی ایران ورتانایا پلی  یاكورهرنگ  0

 ميکرون 55حدود  باضخامتزینك ریچ( و ایجاد لایه پوششی پرایمر )مخصوص  كنندهپاکشستشو و چربی زدایی با مواد  2

 )رنگ آستری اپوكسی مخصوص و ضد سایش و رنگ بدنه از نوع خودرویی( ميکرون 55استاندارد به ضخامت حدود  كیدرجهتر رنگ آس هیلاكی 3

 ميکرون 022رنگ حدود  ضخامت مجموعاًميکرون و  55رنگ تاپ كوت به ضخامت  هیلاكیميکرون و  55رنگ پریکوت به ضخامت حدود  هیلاكی 4

 با پهنا و طول مناسب سراسر كاربری 3Mاز نوع  سبزرنگبا نوارهای شبرنگ رنگ زمينه كاربری سبز  5

 


