
 

 

 

 

 

 

عدد آنتن  1 و GNSSای موقعیت دقیق ماهوارهعدد گیرنده تعیین 1خرید  :استعلام موضوع( 1

 استامین مودم صنعتی و یوپیهای ژئودینامیک ایران به همراه برای نوسازی شبکه ایستگاه مدنظر چوکرینگ

 مطابق مشخصات فنی زیر: به تعداد گیرنده

 مشخصات فنی گیرنده و آنتن -

 موجود ایماهواره هایمنظومه تمامی از پشتیبانی قابلیت اب فرکانسهچند .1

 فاز موجود و کد هایفرکانس تمامی از پشتیبانی .2

 های متفاوت و طبق برنامه زمانی مورد نیازو با نرخ RINEXبا فرمت  خام داده ثبت قابلیت .3

 داخلی حافظه گیگابایت 8 حداقل دارای .4

 غبار و گرد و آب نفوذ برابر در مقاوم .5

 FTP، NTRIP، HTTP، TCP/IP پروتکلهای یبانی ازپشت .6

 ساعت عملکرد 12دارای باتری داخلی با پشتیبانی حداقل  .7

 دور راه از تنظیمات انجام امکان با وب تحت کاربری واسط دارای .8

 GNSS هایهای ماهوارهفرکانس تمامی دریافت قابلیت با IGSچوکرینگ ثبت شده در  آنتن دارای .9

 گیرنده به آنتن اتصال متر کابل 31دارای حداقل  .11

 مشخصات فنی مودم و یو پی اس  -

 مودم صنعتی با قابلیت اتصال به اپراتورهای مخابراتی مختلف مورد تایید ناظر قرارداد -1

 آمپر  9ولت  12عدد باتری داخلی  4همراه با  DSS 1511PWمدل  DSSاس سری پییو -2

 و سازگار با دمای گرم و سرد بالای محیطقابلیت استفاده در فضای بیرون  -3

 سال تامین قطعات 5یک سال گارانتی و حداقل  -4

 کلیه هزینه ها به تفکیک و مطابق با جدول ذیل در سامانه بارگذاری گردد -5

 
 

 

 

 

 توجه :

 هزینه نصب و راه اندازی هم آورده شود.      

 :)زمان تحویل قید گردد ( حویل تجهیزات به کارفرمازمان ت          

برداری مطابق درخواست کارفرما و تایید سازمان نقشه نحوه پرداخت : پس از تحویل تجهیزات      

 گردد. پرداخت میبه صورت نقدی کل هزینه  کشور،

 هزینه )ریال( نوع تجهیزات ردیف

   

   


