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 شرح ردیف
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشخصات عمومی کارهای ساختمانی و سایر نشریه ها ، حاکم بر قرارداد ، جزییات ،  55نشریه  1

 کیفیت و کمیت عملیات اجرایی، مبنای مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرایی است.  

 کلیه مراحل اجرایی و مصالح مصرفی ، قبل و بعد از اجرا باید به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت پروژه برسد.  2

 مقررات ملی ساختمان و یا با تاییده فنی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان باشد. 5مصالح مصرفی باید بر اساس مبحث  3

 مواردی که در مشخصات فنی و خصوصی نیامده است باید کتباً توسط پیمانکار از دستگاه نظارت درخواست و به تأیید کارفرما برسد.  4

 تغییر مصالح در پروژه صرفاً با هماهنگی کارفرما صورت می گیرد. 5

 کیلومتر در نظر گرفته شده است. 22فاصله حمل خاک به بیرون دانشگاه  6

 سانتیمتر می باشد. 7سانتیمتر و شن نقلی روی آن  25سازی ها ضخامت اجرای قلوه سنگ  در کف 7

 سانتیمتر است. 35ارتفاع سنگ جدول مصرفی  8

جهت اجرای سنگ جدول می بایست با توجه به قرارگیری در فضای باغچه با زیر سازی مناسب اجرا گردد که برای این کار بعد از  9

 بصورت تو پر اجرا گردد. 22و ارتفاع  42سانتیمتر یک ردیف بلوک به عرض  12مگر به ضخامت خاکبرداری یک لایه 

 اجرا شود. 152با عیار  12*12*12ماهیچه سنگ جدول حداقل  12

شده و در سانتیمتر خاکبرداری  52بستر کلیه پیاده رو ها که در فضای سبز اجرا می شوند باید جهت اجرای زیر سازی حداقل به ارتفاع  11

 به کد ارتفاع محل با خاک تونان انجام گردد.صورت نیاز با توجه 

خارج کردن کلیه نخاله ها و مصالح حاصل از تخریب به خارج از دانشگاه به عهده پیمانکار بوده و ضوابط شهرداری باید در این زمینه  12

 رعایت شود.

 هیچ گونه ضریب  تعدیلی به قرارداد تعلق نمی گیرد. 13

 از مطالبات پیمانکار  کسر می گردد. 3202220222به ازای هر روز تأخیر در تاریخ تحویل پروژه مبلغ  )سی میلیون ریال( ریال 14

 


