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Copper Cooling Condenser 
Coil for CARRIER Air Cooled 
Chiller Type: 30GK 
Fluid: R407C 
With Anodized Epoxy 
Coated Aluminum Coil Fin 
Plate 
14 Fin per Inch 
With Copper Pipe 3/8 
52 Pipes per Row at 4 Rows 
2740mm Length 

10 132 368 8      

    مجموع كل قيمت (ريال) 

  

 باشد.   ٨٠٠٦-٨٠١١ميكرون و با گريد  ١٣٠ضخامت فين آلومينيوم  - 

درصد) بر   ٩٩.٩با بالاترين گريد مواد اوليه (مس كاتدي با خلوص و  0.45  به ضخامت u و مترميلي 0.41 ضخامت لوله مسي - 
 باشد.  ESو  JIS ،ESTMاساس استانداردهاي 

 ها از نوع اپوكسي آنادايز شده طلائي رنگ باشد. پوشش فين - 

ف و  ردي هر  فين در اينچ در تعداد رديف و تعداد لوله در ١٤دستگاه فين پرس با برنامه   خط توليد استاندارد ساخت كويل شامل - 
 . اتومات كه توانايي توليد تيوپ شيت لبه برگردان را داشته باشد CNC دستگاه

 . درصد كه مقاومت جوش را طبق گاز مبرد داشته باشد ٣٠استفاده از سيم جوش نقره  - 

 چربي زادايي كويل جهت مناسب ph هاي چربگير و شستشو باداشتن وان  - 

 . داخل كويل و سطح بيرون را خشك نمايدداشتن كوره خشك كه بعد از شستشو  - 

 مناسب و مورد تاييد پوشش ضد خوردگي   جهت اعمالندارد با دما و رطوبت و ذرات معلق استاندارد  اداشتن اتاق رنگ است - 

 برابر فشار كاري   ١.٥داشتن سيستم تست كويل با حداقل  - 

 .اكسپند نمايد 0.41 لوله با  لوله در رديف در يك مرحله مطابقداشتن دستگاه اكسپندر اتوماتيك با توجه به تعداد رديف و تعداد  - 

 الزامي است. همچنين درصورت نياز و درخواست متقاضي، ١٧٠٢٥ارائه گواهينامه متريال اصل از آزمايشگاه داراي استاندارد ايزو  - 

 هاي غير مخرب پس از دريافت كالا در مجتمع گاز پارس جنوبي انجام خواهد شد. تست

 نياز و به تشخيص متقاضي، از كارخانه سازنده بازديد بعمل خواهد آمد.  درصورت - 

 باشد. هزينه ارسال برعهده فروشنده بوده و محل تحويل درب پالايشگاه سوم پارس جنوبي مي - 

 كالا انجام خواهد شد.  و تاييد فني پرداخت هزينه بصورت يكجا و كامل پس از تحويل - 

 صدور فاكتور الكترونيكي الزامي است. عضويت در سامانه موديان مالياتي و - 

 پيشنهاد فني و مالي بصورت جداگانه ارسال گردد.  - 

 به پيوست پيشنهاد فني ارسال گردد.  هاي لازمو تست شيت استانداردهاي ساخت - 

  تمامي مشخصات و الزامات فني در پيشنهاد فني قيد گردد.  - 
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