
 
 دفتر مهندسی و نظارت

 مشخصات فنی کالا تدوین گروه استاندارد و
 

 مشخصات فنی کالا

  صفحه فولادی اتصال زمین                                 نوع كالا :                                        

 52/30/89تاريخ آخرين ويرايش :  
 

 IEC 62561 –99 184 ISIRI-2مورد استناد                                                                  هایاستاندارد
ISIRI 11609-ISIRI 1600(1372)- ISO 630(1995) 

 

 با پوشش گالوانیزه گرم   ST 03 ورق فولادی                                                جنس صفحه

  3*500*1000 میلیمتر ابعاد صفحه

  میکرون 52 حداقلگالوانیزه گرم با ضخامت  پوشش ورق فولادی

  متر 2به طول   52نمره  رشته ای 3 سیم مسی مفتولی  ت هادی اتصال زمینمشخصا 

  احتراقیبه روش جوش  سیم مسی به صفحه اتصال به صفحهنحوه اتصال هادی 

تقويت صفحه در محل اتصال هادی 

 به صفحه

برای تقويت صفحه در محل جوش احتراقی ؛ در پشت صفحه ورق فولادی به 

 میلیمتر جوش داده میشود 033*033*0 ابعاد 

 

میلیمتر ايجاد و سیم  03میلیمتری از لبه بالايی سوراخی به قطر  23در فاصله  نحوه اتصال سیم به صفحه

و بعد به )توسط سیم مفتولی يا بست كمربندی( مسی از آن نقطه مهار گرديده 

 صفحه جوش داده میشود

 

   محل اتصال هادی به صفحه

نام يا علامت تجاری سازنده برروی صفحه در گوشه بالا )سمت راست  ورق(  مشخصات كالاعلائم و 

 حک گردد
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naseri
توزیع برق مشهد


