
  
 

 

‌‌بيمارستان‌ميلاد‌خطرسازي‌پسماندهاي‌عفوني‌بي
 

 :موضوع 

‌دستگاه‌مجهز‌به‌خردكن‌زاين‌مؤسسه‌با‌استفاده‌ا‌هاي‌عفوني‌زبالهكيلوگرم‌‌‌2000روزانه‌حدودخطرسازي‌‌بي

 كاهش‌خواهد‌بود.‌‌)بدون‌افزايش‌قيمت(‌و%‌توسط‌مؤسسه‌قابل‌افزايش‌25تا‌موضوع‌مناقصه‌‌حجم‌:تبصره

 دستگاه هاي  شرايط و قابليت

 خطرساز‌پسماند‌پزشكي‌بايد‌مستقر‌در‌بيمارستان‌و‌از‌نوع‌غيرسوز‌باشد.‌دستگاه‌بي .1

)قابلل‌اسلتم م‌از‌‌‌‌اداره‌كلل‌تجهيلزات‌‌‌درمان‌و‌آموزش‌پزشكي،‌هاي‌مربوطه‌از‌وزارت‌بهداشت،‌يهييددستگاه‌مذكور‌بايد‌تا .2

 باشد.ارد‌را‌دارا‌،‌سازمان‌حفاظت‌محيط‌زيست‌و‌سازمان‌استاند(IMEDسايت‌

كمتر‌‌بايست‌باشد،‌حداكثر‌ارتفاع‌دستگاه‌مي‌ميمتر‌مربع‌‌10×‌6كه‌به‌ابماد‌بيمارستان‌با‌عنايت‌به‌فضاي‌استقرار‌دستگاه‌در‌ .3

 .مساحت‌فضاي‌نصب‌دستگاه‌باشد(و‌بايست‌متناسب‌با‌ابماد‌‌مي‌ابماد‌دستگاه)‌باشدمتر‌‌2از‌

 درصد‌حجم‌اوليه‌را‌داشته‌باشد.(‌70تا‌‌50به‌)پسماند‌قابليت‌كاهش‌حجم‌بايست‌‌دستگاه‌مذكور‌مي .4

 كيلو‌وات‌باشد.‌30ز‌كمتر‌ابايست‌‌ميدستگاه‌حداكثر‌توان‌مصرفي‌كلي‌ .5

 و‌بايد‌توسط‌بالابر‌)غيردستي(‌انجام‌شود.‌نبودهاستفاده‌از‌سطح‌شيب‌دار‌براي‌بارگيري‌دستگاه‌مجاز‌ .6

 داشته‌باشد.‌log 10 6ا‌خطرسازي‌و‌استريل‌كنندگي‌ت‌دستگاه‌بايد‌قابليت‌بي .7

 خودكار‌باشد.دستگاه‌بايد‌مجهز‌به‌تجهيزات‌ثبت‌فرآيند‌به‌صورت‌‌ .8

 خروجي‌و‌هواي‌خروجي‌دستگاه‌باشد.‌تصفيه‌فاض ب‌بايست‌مجهز‌به‌‌دستگاه‌مي .9

 .دستگاه‌بايد‌قابليت‌خردكردن‌انواع‌پسماندهاي‌پزشكي‌را‌داشته‌باشد‌)به‌غير‌از‌اشياء‌فلزي‌و‌سخت( .10

به‌نحوي‌كه‌هواي‌خروجي‌علاري‌از‌‌‌باشد،‌خطرسازي‌هواي‌آلوده‌خروجي‌فيلترهاي‌مناسب‌براي‌بي‌دارايبايست‌‌دستگاه‌مي .11

 هاي‌زيست‌محيطي‌باشد.‌آلاينده

مقامات‌بهداشتي‌)سلازمان‌حفاظلت‌محليط‌‌‌‌‌تاييدبايست‌به‌نحوي‌خرد‌شود‌كه‌اندازة‌مش‌آن‌مورد‌‌خطر‌شده‌مي‌پسماند‌بي .12

 (‌باشد.‌و‌آموزش‌پزشكي‌،‌درمانزيست‌و‌وزارت‌بهداشت

 بوي‌مشمئز‌كننده‌باشد.‌هاي‌دستگاه‌نبايد‌سمي،‌خطرناك‌و‌يا‌با‌خروجي .13

 خطر‌بوده‌و‌به‌راحتي‌و‌بدون‌فرآيند‌ديگري‌قابل‌دفع‌باشد.‌بيبراي‌انسان‌و‌محيط‌زيست‌بايست‌‌ميخروجي‌دستگاه‌ .14

 تم‌فراهم‌شده‌باشد.ايمني‌در‌مراحل‌كار‌براي‌كاربران‌و‌سيسبايست‌‌،‌مي‌در‌كار‌با‌دستگاه .15

از‌مسير‌خردكن‌عبور‌‌هاي‌خردكن‌درگير‌شده‌و‌به‌راحتي‌طراحي‌خردكن‌بايد‌به‌نحوي‌باشد‌كه‌پسماند‌بارگيري‌شده‌با‌تيغه .16

 زن‌و‌اجسام‌نوك‌تيز‌مشاهده‌نشود.گونه‌آثاري‌از‌سر‌سو‌نمايد‌و‌در‌آخر‌هيچ

خردكن‌يا‌نياز‌به‌تمميرات‌اضطراري‌امكلان‌ادامله‌سليكل‌‌‌‌‌كه‌در‌صورت‌توقف‌دستگاه‌بايد‌داراي‌سيكل‌ايمني‌باشد‌به‌نحوي .17

 فراهم‌باشد.

 .بايست‌مطابق‌استانداردهاي‌ملي‌باشد.‌حد‌مجاز‌صدا‌و‌ارتماش‌دستگاه‌مي .18
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