مشخصات و شرایط  اجرای دیوار سکوریت و نصب درب برقی
1-دیواره سکوریت به همراه 2 عدد درب برقی اتوماتیک شیشه ای (ابعاد کل دیواره 10.38m*2.28m) 
**درب های برقی اتوماتیک از جنس شیشه سکوریت سند پلاست شده برفی با 2 عدد برچسب آرم شرکت(به پیشنهاد کارفرما) نفت زاگرس جنوبی میباشد.
**موتور درب های اتوماتیک از نوع Dunker آلمان باشد.
**اپراتور درب های اتوماتیک از نوع مرغوب و از پکیج اصلی همراه گیرنده و 2 عدد ریموت اضافه باشد.
**رنگ و جنس کاور و فریم اپراتور استیل براق باشد.
**درب ها علاوه بر قفل الکترونیکی دارای قفل سویچی و دستگیره مجزا از نوع مرغوب باشد.
**ریل درب ها از جنس مرغوب و ترجیحا ریل مشهد باشد.
**قفل های کمربندی و دستگیره و یراق آلات از نوع مرغوب باشد.
**درب های برقی به ابعاد 1.2m*2.2m  به صورت تک لنگه تلسکوپی به سمت چپ میباشد.
**شیشه دیواره از جنس سوپر کلیر 10 میل باشد.
**شاسی کشی (آهن کشی) دیواره و درب های سکوریت به عهده پیمان کار و با قوطی 4*8 باشد.
**درب های برقی اتوماتیک در ورودی طبقات 5 و 6 سالن ورزش نصب خواهد شد
2-باز کردن دو عدد درب ریلی نصب شده در طبقات 5 و 6 سالن ورزش و نصب مجدد آن روی دیواره سکوریت واقع در سالن تیراندازه به عهده پیمانکار میباشد.
***شرایط عمومی
** جابجایی و حمل و نصب دیواره و درب ها به عهده پیمانکار میباشد.
** ارائه مفاصا حساب توسط پیمانکار الزامی میباشد.
** پمانکار موظف است قبل از اعلام قیمت در سامانه ستاد از محل نصب و اجرا کار بازدید نماید، در صورت عدم بازدید قبل از اعلام نرخ ، هرگونه اعلام نرخ توسط پیمانکار باطل میگردد.
**ارائه فاکتور الکترونیک الزامی میباشد.
**در صورت هرگونه سوال با شماره 09171262528 آقای مختاری تماس حاصل نمایید.










