
 کنترلر مخازندستگاه  60مشخصات فنی 

 

 باشد. با قابلیت نصب بر روی ریل استاندارد مستقل ولت 24دستگاه دارای یو پی اس 

  اینups بر کنترلر را نیز تغذیه کند.علاوه دیگری  باید بتواند دستگاه 

 وات  15باتری لیتیوم  بهمجهز  تقل دیگرمسهای مجموعه و دستگاه روشن نگه داشتن  یاس برا یپ وی

 باشد. ساعت 

 را داشته باشد. استاندارد قابلیت نصب بر روی ریل کنترلر 

 باشد. یاتورینیم وزیفدارای یک عدد تابلو 

  باشد. هاسیم  تمامی برای عبور داکتتابلو دارای 

 را قطع کندو مجددا به شبکه متصل شود.بار در روز شبکه  4ستگاه حداقل د 

 .دستگاه یک بار در روز  به صورت اتوماتیک ری استارت شود 

  قابلیت دسته بندی در سه سطح امنیتی مشاهده کننده،اپراتور و ادمین را برای ارسال پیامک دستگاه

 داشته باشد.

 و بوده و دارای ریل جهت نصب تجهیزات از جمله کنترلر 40*50در اندازه  65 یپ یآدارای برق  تابلو

upsباشد.  

 باشد. کتراکار 16*2حداقل با ابعاد گر شیصفحه نما یدارا 

 را داشته باشد.  پشتیبانی از تمامی سیم کارت های داخلیقابلیت  کنترلر 

  کنترلر باید قابلیت تعویض سیم کارت و حافظهsd .را بدون نیاز به باز کردن دستگاه داشته باشد 

  فظه احخشاب کنترلر باید دارایsd  گیگ باشد. 8به ظرفیت حداقل و یک حافظه 

   داشته باشد.آنالوگ  یورود3حداقل 

  داشته باشد. تالیجید یورود 3حداقل 

  داشته باشد. روی برداصلی رله یخروج 2حداقل 

 آنتن بوده و قابلیت اتصال انتن خارجی را داشته باشد. کنترلر باید دارای 

 باشد. دیصفحه کل یدارا 

 دارای ساعت از نوع  کنترلرRTC .با باتری بک آپ شارژی باشد 

 یاز به شبکه بدون ن کیبوده و به صورت اتومات یو ساعت دستگاه شمس خیتارgprs شود میتنظ. 

  و   اس ام اس  قیاز طر گیکانفقابلیت کنترلرsd card شته باشد.را دا  



  و تلاش برای دسترسی غیر مجاز را داشته باشد. رمقادی ها، خطاها، امیپ یساز رهیذخقابلیت 

 را داشته باشد.کارت و گزارش آن  میاعتبار س شینما امکانکنترلر 

  را داشته باشد. شده فیکارت در مقدار تعر میشارژ س هشدارقابلیت کنترلر 

  داشته باشد. توسط کاربر را ( به رله هاتالیجیها)آنالوگ و د یاتصال ورود میتنظ تیقابلکنترلر 

  را داشته باشد.  رله ها با اس ام اس کنترلقابلیت کنترلر 

  برای سایر دستگاه ها باشد.توسط کاربر  کنترلر قابلیت ارسال پیامک های کنترلی با متن قابل ویرایش 

 قابلیت گزارش گیری  مقادیر  خروجی به صورت اکسل را داشته باشد. کنترلر 

 را داشته باشد.از طریق پیامک و به صورت محلی سنسورها  دقیق براسونیکالقابلیت  کنترلر 

  را  توسط کاربر  تالیجیآنالوگ و د یهاارسالی اس ام اس  برای ورودی  متن  شیرایو تیقابلکنترلر

 داشته باشد.

 

    

 : ملزومات کلی

 دستگاه یک سال گارانتی داشته باشد. 

 بدون بار مالی باشد. یگ اولیه دستگاه به عهده فروشندهکانف. 

 .تائید دستگاه منوط به تائید کارشناس کنترل کیفیت می باشد 

 شرکت ارائه شود. بازرگانی بهساعت پس از اعلام  48داکثر تابلو نمونه باید ح 

  روز پس از ابلاغ 15درصورت تائید توسط کارشناس کنترل کیفیت کلیه تجهیزات باید حداکثر 

  بازرگانی به انبار مرکزی تحویل داده شود.


