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مربوط به هر  ISO یا ASTM ،ASMEارایه نتیجه آنالیز و تطبیق با استاندارد  کوانتومتری )غیر مخرب(،انجام آزمون  .1

 متریال

  )حداقل سه نقطه(، ارایه نتیجه و تطبیق با استاندارد غیر مخرب سختی سنجیآزمون انجام  .2

ساختار و لیل ریزتحارائه تصاویر در حداقل دو بزرگنمایی متفاوت،  آزمون متالوگرافی رپلیکا )غیر مخرب(،انجام  .3

حرارتی  نوع عملیاتو ارایه تأییدیه جهت سازگاری با سرویس گاز ترش،  NACE MR0175مطابقت با استاندارد 

 صورت گرفته و نتیجه ارزیابی مطابقت با استاندارد مربوطه.   

 قلاماو ارایه نتیجه در خصوص درز دار بودن یا بدون درز بودن  )غیر مخرب( آزمون ماکروگرافیانجام  .4

  در صورت درز دار بودن قطعه: .5

 NACE با پروفیل ارایه شده در استاندارد و زیر لایه مطابق مخرب(غیر ) فلز جوش سنجی سختیتست میکروانجام 

MR0175  )ارایه نتیجه و تطبیق با استاندارد ، از فلز جوش)حداقل سه نمونه 

 

 

 

 

 بایست به یکی از دو صورت زیر انجام پذیرد:ها میآزمایش

 ولوگرام ها، مهر و ای امضرها در آزمایشگاه مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس و ارائه گواهینامه معتبر داالف( انجام تست

 مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس TPAها توسط ب( تایید کلیه مدارک و گواهینامه

 


