
 :  شرکت در استعلام   شرایط

 در زمینه پیاده سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی باشد . شرکت پیشنهاد دهنده می بایست دارای گواهینامه افتا ✓

مخابراتی در رشته شبکه داده های رایانه ای و  گواهینامه شورای عالی انفورماتیک    شرکت پیشنهاد دهنده می بایست دارای ✓
 . باشد 4با حداقل رتبه  باشد

 شرکت پیشنهاد دهنده می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی باشد .  ✓

سال گذشته   3تجربه کاری مشابه در زمینه سامانه پایش تصویر شهری در  2شرکت پیشنهاد دهده می بایست دارای حداقل  ✓
 را داشته باشد . )ارائه مدارک مثبته شامل تصویر قرارداد کارهای انجام شده(

رضایت نامه از کارفرمایان قبلی خود در زمینه سامانه پایش تصویر شهری   2شرکت پیشنهاد دهنده می بایست دارای حداقل  ✓
 سال گذشته را داشته باشد . ) ارائه مدارک مثبته شامل نامه های حسن انجام کارهای انجام شده( 3در 

در سربرگ رسمی شرکت مهر و امضاء شده  را    فروش کال   می بایست مطابق تجهیزات درخواستی پیش فاکتور  شرکت کننده ✓
  بارگذاری نماید .ستاد در سامانه 

 مهر و امضاء اسناد استعلام به منزله تائید تجهیزات درخواستی از سوی خریدار و تهیه تجهیزات مطابق آن می باشد .  ✓

تجهیزات پیشنهادی مطابق سند استعلام و مشخصات فنی می بایست تائید خریدار را کسب نماید در غیر اینصورت مورد   ✓
 پذیرش قرار نخواهد گرفت .

 شرکت پیشنهاد دهنده می بایست دارای تیم اجرائی ساکن در محل پروژه باشد . ✓

ارائه پایین ترین قیمت پیشنهادی ملاک انتخاب برنده نمی باشد و اولویت پیشنهاد فنی مطابق مشخصات فنی درخواستی   ✓
 می باشد .

 اسناد استعلام توسط شرکت کننده می بایست مهر و امضاء گردد .  ✓

 خریدار حق رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات را خواهد داشت . ✓

 سال در سربرگ نامه رسمی تعهد گارانتی نماید . 2شرکت کننده می بایست تجهیزات الکترونیکی را به مدت  ✓

 روز کاری توسط فروشنده تامین و تحویل گردد.  7تحویل تجهیزات می بایست با اعلام خریدار بصورت فوری حداکثر طی  ✓

رزو کاری نسبت به پیاده سازی   10شرکت فروشنده می بایست پس از تامین تجهیزات و تحویل آن به خریدار ، حداکثر طی  ✓
 و تحویل آن به خریدار اقدام نماید .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد  واحد  مدل و مشخصات فنی   شرح کالا ردیف

 15 دستگاه مطابق مشخصات فنی پیوست  پلاک خوان کسلیمگاپ 2بالت  نیدورب 1

 1 دستگاه مطابق مشخصات فنی پیوست  مدار بسته  نیدورب دستگاه  120 یساز مناسب برا رهیسرور ذخ 2

 100 لیسنس مطابق مشخصات فنی پیوست  تصاویر فعال سازی مدیریت و ضبط  سنسیل  3

 ,GB(SD,SDHC or SDXC) 128 گیگابایت  128کارت حافظه  4
Speed Up to 120 Mbps 

 15 عدد

 6 دستگاه مطابق مشخصات فنی پیوست  نصب دیواری بهمراه پایه  4kاینچ  55نمایشگر صنعتی  5

 1 مجموعه تمامی تجهیزات لیست حاضر نصب و راه اندازی  6



 

 مشخصات و الزامات فنی دوربین مدار بسته 

 حداقل الزامات فنی شاخص ارزیابی ردیف 

 حداقل  "1/2.8 اندازه سنسور تصویر  1

 CMOS نوع سنسور  2

 Progressive Scan نوع پردازش سنسور  3

 ONVIF ONVIF(Profile S , G , T)پشتیبانی از پروتکل  4

مگاپیکسل 2 رزولوشن دوربین  5  

 mm 1.3.5-2.7 فاصله کانونی لنز  6

 موتورایز، قابلیت فوکوس از راه دور  نوع لنز  7

 IR(ICR)اتوماتیک  دارای فیلتر خاصیت شب و روز  8

 Lux @F1.4, AGC ON 0.006 حداقل نور مورد نیازدر حالت تصویر رنگی 9
 

سفید حداقل نور مورد نیازدر حالت سیاه و   10  
0LUX With IR 

متر  60هوشمند و پوشش حداقل فاصله  روشنائی مادون قرمز  11  

 گستره دینامیکی تصویر  12
120dB 

 FOVمیدان دید  13
Horizontal 105° to 30° 

Vertical 55° to 20° 
Diagonal 125° to 35° 

 H.265+,H.264,H.265,MJPEG فشرده سازی تصویر  14

استریم همزمان  3پشتبانی از  پشتیبانی از استریم های چندگانه  15  

 2MP@60FPS@H.265 حداکثر تعداد فریم در یک ثانیه   16

CBR نوع نرخ بیت در فشرده سازی   17 &  VBR 
 2D & 3D DNR قابلیت کاهش نویز  18

 پروتکل های شبکه  19
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP,  

UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS,IPv4,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS, PPPoE, 

SFTP, ARP ,SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP 

 پروتکل های امنیتی  20

IP Address Filtering,Password protection, strong password, HTTPS 
encryption, Export operation logs, basic and digest authentication for 

RSTP, digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest 
authentication For ONVIF 

 

 
و قابیلت    SD/HDپشتیبانی از کارت حافظه  21

 ضبط هوشمند  
Up To 128 GB 

یخروج1و یورود 1 قابلیت مدیریت آلارم  22  

POE ولتاژ ورودی  23  &  24 VAC & 12VDC 

 Iris Autoقابلیت کنترل  24
 C~60°C°30- دمای عملکرد  25



 %90 توانایی عملکرد در رطوبت  26
 فلزی  جنس بدنه  27

 IP67 درجه حفاظتی  28

 18 حداکثر توان برق مصرفی  29
 حفاظت در برابر سرج   حفاظت الکتریکال  30

 IK10 حفاظت در برابر ضربه  31
 Facce Detection هوش مصنوعی 32

 EN,CB,UL,FCC استاندارد  33

 قابلیت های هوشمند دوربین  34
Motion Detection,Video Tampering Alarm,Exception, False alarm filtering, 

Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection,Support people 

flow counting and crowd density monitoring,Audio detection, Tampering 

Alarm,Auto Tracking 

 

 مشخصات و الزامات فنی سرور مدیریت و ضبط تصاویر 

 شرح ردیف 

1 HPE DL380 G9 12lff used 

2 CPU 2*2680 v4 

3 4*32 GB Memory 

4 2*800 w Power Supply 

5 6*10TB HDD with HPE Cage 

6 2*1TB m2 SSD 

7 VGA GeForce 1030 with Riser2 and Cable 

 

 مشخصات و الزامات فنی نرم افزار مدیریت تصاویر 

 الزامات فنی  شاخص ارزیابی  ردیف 

 ONVVIF ONVIF(Profile S , G , T)پشتیبانی از پروتکل   1

 Centrally managed, multi-server نوع استقرار  2

 خریداری و ثبت بنام شهرداری آبسرد  / دائمی لایسنس 3

 نا محدود  تعداد دوربین در هر سرور ضبط 4

 نا محدود  تعداد سرورهای ضبط در هر سیستم  5

 پذیری عملکرد و مقیاس   6

Centralized management,Pre-recording 
buffer in RAM,Hardware accelerated 

video decoding, Edge Storage ,Scalable 
Video Quality Recording,Hardware 
accelerated video decoding, System 

Monitor,Flexible rule engine, Last Version 
of Software 

 Support all CCTV cameras,Third-party یکپارچه سازی  7
application integration 



 امنیت سایبری و حقوق کاربران  8
Restrict user access by client type,  
Communication encryption,Dual 

authorization 

 عملکرد مانیتورینگ و بررسی  9

Map function,Centralized Search,  Privacy 
masking,Push notification,  Alarm 

Manager,Manual bookmarking,  Smart 
Map,Evidence Lock ,Smart Playback 

 شکست و افزونگی  10
Failover event server,Management 
failover server, Hot- & cold-failover 

recording server 

 Mobile,Web,PC نوع کلاینت های قابل پشتیبانی  11

 Face Detection,Line Cross,People and ویژگی های هوشمند  12
vehicle ,Video Analytics 

 Ultra H.265, H.265, MJPEG, MPEG-4 فشرده سازی  13

 Add audio to video with one/two-way صدا  14

 ضبط 15
Permanent,scheduled and Event 

recording,Support different resulation 
and FPS 

 امکان ثبت پلاک فارسی، جستجوی پیشرفته پلاک ها  پلاک خوانی  16

 Originalنسخه اصلی   اصالت نرم افزار  17

 

 اینچ  55نمایشگر صنعتی  و الزامات فنی  مشخصات

 ساخت ایران ▪

 برداری و تولید از وزارت صنعتف معدن و تجارت در زمینه نمایشگرهای صنعتیدارای مجوز بهره  ▪

 اصالت پنل و تجهیزات  دارای تائیدیه معتبر آزمایشگاهی ▪

 

 الزامات فنی  شاخص ارزیابی  ردیف    

 اینچ   55 اندازه  1

 IPS تکنولوژی صفحه نمایشگر  2

 Direct-LED نور زمینه 3

 متقارن  قاب 4

 4K: 3840x2160 (pixels) رزولوشن  5

 x0.315(V) (H)0.420 اندازه پیکسل  6

 Nit 350 روشنایی  7

 1:1200 نسبت کنتراست  8

 1.07B(10bit) نمایش رنگ ها  9

 میلی ثانیه   8 زمان پاسخ دهی 10

 178°(V) / (H)°178 زاویه دید 11



 هزار ساعت   MTBF 100میانگین زمان بین دو خرابی   12

 7/24صنعتی   کارکرد  13

 هرتز  60 نرخ برزو رسانی تصویر  14

 وات   5دو اسپیکر   اسپیکر  15

 HDMI IN*1 (4K),1* RS232-OUT, 1*VGA, 1*USB خروجی   –رابط های ورودی   16
2.0, 1*AUDIO IN, 1* AUDIO OUT, 1*RS232-IN 

 ℃40~℃0 محدوده دمای کارکرد  17

 RH Non-Condensing %85 ~ %20 محدوده رطوبت  کارکرد 18

 ℃60～℃10- محدوده دمای  نگهداری  19

 V ~ 240 V, 50-60 Hz 100 استاندارد برق ورودی   20

 وات   140حداکثر   توان مصرفی  21

 رنگ مشکی و فلزی  پایه نصب دیواری  22

 

 شرایط خصوصی :

 مشخصات فنی پیوست مطابق  لیست تجهیزاتکلیه تامین  -1

 لیست پیوست  تجهیزات مطابقنصب و راه اندازی کلیه  -2

 متر  6نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته بهمراه کلیه اتصالات مرتبط بر روی دکل های مونوپل تا ارتفاع حداکثر  -3

 مطابق لیست پیوست  نصب و راه اندازی سرور مدیریت و ذخیره سازی تصاویر -4

 مطابق لیست پیوست نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت تصاویر -5

 نصب و راه اندازی نمایشگرهای صنعتی مطابق لیست پیوست -6

، نردبان و .. بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در تامین    ، بالابر  تامین تجهیزات ، ماشین آلات  -7

 موارد ذکر شده را ندارد . 

 پیمانکار می بایست کلیه تجهیزات موضوع استعلام را مطابق لیست پیوست و شرح خدمات بصورت کامل انجام دهد. – 8

 کلیه تجهیزات پیشنهادی می بایست مورد تائید کارفرما قرار گیرد .  -9

 


