
تماً در این امر دراین راستا نیاز است که حواحتراما شرکت توزیع  نیروی برق استان تهران در نظر دارد طراحی و اجراء مرکز راهبری شبکه برق استان تهران با شرایط ذیل صورت پذیرد 
.جزئیات ذیل با بهترین متریال در نظر گرفته  شود 

شرکت توزیع برق استان تهران–میدان شهدا –تهران : آدرس محل✓

.متر مربع با شرایط مندرج در بند های ذکر شده ذیل باشد 125طراحی، بازسازی و اجراء مرکز راهبری با مساحت حدوداٌ : شرح کار ✓

: به شرح ذیل میباشدابنیه و زیر ساخت ( میدان شهدا )لیست براورد هزینه اجرای سالن راهبری شبکه برق استان تهران -الف 

ابنیه 

قیمت کلقیمت واحد واحد مقدار شرح ردیف 

سالم و قابل استفاده جمع اوری شود در غیر این صورت دیوار صورت جمع آوری در )دمونتاژ و جمع اوری دیوار پوش به همراه بسته بندی جهت نصب مجدد در محل ثانویه  1
متر مربع 120(جدید با زیر سازی روی آنها نصب میشودکناف

متر مربع 100تخریب و جمع اوری کف پوش و حمل ضایعات 2

متر مربع 100کلیک 60X60سقف )جمع اوری سقف کاذب موجود بصورت سالم و تخلیه و جمع اوری ضایعات  3

متر مکعب 2تخریب کف جهت  ایجاد بستر نصب سینی و جعبه کف خواب4

5
جهت سرطاق با نصب درب چوبی اچ دی 14متر جهت ایجاد درب ورودی اصلی در قسمت اتاق سرور به همراه حمل ضایعات با نصب دوبل آهن نمره 1*2تخریب دیوار ابغاد 

متر مکعب 1.5(ترجیحا درب و کم  و نرده موجود جابجا شود)آکاردونی اف مشابه سایر دربها با ترمیم گچ کاری و رنگ با دستگیره و قفل و کم فلزی و نصب حفاظ

کنار درب با متر طبق طرح با پنجره سکوریت1*2تخریب دیوار اتاق مدیریت در زیر پنجره هوشمند موجود با جمع آوری پنجره بصورت سالم و نصب درب سکوریت 6
متر مکعب 0/5دستگیره و قفل و یراق آلات

کیلو گرم 700تهیه و اجرای    استراکچر فلزی ویدئو وال  و پیش قاب فلزی درب ها و پیش قاب و استراکچر تقویتی پارتیشن اتاق مدیر  طبق طرح 7

متر مربع 45ترمیم کف های تخریب شده با توجه نوع پوشش نهایی کف با ملات سیمان به همراه ترمیم لیسه ای جهت نصب موکت 8

سری2(میلیمتر 150قطر )ترمیم محل و اجرای لوله پیش قاب -کر گیری دیوار جهت اجرای فن تخلیه محیطی 9

هماهنگی با نصاب )زیر سازی کولر گازی کاستی سقفی و اجرای لوله کشی مسی رفت و برگشت و نصب لوله درین از لوله سفید با هدایت به بیرون در زیر سقف کاذبتهیه10
(کولر جهت ابعاد کاست که از طرف شرکت معرفی میگردد

دستگاه4



الکتریکال  و روشنایی و کلید و پریز و زیر ساخت شبکه 
مورد 3جمع اوری سیستم الکتریکال موجود و قطع ارتباط عمومی با سیستم برق ساختمان و جمع اوری روشنایی ها 11
متر طول 200اجرای لوله گذاری و کابل کشی با استفاده از لوله پی وی سی  خم سرد ضد حریق از سقف و ایجاد ارتباط با تابلو ها 12

تهیه و اجرای سینی کف خواب درب دار و جعبه کانکشن و دسترسی با توجه به طرح و اینده نگری تغییرات 13
متر طول 2040و عرض ,سانت 5گالوانیزه به همراه درب و دیوایدر به قطر 1.5از سینی تولید شده با ورق -سوئیچینگ -ویدئو وال -احتمالی جهت کاربران 

عدد 10(20X20)تهیه و اجرای کف خواب فلزی استاندارد به همراه درب جهت سینی کف خواب 14
متر طول 3X2.5 200تهیه و اجرای کابل برق 15
متر طول 3X1.5 200تهیه و اجرای کابل 16
متر 4x650تهیه و اجرای کابل 17
متر 4x4 50تهیه و اجرای کابل 18
متر طول 450در سه رنگ 0.75. 1.5و 2.5تهیه و اجرای سیم تک رشته 19
متر طول CAT6 FTP500تهیه و اجرای کابل کشی شبکه با استفاده از کابل 20
متر طول 100(ی شاناجرای زیر ساخت اعلان حریق با استفاده از کابل نسوز  به روش ادرس پذیر  با استفاده از کابل مخصوص ضد حریق مورد تایید سازمان اتش ن21
متر طول RECESSED 30وات شرکت ارند 48ریل مگنتار 22
عدد MAGNETAR LINEAR 24W10مخصوص مگنتار  60نور لاین طول 23
عدد SPOT&DOT LINE 24W10نور دات محصوص مگنتار  24
عدد 30سانت 15عمق DARK LIGHT 3000K 10Wچراغ دان لایت 25
متر طول SPL.TB 400K 24W200چراغ لاین فلکسی بل 26
متر طول 12W 4000K200, 60نور ال ای دی ریسه با تراکم 27
عدد 4000K 2با نور نچرال 160سانت به طول 4چراغ اویز لاین عرض 28
عدد 14ماژول دیاموند ایران الکتریک 6کادر 29
عدد 14ماژول دیاموند ایران الکتریک 6کاور 30
عدد 20ماژول دیاموند ایران الکتریک 1مکانیزم شبکه 31
عدد 20مکانیزم تلفن تخت شبکه ماژول دیاموند ایران الکتریک 32
عدد 10مکانیزم برق ارت دار نرمال دو ماژول دیاموند ایران الکتریک 33
عدد 13پل  دیاموند ایران الکتریک 1مکانیزم کلید 34



معماری داخلی 

 RG12.5تهیه و اجرای سقف کاذب استاندارد  طبق طرح کاملا دکوراتیو با استفاده از سازه استاندارد و پنل 35
متر مربع 180به همراه زیر سازی و بتونه کاری و اجرای پوشش نهایی از رنگ اکرولیک 

36
ضد حریق 80با دانسیته 50تهیه و اجرای دیوار کاذب لاینینگ به همراه استراکچر فلزی استاندارد و پشم سنگ پنلی 

RG12.5جهت لایه اولیه روی دیوار با استفاده از پنل کناف 
متر مربع 175

متر مربع 200میلیمتر با روکش لمینیت  طبق طرح در دو تراز مختلف 16تهیه و اجرای دیوار پوش از جنس ام دی اف 37

اجرای کاور و پوشش نهایی کنار ویدئو وال به همراه ایجاد دسترسی به کانکشن های مانیتور و سوئیچ بدلیل استفاده از 38
متر مربع 40میلیمتر16پایه ثابت مانیتورها از جنس  ام دی اف 

39
طراحی گرافیک به همراه زیر سازی و چاپ تابلو بصری موجود درطرح و پوشش های رنگی متناسب از جنس استیکر 

متر مربع 60با روکش لمینیت سرد طبق طرح 

با چهارچوب و یراق و متعلقات  با امکان 219و ارتفاع 114تهیه و اجرای درب ضد سرقت و حریق جهت ورودی اصلی به عرض 40
دستگاه 3نصب قفل مگنت

41

:  از جنس کناف شامل روی دیوارهاتهیه و اجرای دیوار جداکننده و قسمت

سانتی کناف ایران 7سازه گالوانیزه استاندارد 

سانت 5عرض 80عایق پشم سنگ پنلی دانسیته -

از رنگ اکرولیکو دیوارها در دو طرف قسمت جدا کننده به همراه زیر سازی و پوشش نهایی جهت راهرو سرور روم هاRG12.5دو پانل 

متر مربع 200

پوشش نهایی کف 

متر مربع 50x50120موکت  طبق استاندارد های انتی استاتیک و نویز و عدم انتشار اتش در ابعاد 42

عدد 1200x600mm2پادری الومنیومی درمت توکار جهت ورودی سالن اصلی و سیف روم ابعاد 43



:الزامات -ب 

فت و یا مراکز یا راهبری شبکه در وزارت نیرو یا ن( ابنیه ، سوییچینگ ، کنترل )شرکت مذکور می بایست حداقل یک مورد تجربه احداث مراکز دیسپاچینگ✓
.مانیتورینگ کشور را داشته و مستندات مربوطه به پیوست اسناد ارایه گردد

شرکت می بایست داری گواهی نامه دارای اعتبار رتبه ابنیه و صلاحیت ایمنی و پیمانکاری باشد ✓

:سایر موارد و تعهدات –ج 

درنظرگرفته شده 3D تعهد به اجرای پروژه با علم و اطلاعات کافی نسبت به اسناد پروژه ازجمله نقشه ها و طراحی✓

برآورد قیمت خرید کلیه لوازم  و تجهیزات براساس بهترین کالای بازار و دارای استاندارد و مورد تأیید کارفرما باشد✓

معرفی و حضور نماینده جهت  نظارت بر اجرای پروژه✓

انجام و اتمام پروژه حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ مبادله قرار داد✓

اجرای عملیات پروژه طبق متدها و طرح های مورد تأیید کارفرما✓

شروع و خاتمه کار تا زمان تحویل، بدون وقفه و باکیفیت لازم انجام پذیرد ✓



.فرایند طراحی داخلی سه بعدی به صورت ذیل میباشد–ی 
















