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 مشخصات فني:

کيلوگرم( هفت توقف کششي  1600تخت بر) يک دستگاه آسانسور  

 موتور:

 موتور گيرلس سيکور ايتاليا  -1

 فرکانس متغير ( و سرعت کابين يک متر بر ثانيه –) با ولتاژ متغير  VVVFنوع حرکت  -2

 ترمز الکترو مغناطيس مجهز به سيستم آزاد کننده در زمان قطع برق  -3

 سيستم ترمز الکترومغناطيسي مطابق با استاندارد هاي بين المللي  -4

 .ارائه محاسبات و توان موتور الزامي است  -5

 درب طبقات و کابين:

 سانتي متر. 120و عرض  210ارتفاع  درب ها تمام اتوماتيک سانترال از نوع فولادي با روکش  استيل نگير  -1

 وموتور دربها به صورت سه فاز همراه با برد اينورتر 3ph-380Vوولتاژ تغذيه  vvvfمشخصات سيستم درب : مدل محرک موتور درب  -2

 تابلو فرمان:

 ،مجهز به سيستم عيب ياب ديجيتال ساخت شرکت آريان يا آرمان فرازclose loopاز نوع ميکروپروسسوري  -1

 جهت نمايش و اعلام خرابي آسانسور LCDداراي نمايشگر  -2

   مجهز به سيستم نجات اضطراري  -3

 از نوع ديناسل يا مشابه با تاييد کارفرما .مجهز به اضافه وزن  -4

 هم طرازيو سيستم  قابل تبديل به ساير سيستم هاي فراخوانيمجهز به سيستم آوا و اعلام گوياي طبقات ، جعبه رويزيون ،کالکتيو دان  -5

 تر.داراي اينورتر جفران ، دانفوس يا ياسکاوا  متناسب با قدرت موتور يک پله بالا -6

 کابين:

 ميليمتري کاملاً ايزوله شده در برابر صدا و رطوبت مجهز به پاراشوت 1.5از ورقه  -1

 بدنه تمام استنلس استيل نگير مات خش دار ترکيبي با آينه ، کف کفپوش سنگ مصنوعي يک تيکه به انتخاب کارفرما -2

  پرده ايفتوسل  .دارروشنايي  ال اي دي ، دستگيره استيل ، پاخور از جنس استنلس استيل خش  -3

 )مي بايست پيش از اجرا کليه فضا ها بازديد و مورد بررسي قرار گيرد( سانتيمتر 230ارتفاع مفيد کابين  -4

يوکهاي کابين از ناوداني فابريک با نبشي رابط به تعداد کافي براي هر کابين )بسته به عمق کابين تعداد -فابريک  8کف کابين از ناوداني نمره  -5

 سقف کاذب داخل کابين از ورق استيل طرح دار ونورپردازي در حين کار تعيين مي گردد .-عدد مي باشد (   6يا 4هر کابين  يوکهاجهت

ين بايد کابين به صورت کاملا پيچ ومهره اي بوده  وپيچهاي مصرفي همگي گالوانيزه همراه با واشرتخت واشر فنري مرغوب  مي باشد . نحوه ساخت کاب -6

 که بعدا بدون احتياج به برش کاري فقط توسط پيچ ومهره قابل به دمونتاژ وخارج شدن از چاه آسانسور باشد بصورتي باشد 

 در داخل کابين وانجام کابل کشي هاي مربوطه   ACولت  220-سانتي متر( پروانه فلزي 15*15خريد و نصب يک دستگاه تلفن وفن تابلويي )- -7

 

 



      
 

  خريد و نصب آسانسورشرايط مناقصه      

 

      2/2     مناقصهمهر و امضاء متقاضي شرکت در 
 

 http://cft .mums.ac.ir                                                                                                                                                                                                                                             ها  و مزايده هاي دانشگاه                                                      مناقصهسايت 

 E-mail : cft@mums.ac.ir                                                                                                                                                    واحد امور قرارداد هاي دانشگاه                                                                                                آدرس پست الکترونيکي 

 
اداره امور قراردادهای 

 دانشگاه
 

 :ريل

.) ريلها مي بايست داراي برگ خروج از انبار کارخانه )کابين وکادر وزنه( استفاده شود  T16-T9وپرساورا سايز کل ريلها ازنوع مونت فرو يا س

 توليد کننده يا نماينده رسمي معتبر وي باشد.(

 تراول کابل:

 (  شماره دار تخت دت وايلر اصلي)تغذيه دوربين روي اين کابل پيش بيني شود( O.Sاز نوع )

 :مشخصات سيم کشي 

 کليه اتصالات توسط لحيم کاري و وارنيش حرارتي انجام شود. -1

جهت حرکت وهدايت تراول کابل وکابلهاي ارتباطي به جعبه رويز يون مي بايست کانالهاي فلزي گالوانيزه روي سقف کابين لحاظ شود بطوري  -2

 که هيچ گونه سيمي روي سقف کابين بدون حفاظ فيزيکي نباشد. 

سيم بکسل:    

 برابر وزن وارده   20تار فولادي با مغزي کنفي که به عنوان جاذب روغن عمل مي کند مارک گوستاولف  آلمان با ضريب اطمينان  19رشته 8

 پنل فرمان داخل کابين و طبقات:

يستم سخنگو ) اعلام متري ايراني مرغوب)الکترونيک پژوه يا مشابه مورد تاييد کارفرما(داراي شاسي هاي قابل استفاده افراد روشندل س 2پانل  -1

 طبقات ( ، کليد  آتش نشان 

 داراي کليد هواکش ،زنگ اعلام خطر،نمراتور با تزئينات داخلي مورد تأئيد کارفرما -2

 شاسي هاي احضار طبقات با قابليت کارت خوان و دستي -3

 سيستم کدينگ داخل کابين نصب ودر صورت نياز کارفرما فعال گردد.  -4

 

 پاراشوت و ضربه گير(:قطعات ايمني )گاورنر و 

 پاراشوت ايراني )راد يا مشابه با تاييد کارفرما(  -1

 گاورنر ايراني )آسان شايان يا مشابه با تاييد کارفرما( -2

 ضربه گير از نوع پلي يورتان ساخت ايران )هيدروفرکو يا مشابه مورد تاييد کارفرما( -3

 دستور العمل داخل چاه :

 بوده ونوع آن در حين اجرا تعيين مي گردد . کيفيت لقمه هاي مصرفي از نوع مرغوب -1

ار بدون در صورتيکه بنابر ضرورت استاندارد هرگونه تقويتي در مسير حرکت در استراکچر فلزي ساختمان لازم به نصب باشد اجراي آن از طريق پيمانک -2

 هيچ ادعائي الزامي است )بدون قيد وشرط(

 منطبق با استانداردهاي مربوطه باشد.نحوه ساخت کادر ومهار کردن وزنه ها مي بايست  -3

 در صورت نياز به کاشت بولت ارائه تست شيتهاي بولتهاي مربوطه الزامي است. -4

 يابند .کليه اتصالات وکابلاژ داخل موتورخانه مي بايست توسط کاور مناسب انجام شده ولوله هاي مربوطه توسط گلند به بدنه موتور وتابلو اتصال  -5

 


