
 
 

                                                                                                          
 

 

 

  

 88111، تلفن  1631713711نرسيده به پل سيدخندان ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، صندوق پستي ، خيابان دكتر شريعتي  ، تهران

 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 جمهوری اسلامی ایران
 

 شركت ارتباطات زیرساخت
 :   پيوست    

 تاريخ نامه :  

 :  شماره نامه  

 

 شیراز  1300KVA SC2نحوه عملکرد دیزل ژنراتور و مقدماتی شرح 

 شرح مقدماتی: 
سلول    5  )با متعلقات  شیراز    SC2رکز  مجتمع انقلاب اسلامی در م  ازجمع آوری شده    1300KVAور  ژنرات  لدیزدو عدد  

  عدد   1  عدد، هر دیزل  2هوا هر کدام    ورودی و خروجی  های  کندانسور، دریچه  4ر و جمعاً  کندانسو  2ر دیزل  ، ه  ATSتابلوهای  
عدد، پمپ استارت    1  اگزوز برای هر دیزل   سیستم ، فیلتر هوا و  ع انبساط برای هر دیزل ژنراتورعدد منب  2،  لیتر  3000  تانک روزانه

جهت کنترل موارد    DEEP SEAع  از نو   یونیت کنترل  تییسمی با( که  مخزن هوا  3هیدرولیکی،  عدد    1کتریکی و  لعدد ا  1
 د. باش  زیرمشخصات فنی جدول و   مطابق نقشه های پیوست و آلارم  ی کنترلاه  فوق و ترمینال

 دیزل ژنراتور فوق به شرح ذیل می باشد:   2نحوه عملکرد 
دار قرارمیگیرد و  ز دیزل ژنراتور ها در مدر حالت عادی اولویت با برق شبکه می باشد، و در صورت قطعی برق یکی ا  -1

در  ور دم به صورت خودکار  د دیزل ژنراتگیرقرار نول در مدار در صورتیکه دیزل ژنراتور ا  Standbyدیگری به صورت 
 مدار قرار میگیرد. 

شبکه در مدار    خارج و برق مدار قرار گرفته از مدار  ز دیزل ژنراتور هایی که در  ، هر کدام ادر صورت برگشت برق شبکه -2
 قرارمی گیرد. 

 

 

 ور دیزل ژنرات کنترل پنل  یمشخصات فن
 رجباا عنو یا سطح واحد شرح مشخصه ردیف 

 است  یالزام - دستگاه و انتقال بار دستی و اتوماتیک  کردنروشن قابلیت خاموش و  1

 است  یالزام - دیگر  ژنراتورهایدیزلدستگاه با برق شبکه و  سازیسنکرون قابلیت  2

 3 مرتبه شروع به کار درپیپیدفعات  3

 است  یالزام -   اندازیراهواحد  اتوماتیک قفل و  موفق،نا اندازیراهدر آلارم ارسال  4

 است  یالزام - انداز موتور تسهیلات راهوجود  5

 است  یالزام - مدار حسگر ولتاژ برای همه فازهاوجود  6

 s 600 ~ 0 برق شبکه  یموتور بعد از خطاکار ه شروع ب تأخیر میتنظ محدوده 7

 s 600 ~ 0 یاصل ه یکارکرد از ژنراتور به تغذ رییتغ تأخیر میتنظ محدوده 8

 s 300 ~ 0 موتور بعد از انتقال مجدد شدنخاموش تأخیر محدوده 9

 است  یالزام - دستی  اندازیراهدکمه فشاری برای وجود  10

 است  یالزام - اضطراریدکمه فشاری برای توقف وجود  11

 است  یالزام - شبکه  برق  on/off دکمه فشاری برای وجود  12

 است  یالزام - ژنراتور  on/off دکمه فشاری برای وجود  13

 است  یالزام - آلارم Resetدکمه فشاری برای وجود  14

 است  یالزام - آلارم صوتی Resetدکمه فشاری برای وجود  15

 است  یالزام - نمایشگر  هایلامپدکمه فشاری برای تست وجود  16

 است  یالزام - خاموش(  -ر خودکا –سوئیچ سلکتور برای پمپ سوخت )دستی وجود  17
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 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
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 شركت ارتباطات زیرساخت
 :   پيوست    

 تاريخ نامه :  
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 رجباا عنو یا سطح واحد شرح مشخصه ردیف 

 است  یالزام - دستی  اندازیراهدکمه فشاری برای وجود  18

 است  یالزام - ها آلارم ریزیبرنامه قابلیت  19

 است  یالزام - (یداریو شن یداریبه نمایشگر )د هاآلارمتجهیز  20

 است  یالزام - هاآلارم و زمان زانیم تنظیم یتقابل 21

 است  یالزام - ورودی و خروجی )آنالوگ و دیجیتال(  هایدرگاه قابلیت توسعه  22

 CB زمانهمآلارم با قطع  - در خروجی پنل باراضافه محافظت در برابر  23

 آلارم و خاموشی - اندازیراه اشکال در  علامت عملکرد 24

 آلارم و خاموشی -  کنندهمصرفاتصال کوتاه  علامت عملکرد 25

 آلارم و خاموشی - قابل تنظیم()کاهش/افزایش ولتاژ برق شبکه و ژنراتور  علامت عملکرد 26

 خاموشیآلارم و  - قابل تنظیم()کاهش/ افزایش سرعت ژنراتور  علامت عملکرد 27

 آلارم و خاموشی - کاهش/ افزایش فرکانس برق شبکه و ژنراتور   علامت عملکرد 28

 فقط آلارم - کاهش فشار روغن )هشدار(  علامت عملکرد 29

 آلارم و خاموشی - کاهش بیش از حد فشار روغن )قطع(  علامت عملکرد 30

 آلارم و خاموشی - افزایش دمای روغن علامت عملکرد 31

 فقط آلارم - )هشدار( کننده خنکافزایش دمای آب  علامت عملکرد 32

 آلارم و خاموشی - )قطع(  کنندهخنکافزایش بیش از حد دمای آب  علامت عملکرد 33

 فقط آلارم - کاهش سطح سوخت مخزن روزانه )هشدار( علامت عملکرد 34

 آلارم و خاموشی - )قطع(کاهش بیش از حد سطح سوخت مخزن روزانه  علامت عملکرد 35

 فقط آلارم - خرابی پمپ سوخت  علامت عملکرد 36

 فقط خاموشی  - توقف اضطراری علامت عملکرد 37

 آلارم و خاموشی - آلارم آتش   علامت عملکرد 38

 فقط آلارم - اشکال شارژ باتری  ،عدم ولتاژ دینام ،کاهش ولتاژ باتری علامت عملکرد 39

 فقط آلارم - کاهش سطح آب رادیاتور  علامت عملکرد 40

 فقط آلارم - NOT AUTOحالت  علامت عملکرد 41

 فقط آلارم - کنترل یونیت به هر دلیل DCتغذیه  شدنقطع  علامت عملکرد 42

 است  یالزام - ژنراتور، یا اتصال کوتاه  باربرای اضافه ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 43

 است  یالزام - توقف اضطراری برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 44

 است  یالزام - مخزن روزانه ذخیره سوخت  برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 45

 است  یالزام - دیزل ژنراتور »زیر بار« برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 46

 است  یالزام - خرابی دیزل ژنراتور برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 47

 است  یالزام - عملکرد دیزل ژنراتور  برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 48

 است  یالزام - برق شبکه نرمال برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 49

 است  یالزام - برق شبکه زیر باربرای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 50

 است  یالزام - خرابی برق شبکه  برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 51

 است  یالزام - افزایش ولتاژ ژنراتور خارج از محدودهبرای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 52

 است  یالزام - کاهش ولتاژ ژنراتور خارج از محدودهبرای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 53
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 است  یالزام - افزایش ولتاژ برق شبکه خارج از محدوده  برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 54

 است  یالزام - کاهش ولتاژ برق شبکه خارج از محدوده  برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 55

 است  یالزام - کاهش فشار روغن( )اشکال موتور برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 56

 است  یالزام - اشکال موتور )افزایش دما(برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 57

 است  یالزام - خرابی پمپ سوخت  برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 58

 است  یالزام - اعلام وضعیت حریقبرای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 59

 است  یالزام - خودکار« »نبودن سلکتور مد در موقعیت برای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 60

 است  یالزام - اشکال در شارژ  باتری  ، فقدان ولتاژ دینام، ولتاژ پایین باتریبرای  ولتاژ بدون آزاد کنتاکت 61

 است  یالزام - (5/1آمپرسنج روی هر فاز )حداقل دارای کلاس وجود  62

 است  یالزام - (5/1کلاس متر برای برق شبکه )حداقل دارای ولتوجود  63

 است  یالزام - (5/1کلاس متر برای ژنراتور )حداقل دارای ولتوجود  64

 است  یالزام - فرکانس متر وجود  65

 است  یالزام - کیلووات متروجود  66

 است  یالزام - ساعات کارکرد دیزل دهندهوجود نشان 67

 است  یالزام - ضریب توان  گیروجود اندازه  68

 است  یالزام - (5/1)حداقل دارای کلاس DCمتر ولتوجود  69

 است  یالزام - (5/1)حداقل دارای کلاس DCآمپرسنج وجود  70

 اداره کل طرح و توسعه شبکه


