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 کليات  - 1

،  كنترل، سوخت رسانی   ، سیستم هایسوز كوپل شده با ژنراتور سنكرونموتور درون  متعلقاتی از قبیل    دارای  ژنراتور  دیزل 
 باشد.  میATS تابلوهای  و اگزوز، دریچه های هوای ورودی و خروجی 

 ساخت دیزل ژنراتور باید مطابق استانداردهای بین المللی مانند استانداردهای زیر باشد: 
EMC: IEC 61000-6-3, IEC61000-6-2 

Rating: ISO 3046 

Company: ISO 9001, ISO 14001 

Diesel Generator: ISO 8528 

Alternator: IEC 60034, VDE 0530, NEMA MG 1 

 باشد.  از تاریخ شروع قرارداد سال دو تاریخ ساخت و تولید موتور و ژنراتور باید كمتر از   -  1- 1

 ه انواع مختلف بارهای خطی و غیر خطی را دارا باشد.  ژنراتور باید قابلیت تغذی دیزل   -  2- 1

 دیزل ژنراتور باید شامل قسمتهای زیر باشد:   -  3- 1

 موتور درون سوز گازوئیلی     •

 ژنراتور سنكرون     •

 دیزل ژنراتور   تابلو كنترل     •

 تجهیزات سیستم سوخت رسانی       •

 سیستم های هوای ورودی و خروجی       •

 سیستم اگزوز      •

 فراهم شود.   ISO 8528-9اندارد ضد ارتعاش باید مطابق با است  گیرلرزه -  4- 1

برای امنیت پرسنل و جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه توسط اشیاء خارجی، همه قسمت های چرخان تجهیزات    -  5- 1
 . باید دارای حفاظ مناسب باشد

ظرفیت نامی )ظرفیت درخواست شده در اسناد    %60حداقل  ( دیزل ژنراتور باید first stepمرحله اول )  پذیرش بار   -  6- 1
 مناقصه( باشد. 

 محیطی  شرایط  -  7- 1

 باید در شرایط زیر، قادر به تامین توان مورد نیاز درخواستی باشد:  دیزل ژنراتور و متعلقات
 - C°20+ تا  C°40حداكثر و حداقل درجه حرارت محیط   •
 m1500ارتفاع از سطح دریا   •

   %90رطوبت : تا   •

 –   C°30+ تا C °55دمای حمل و نقل و انبار :  •

  ارتفاع   رد  را  های پیشنهادیدیزل ژنراتورضریب كاهش ظرفیت    در اسناد مناقصه  پیشنهاد دهندگان لازم است  تذكر:

 . را اعلام نمایند +C°40  یدماو همچنین در  متر  900

رجوع     6-1) به بند  را برآورده سازد.  G3كلاس    مشخصاتحداقل   باید  ISO 8528دیزل ژنراتور بر اساس استاندارد   –  8- 1
 شود ( 
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 موتور ديزل  - 2

  ( 7- 1)بیان شده در بند    و شرایط محیطینامی    1پرایمژنراتور در توان  دیزل    عملكردموتور باید از توان مناسب برای   - 1- 2
را با موفقیت پشت سر گذارد. ضرایب كاهش توان نسبت به دما و    ISO 8528-6برخوردار باشد و تست های استاندارد  

 شود.  ارائه توسط سازنده باید ارتفاع 

زمانه، احتراق داخلی، با سیستم روغن كاری كاملاً قابل اطمینان باشد. موتور باید    heavy-duty،  4موتور باید از نوع   - 2- 2

«Type Series .باشد تا سرویس و تهیه قطعات یدكی ساده باشد » 
زمانی محدود    ازه، صرف نظر از بار كامل در یک بrpm  1500موتور باید ژنراتور را با سرعت تنظیم شده نزدیک به    - 3- 2

 و یا كمتر نگه داشته شود.  % 5/2. تنظیم سرعت باید در  اندازی كند راه

)با ترموستات قابل تنظیم و سوئیچ دستی( مجهز   ACموتور باید به گرم كننده الكتریكی   ،به منظور زیر بار بردن سریع - 4- 2
 .  صورت پذیردبرق شبكه   از گرم كننده باید  تغذیهباشد. 

پایین محافظت شود. سیم پیچ قطع سوخت در حین كار  ن پایین، دمای بالا و سرعت بالا/ فشار روغ   موتور باید در برابر  - 5- 2
موتور، باید انرژی لازم برای قطع را داشته باشد. وسایل حفاظتی باید مجهز به علائم دیداری و شنیداری و همچنین قابل  

 توسعه باشند. 

 مجهز به نشانگر گرفتگی باشد. و از نوع خشک و Heavy-duty فیلتر هوا باید  - 6- 2

 بار نامی اعلام نماید.  % 25و  % 50% ،   75،   % 100تولید كننده باید جدول مصرف سوخت موتور را در   - 7- 2

 باشد.  rpm  1500سرعت نامی  - 8- 2

« هستند مناسب باشد و نیاز به  NIOC-Standardهایی كه مطابق با »موتور باید برای كار كردن با سوخت و روغن - 9- 2
 شته باشد. هیچ مكملی ندا

یا    EPA Tierیكی از استانداردهای  )  . نمایند  اعلام   را  موتور    ی ندگیآلا   ح سطاستاندارد  لازم است    پیشنهاد دهندگان  - 10- 2
EU Stage  یاTA Luft ) 

 ثانیه آماده تحویل توان گردد.  10اكثر در مدت  باشد حدموتور باید قادر  - 11- 2

باید گشتاور مناسبی برای تضمین عملكرد روان دستگاه و تأمین مشخصات الكتریكی مناسب برای روشنایی    موتور  - 12- 2
 داشته باشد. را بدون چشمک 

 سیستم خنک كنندگی   - 13- 2

 سیستم خنک كنندگی آبی باشد. - 1- 13- 2
 كنترل ترموستاتیک دما در سیستم تحت فشار باشد.  - 2- 13- 2
 رای موتور دیزل مربوطه باشد. رادیاتورهای آبی باید مورد تائید كارخانه سازنده ب - 3- 13- 2
 پمپ آب سیستم خنک كننده و پروانه خنک كننده باید با نیروی موتور كار كند.  - 4- 13- 2
 سیستم خنک كننده مجهز به ترموستات باشد. - 5- 13- 2
 . های مناسب مجهز شودید به دماسنجسیستم خنک كننده با - 6- 13- 2

 سیستم روغن كاری     - 14- 2

 كاری باید دارای فیلتر روغن باشد.سیستم روغن - 1- 14- 2
 با پمپ الكتریكی در نظر گرفته شود.نیز راه مناسبی برای تعویض روغن به صورت دستی و  - 2- 14- 2

 رسانی موتور سیستم سوخت  - 15- 2
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 موتور باید با تجهیزات سوخت و امكانات زیر عرضه شود: 

 دو فیلتر سوخت سری )فیلتر اولی باید جداكننده آب باشد(  - 1- 15- 2
 و اتوماتیک دستی پمپ سوخت  - 2- 15- 2

 سیستم استارت  - 16- 2
 باشد.  Heavy-dutyو  DCبا جریان الكتریكی به صورت  موتوراستارت سیستم   - 1- 16- 2
 باشد.  نمایشگر، ظرفیت مناسب و دارای با كیفیتباتری سیلد سرب اسیدی   - 2- 16- 2

و سرباتری مناسب    كابل، سر كابل  مكانیكی و دارای  مناسب در برابر تنش های  باتری ها دارای نگهدارنده  - 3- 16- 2
 باشد. 

( مناسب باشد. سوخت رسانی به  Fuel Solenoidنیاز سولنوئید سوخت )رله استارت برای جریان مورد    - 4- 16- 2
 ای باشد كه با وصل سولنوئید، سوخت به دیزل برسد. گونه

 استارت فعال شود نباید به استارت و موتور آسیبی وارد شود.  ، چنانچه در حالت كار موتور  - 5- 16- 2
 شارژ باشند. باتری های استارت باید با شارژر الكتریكی بطور خودكار، قابل   - 6- 16- 2

 

 سیستم اگزوز  - 17- 2
و   - 1- 17- 2 مناطق مسكونی  برای  مناسب  اگزوز،  اتصال    Heavy-dutyمنبع  دارای محل  و  گرفته شود  نظر  در 

 مناسب ورودی و خروجی و راندمان بالا باشد. 
لوله كشی سیستم تخلیه گاز باید كوتاه و مستقیم بوده و در صورت استفاده از زانویی باید از نوع شعاع بلند   - 2- 17- 2

 . باشد
های حرارتی و لرزش  برای جذب اضافه طول   2فولاد ضد زنگ اتصالات دمایی    سیستم اگزوز باید مجهز به - 3- 17- 2

 باشد.  موتور بوده كه توسط فلنچ و پیچ و مهره، قابلیت جداسازی داشتهحاصل از گردش 
 (. Flangeاتصالات اگزوز باز شونده باشد )نوع  - 4- 17- 2
 باشد. منبع اگزوز قابلیت شستشو را داشته  - 5- 17- 2
برای محافظت اپراتور در برابر سوختگی، همه بخش های داغ كه در دسترس اپراتور قرار دارند )از قبیل   - 6- 17- 2

 اگزوز، منیفیلد و ... ( باید دارای عایق و پوشش مناسب باشند. 
پیش بینی های لازم برای جلوگیری از وارد شدن رطوبت و ورود پرندگان به داخل اگزوز و حفره هائی   - 7- 17- 2

 ه آب احتمالی در نظر گرفته شود. جهت تخلی
 تجهیزات موتور  - 18- 2

 موتور باید به تجهیزات زیر مجهز شود: 
 فشارسنج روغن موتور ) نوع آنالوگ (  - 1- 18- 2
 حسگر دمای آب  - 2- 18- 2
 نمایشگر دمای آب موتور ) نوع آنالوگ (  - 3- 18- 2
 حسگر فشار روغن  - 4- 18- 2
 حسگر دور موتور  - 5- 18- 2
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 گاورنر  - 19- 2

 گاورنر باید الكترونیكی باشد.  - 1- 19 - 2

 فركانس نامی باشد.  ± 0.5%محدوده عملكرد فركانس حالت ماندگار باید   - 2- 19 - 2

 

 سیستم هوای ورودی و خروجی  - 20- 2

برای كنترل حرارت تولید شده ناشی از عملكرد دستگاه دیزل ژنراتور، باید سیستم تهویه مناسب ارائه شود. با توجه به شرایط  
 اجزای زیر باید در نظر گرفته شوند: آب و هوایی مناطق گرمسیری و غلظت گرد و غبار بالا، 

 ورودی هوا:  دریچه  -2-20-1

 صفحه محافظ آب ) به نحوی طراحی شود كه جهت جریان آب به سمت خارج باشد.(  .2-20-1-1

موتور الكتریكی باز و بسته شوند و امكانات اضافی برای عملكرد دستی  های ورودی هوا با   دریچه  .2-20-1-2
 داشته باشد. 

 قابل شستشو، قابدار لترهای قابل تعویض و فی .2-20-1-3
 

 دریچه خروجی هوا:  -2-20-2

 رابط قابل انعطاف بین رادیاتور موتور و مجرای خروج هوا  .2-20-2-1

 مجرای انتقال )ورقه فلزی ارجحیت دارد( بین رادیاتور و دریچه خروج هوا)درصورت لزوم(  .2-20-2-2

های خروج هوا با موتور الكتریكی باز و بسته شود، و امكانات اضافی برای عملكرد دستی  دریچه  .2-20-2-3
 . داشته باشد 

 صفحه محافظ آب ) به نحوی طراحی شود كه جهت جریان آب به سمت خارج باشد.(  .2-20-2-4

سرپوش برای محافظت در برابر باران، برف در آب و هوای طوفانی و جانوران باید بر حسب سفارش   .2-20-2-5
 خریدار فراهم شود. 

 

 ACژنراتور - 3
های  كوتاه های ناگهانی محافظت شود )تولید كنندگان باید آزمونژنراتور باید در برابر آسیب عملكرد دور پایین و اتصال   - 1- 3

 مربوطه را ارائه نمایند(. 
 مجهز شود.  ژنراتور باید به تهویه سر خود با جعبه پایانه و گرم كننده ضد تعریق یكپارچه - 2- 3
خود تنظیم بوده و دارای  ژنراتور تحریک سرخود و یا دارای آهنربای دائمی باشد؛ همچنین بدون جاروبک با میدان گردان و   - 3- 3

 و تنظیم كننده ولتاژ خودكار یكپارچه باشد.    چرخانهای محافظ جریان خروجی، صفحه محافظ برای قسمت
 باشد. rpm1500در   Hz50فركانس  - 4- 3
 + باشد. 5٪تا  -5٪قابل تنظیم در محدوده   V 230 /400ولتاژ نامی  - 5- 3
 سیمه باشد.  4فاز،   3اتصال ستاره،  - 6- 3
 فاز باشد. پس   0/ 8ضریب توان نامی  - 7- 3
 باشد.  Hژنراتور دارای كلاس عایقی  - 8- 3
 باشد.  Nممانعت از پرتو مطابق با كلاس  - 9- 3

 باشد.  IP23درجه حفاظت برای ژنراتور حداقل  - 10- 3
 باشد.  IP44درجه حفاظت برای جعبه پایانه  - 11- 3
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 تنظیم كننده ولتاژ اتوماتیک باید در ژنراتور نصب شود.  - 12- 3

  % 5های سرعت تا  بین شرایط بی باری و باركامل، ژنراتور سرد یا گرم، تنظیم شود و به افت  % 1ولتاژ حالت ماندگار تا   - 13- 3
 سرعت نامی وابسته نباشد. 

3 -14 - AVR  باید قادر به عملكرد در دمای ازCº20-  تاCº70  .باشد 
اتصال كوتاه حداقل - 15- 3 به مدت    %300ظرفیت تحمل  باید حداقل  اتصال كوتاه  باشد.  نامی  بدون آسیب    10جریان  ثانیه 

 رسیدن به ژنراتور تحمل شود. 
برای بار نامی متعادل باشد و هیچكدام از هارمونیكهای تكی در بار نامی    %5باید كمتر از    مقدار موثر هارمونیک كل ولتاژ - 16- 3

 باشد.  % 3نباید بیش از 
3 -17 - TIF تعیین شده مطابق استانداردNEMA MG1  بیشتر باشد.  50نباید از 

3 -18 - THF بار نامی متعادل باشد. برای  % 5باید كمتر از 
  0/ 8درخواستی و ضریب توان    KVA/KW)پیشنهادی باید خروجی پیوسته و بدون نوسان با توان )  ACدیزل ژنراتور   - 19- 3

 ( سایت تضمین نماید. 7-1را مطابق شرایط محیطی )مندرج در بند    400/230V ،HZ50فاز، پس

 

 ديزل ژنراتورکنترل تابلو   - 4

( و بخش كنترلی دیزل  بین برق شبكه و دیزل ژنراتور  )سوئیچ انتقال اتوماتیک  3ATS  باید شاملدیزل ژنراتور  تابلو كنترل   - 1- 4
 ژنراتور باشد. 

 قابلیت خاموش و روشن كردن دستگاه و انتقال بار را به طور دستی و اتوماتیک داشته باشد.  تابلو كنترل دیزل ژنراتور  - 2- 4

 داشته باشد.  را  با دیزل ژنراتورهای دیگر  بلیت سنكرون كردن دیزل ژنراتورباید قا ژنراتور تابلو كنترل دیزل  - 3- 4
 قرار گیرند.  تابلو كنترلهای اندازه گیری و كنترل ها باید به طور ایمن در جلوی همه نمایشگر - 4- 4
 ه شود. از نوع صنعتی و مناسب برای اتصال كابل های ورودی و خروجی، ساخت  باید از ورق فلزی،  تابلو - 5- 4
كنترل و حفاظت های ژنراتور و دیزل، شارژر باتری و  كنترل ها و حفاظت ها )سیستم كنترل سوخت، سیستم تهویه هوا،  - 6- 4

 نصب شود.  این تابلو كنترلیره( باید در غ

-Flushوسایل مشخص كننده و نمایش دهنده آلارم به صورت  باید شامل همه امكانات عملكردی،    تابلو كنترل درب   - 7- 4

mounted4 باشد.  تابلو كنترلروی در  5و همچنین دارای میمیک دیاگرام 
  شینه اصلی سیستم باید برای اجتناب از انحراف مكانیكی در هنگام اتصال كوتاه، درون تابلو به طور مناسب مهار شود.  - 8- 4

های پلاستیكی با درب آسان باز شو باشند. همه قسمت های ایزوله نشده دارای ولتاژ  سیم بندی داخلی باید درون كانال
ها و....( باید برای حفاظت در برابر لمس شدن بطور مناسبی توسط شیلدهای پلاستیكی پوشیده  )اتصالات، گره ها، شینه 

 شوند. 
استفاده شود. همه سیم ها و پایانه های ورودی و خروجی مطابق    ACو  DCای  باید از رنگ های متفاوتی برای كابل ه  - 9- 4

 دیاگرام های الكتریكی مربوطه باید علامت گذاری و كد گذاری شود.  
 ایزوله شوند. تابلو ترمینال ها و غیره باید به درستی درون  ها، همه بخش های برقدار از قبیل شینه - 10- 4
 ، داخل تابلو دیده شود. تعریقهیدات لازم جهت جلوگیری از تم - 11- 4

 
3 Automatic Transfer Switch 
 صورت مناسبی مسطح )بدون برجستگی( و قابل جداسازی نصب شوند.یعنی تجهیزات بر روی درب به  4

5 Mimic Diagram : دهد. بر روی این دیاگرام ها نشان میدیاگرام تک خطی سیستم را با استفاده از علامت اختصاری دستگاهLED  های مختلف قرار دارند هایی به رنگ

 باشد.ار سیستم میكه روشن و خاموش بودن هر كدام نشان دهنده نوعی از رفت
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 ظرفیت جریان نامی طراحی شوند.  ٪150باید برای  سطح مقطع شینه ها  - 12- 4
 باید امكانات لازم برای استفاده از برق اضطراری )روشنایی و غیره( را داشته باشند.  تابلو - 13- 4
 در تابلو مهار مناسب برای كابلهای ورودی و خروجی در نظر گرفته شود.  - 14- 4
، دیزل ژنراتور بطور خودكار راه اندازی  6نحوی باشد كه در زمان خطای شبكه ژنراتور باید به  دیزل    عملكرد واحد كنترل  - 15- 4

شود. و بعد از رسیدن به ولتاژ و سرعت نامی، تغییر بار از شبكه اصلی به ژنراتور بطور خودكار انجام شود، در صورت خطا  
رم داده شود  در راه اندازی، فرآیند راه اندازی باید دو بار دیگر تكرار شود. اگر سومین تلاش راه اندازی موفق نباشد، باید آلا

و واحد راه اندازی خودكار قفل شود. بعد از استقرار مجدد برق شبكه، تغییر كاركرد از ژنراتور به تغذیه اصلی )شبكه( باید  
از پیش تنظیم شده،    down-oolingC7بعد از یک تاخیر زمانی قابل تنظیم، انجام شود و دیزل ژنراتور باید بعد از دوره  

كند،  بی مجدد تغذیه اصلی در زمان قطع، هنگامی كه هنوز دیزل ژنراتور به صورت بی بار كار میخاموش شود.در مورد خرا
 ( باید لغو شود، دیزل ژنراتور دوباره بار را تغذیه كند. Cooling-down delayسیگنال تاخیر توقف موتور )

دلیل(، دیزل ژنراتور روشن و زیر    در صورت وجود برق شبكه در ورودی كلید مربوطه و عدم آن در خروجی كلید )به هر  - 16- 4
 بار قرار گیرد. 

 ژنراتور، تهیه و شامل موارد زیر باشد:  ظرفیت نامی دیزلبا ناسب تمباید  تابلو كنترل دیزل ژنراتور  - 17- 4
 انداز موتور تسهیلات راه - 1- 16- 4
 مدار حسگر ولتاژ برای همه فازها - 2- 16- 4
تا   0ژنراتور )تاخیر شروع بكار موتور بعد از خطای برق شبكه( قابل تنظیم از مدار تاخیر زمانی از برق شبكه به  - 3- 16- 4

 ثانیه  600
  0مدار تاخیر زمانی از توان دیزل به برق شبكه )تاخیر انتقال سوئیچ بعد از بازگشت برق شبكه( قابل تنظیم از  - 4- 16- 4

 ثانیه   600تا 
 دقیقه   5تا  0مجدد( قابل تنظیم از   تاخیر بی بار شدن موتور )تاخیر خاموش شدن موتور بعد از انتقال - 5- 16- 4
الكتریكی - 6- 16- 4 با تحریک  باید دارای كلید قدرت  باشد    V230  ACورودی اصلی )برق شهر( برحسب میزان توان، 

 ثانیه باشد(.   10تا  0كلیدهای اتوماتیک یا هوائی باید قابل تنظیم از  عملكرد)
 تصال كوتاه و اضافه بار باشد. باید مجهز به نمایش دهنده و حفاظت كننده ا تابلو كنترل خروجی  - 7- 16- 4
 ، در نظر گرفته شود. ATSكلیدهای  تمهیدات لازم برای اتصال كابل های ورودی و خروجی به - 8- 16- 4
 .  باشند قفل شونده  درب های تابلوها از نوع - 9- 16- 4

 8دكمه های فشاری/ عملكرد سوئیچ - 17- 4

 مشخصات زیر باید در تابلوی كنترل در نظر گرفته شود: 
»خودكار«، » دستی«، » حالت تست «، »خاموش/ راه    هایوضعیت كه دارای حالت  دكمه فشاری تعیین - 1- 17- 4

 اندازی مجدد«، »تست خطای شبكه« باشد. 
 دكمه فشاری برای راه اندازی دستی  - 2- 17- 4
 دكمه فشاری برای توقف اضطراری - 3- 17- 4
 برق شبكه on/off  دكمه فشاری برای  - 4- 17- 4
 ژنراتور on/off  دكمه فشاری برای  - 5- 17- 4

 
 شود. ی برق شامل تغییرات فركانس و ولتاژ خارج از محدوده مجاز نیز میع خطای شبكه، علاوه بر قط6

 كند. بار شدن و قبل از خاموش شدن به صورت بدون بار كار می مدت زمانی كه دیزل ژنراتور پس از بی7

8 Switch Operation/Push Bottom 
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 م آلار  Resetدكمه فشاری برای  - 6- 17- 4
 آلارم صوتی   Resetدكمه فشاری برای  - 7- 17- 4
 دكمه فشاری برای تست لامپهای نمایشگر   - 8- 17- 4
 (  خاموش -خودكار  – سوئیچ سلكتور برای پمپ سوخت )دستی  - 9- 17- 4

 شرایط هشدار دهنده و خاموش كننده - 18- 4
همه آلارم ها باید قابل برنامه ریزی باشند و به نمایشگر )دیداری و شنیداری( تجهیز شوند و همچنین میزان و زمان آن باید  قابل   

 همچنین قابلیت توسعه درگاه های ورودی و خروجی )آنالوگ و دیجیتال( نیز باید وجود داشته باشد.  تنظیم باشد. 
 باشد: شرح عملكرد علائم به صورت زیر می

 ASC تابلو محافظت در برابر اضافه بار در خروجی  - 1- 18- 4
 ASD اشكال در راه اندازی  - 2- 18- 4
 ASD اتصال كوتاه مصرف كننده   - 3- 18- 4
 ASD كاهش/افزایش ولتاژ برق شبكه و ژنراتور ) قابل تنظیم(  - 4- 18- 4
 ASD كاهش/ افزایش سرعت ژنراتور ) قابل تنظیم(  - 5- 18- 4

 ASD كاهش/ افزایش فركانس برق شبكه و ژنراتور   - 6- 18- 4
 A روغن )هشدار( كاهش فشار   - 7- 18- 4
 ASD كاهش بیش از حد فشار روغن )قطع( - 8- 18- 4
 ASD افزایش دمای روغن  - 9- 18- 4
 A                                      دار(                           افزایش دمای آب خنک كننده )هش - 10- 18- 4
 ASD افزایش بیش از حد دمای آب خنک كننده )قطع(  - 11- 18- 4
 A كاهش سطح سوخت مخزن روزانه )هشدار(  - 12- 18- 4
 ASD كاهش بیش از حد سطح سوخت مخزن روزانه )قطع(  - 13- 18- 4
 A خرابی پمپ سوخت  - 14- 18- 4
 SDO توقف اضطراری  - 15- 18- 4
 ASD آلارم آتش   - 16- 18- 4
 A اشكال در شارژ باتری ) قابل تنظیم (  – عدم ولتاژ دینام  – كاهش ولتاژ باتری  - 17- 18- 4
 A كاهش سطح آب رادیاتور   - 18- 18- 4

 NOT AUTO Aحالت  - 19- 18- 4

 A كنترل یونیت به هر دلیل  DCآلارم قطع شدن تغذیه  - 20- 18- 4

 باشد: اختصارات به صورت زیر می نكته:

:A       فقط آلارم 
ASC  : ( آلارم با قطع همزمان كلید قطع مدارCB ) 
ASD  :   آلارم و خاموشی 
SDO   :   فقط خاموشی 

 های آزاد بدون ولتاژ برای آلارم های ریموت ) سیستم نظارتی( كنتاكت - 19- 4
 های آزاد بدون ولتاژ باید به صورت زیر در نظر گرفته شوند:   كنتاكت  

 اضافه بار ژنراتور، یا اتصال كوتاه   - 1- 19- 4
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 توقف اضطراری   - 2- 19- 4
 مخزن روزانه ذخیره سوخت   - 3- 19- 4
 «9دیزل ژنراتور »زیر بار  - 4- 19- 4
 خرابی دیزل ژنراتور  - 5- 19- 4
 عملكرد دیزل ژنراتور   - 6- 19- 4
 برق شبكه نرمال   - 7- 19- 4
 برق شبكه زیر بار  - 8- 19- 4
 خرابی برق شبكه   - 9- 19- 4
 برق ژنراتور خارج از محدوده)افزایش ولتاژ(  - 10- 19- 4
 برق ژنراتور خارج از محدوده )كاهش ولتاژ(  - 11- 19- 4
 برق شبكه خارج از محدوده ) افزایش ولتاژ (  - 12- 19- 4
 برق شبكه خارج از محدوده ) كاهش ولتاژ(  - 13- 19- 4
 اشكال موتور ) كاهش فشار روغن(  - 14- 19- 4
 اشكال موتور )افزایش دما(  - 15- 19- 4
 خرابی پمپ سوخت   - 16- 19- 4
 وضعیت حریق اعلام  - 17- 19- 4
 نبودن سلكتور سوئیچ مد در موقعیت » خودكار«   - 18- 19- 4
 اشكال در شارژ  باتری   – فقدان ولتاژ دینام  – ولتاژ پایین باتری  - 19- 19- 4

 مدارهای راه انداز تجهیزات جانبی  - 20- 4
بوده    خودكار ) با قابلیت تنظیم پیوسته (باید  های سرب اسیدی سیلد،  شارژ كننده باتری، با امكان شارژ باتری - 1- 20- 4

 در زمان استارت شارژر از حالت تریكل شارژ خارج شود.  و

 ، وجود داشته باشد. ± %5 در محدوده قابلیت تنظیم ولتاژ نامی خروجی ژنراتور،  - 2- 20- 4
 قابلیت تنظیم فركانس نامی خروجی ژنراتور وجود داشته باشد.  - 3- 20- 4
 ACكنترل گرم كننده ضد تعریق برای ژنراتور  - 4- 20- 4
كند.  سوئیچ آشكارساز سطح كه در مخزن روزانه قراردارد، عمل میكنترل پمپ سوخت بطور خودكار، از طریق   - 5- 20- 4

 باشد. برای پمپ سوخت نیز می "Auto-off-Manual "گر  های انتخاباین سیستم شامل سوئیچ 
 : برد کنترل پمپ سوخت و برد شارژکننده باتري در تابلو کنترل بايد به صورت ماژولار در نظر گرفته شوند. نكته

 یری گلوازم اندازه - 21- 4
 باشند:  Flush-mountedصورت  به مربوطهاین لوازم باید روی درب تابلوی      

 باشد.(  5/1آمپرسنج روی هر فاز )باید حداقل دارای كلاس   - 1- 21- 4
 (، شامل سوئیچ سلكتور هفت حالتی باشد. 5/1متر برای برق شبكه )حداقل دارای كلاسولت - 2- 21- 4
 (، شامل سوئیچ سلكتور هفت حالتی باشد. 5/1كلاسمتر برای ژنراتور )حداقل دارای ولت - 3- 21- 4
 فركانس متر   - 4- 21- 4
 كیلووات متر  - 5- 21- 4
 نشان دهنده ساعات كاركرد دیزل - 6- 21- 4

 
9 On line 



RFP   دیزل ژنراتور 
 

 

 نیرو احی طر معاونت -اداره كل طرح و توسعه شبکه-معاونت فنی–شركت ارتباطات زيرساخت 
11 

 
 اندازه گیر ضریب توان  - 7- 21- 4
 باشد.(  5/1)باید حداقل كلاس  DCمترولت - 8- 21- 4
 باشد.(  5/1)باید حداقل كلاس DCآمپرسنج - 9- 21- 4

 

 سيستم سوخت رسانی  - 5
ورودی  ساعت، با عملكرد بار كامل دیزل را داشته باشد و همچنین    8مخزن سوخت روزانه باید ظرفیت كافی برای حداقل   - 1 -5

مجهز گردد، ضمناً لوله رفت و برگشت به  و شیر برقی  ایزوله كننده و شیر یک طرفه    هایبه شیرو خروجی تانک سوخت روزانه  
له تهویه هوای مخزن روزانه با درپوش، سوئیچ های آشكار ساز سطح سه  بیرون محفظه هدایت شود.نشانگر سطح سوخت، لو

 سطح پایین بحرانی و خاموشی( برای كنترل خودكار پمپ سوخت درنظر گرفته شود.   -سطح پایین -وضعیتی )سطح بالا
الكتریكی پركننده سوخت  امكان پر نگه داشتن مخزن روزانه به وسیله سوئیچ های نمایانگر سطح شناور و عملكرد پمپ   - 2 -5

 و پمپ دستی مجزا برای شرایط اضطراری با دسترسی آسان، در نظر گرفته شود. 
، با توان و ظرفیت مناسب برای تكمیل مخزن روزانه با حداكثر  V230    ،Hz50یا    V400پمپ سوخت دارای موتور الكتریكی - 3 -5

تا بیشترین سطح باشد. پمپ باید به سوئیچ كنترل    متری تانک اصلی در زمان حداكثر یک ساعت از كمترین سطح  30فاصله  
 فاز(  تکتجهیز شود. ) ترجیحاً  10شار 

سیستم كنترل پمپ سوخت با سه عملكرد موقعیت )»دستی«، »خاموش«، »خودكار«( باید در تابلو كنترل نصب شده   - 4 -5
 باشد. 

 

 سخت افزار و نرم افزار  - 6
و   - 1- 6 نظارت  برای  كاربردی  افزار  نرم  و  افزار  مولفه سخت  توان  كنترل  الكتریكی  توسط  ل كنترتابلو  در  های  باید   ،

   پیشنهاددهندگان ارائه و با تجهیزات تحویل داده شود.

دیزل  - 2- 6 كنترل  سیستم  به  مربوط  تنظیمات  و  كنترل  نظارت،  برای  كاربردی  افزار  نرم  و  افزار  توسط    ژنراتور   سخت  باید 
 داده شود. ارائه و با تجهیزات تحویل  پیشنهادكنندگان 

راه دور باید ارائه شود. )جعبه    ) جعبه آلارم راه دور ( و نرم افزار كاربردی فوق برای نظارت و كنترل محلی وسخت افزار   - 3- 6
كاهش فشار روغن و .....( با قابلیت انتخاب آلارم های    -آلارم )مانند افزایش دمای آب   10آلارم راه دور قابلیت حداقل نمایش  

 كاربر را داشته باشد(  یونیت كنترل توسط

 استفاده گردد.   USBاستاندارد  درگاه  ابلوكنترل برای ارتباط محلی، ازبه منظور نظارت وكنترل عملكرد ت - 4- 6

 . موجود باشد  SNMPبرای ارتباط راه دور، كارت شبكه با آخرین ویرایش پروتكل   - 5- 6

انجام  ویت و  ر  برای(  EMRرامترهای ویژه دیزل )پا  و تنظیم  كنترل   نظارت،   اینترفیس مربوط به سخت افزار، نرم افزار و   - 6- 6
 . تغییرات لازم ) سوخت، فركانس و ...( 

 د. نرا داشته و این رویدادها غیر قابل حذف شدن باشآخر  رویداد )آلارم(  50نرم افزار باید قابلیت ثبت حداقل  - 7- 6
 امكان پذیر باشد.  به روز رسانی نرم افزار در محل یا از راه دور  - 8- 6
 امكان پذیر باشد. نظارت وكنترل برعملكرد سیستم كنترل پنل وسخت افزارهای موجود در محل یا از راه دور  - 9- 6
 امكان پذیر باشد.  اخذ گزارش از آخرین وضعیت سیستم كنترل پنل وسخت افزارهای موجود در محل یا از راه دور  - 10- 6
 امكان پذیر باشد.  در محل یا از راه دور تعیین الویت بندی فعالیت سخت افزارهای موجود  - 11- 6

 
10 Control SwitchFlow  
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 امكان پذیر باشد.  یا اتوماتیک  سیستم كنترل پنل بصورت دستی تعیین الویت بندی فعالیت - 12- 6
برای امنیت بهره برداری باید كلمه عبور در نظر گرفته شود. این كلمه عبور باید توسط كاربر بدون محدودیت زمانی و   - 13- 6

 ه )طرف قرارداد( قابل تغییر و استفاده باشد. بدون نیاز به تماس با تامین كنند
 . نرم افزارهای مربوطه و رمز عبور برای دسترسی به سطوح مختلف آنها، بدون محدودیت زمانی ارائه گردد  - 14- 6

  در مناقصه   گان دستورالعمل برای نظارت، كنترل و تعمیر اجزای الكتریكی برای دیزل ژنراتور باید توسط شركت كنند  - 15- 6
 با تجهیزات تحویل داده شود.  پیشنهاد شود و 

 

 مدارك فنی  - 7
ارائه  مطابق جدول زمانبندی    طرف قرارداد توسط    مدارك فنی ، نقشه ها و دستورالعمل های زیر باید به زبان فارسی یا انگلیسی  

 شوند: 

  تحویل می باید  ژنراتور و تابلو )بصورت كاغذی(  دیزل  دستگاه  هر   حداقل مداركی كه به همراه:  مدارك فنی عمومی - 1- 7

 : شود شامل 
و    تابلو كنترل)دیزل، ژنراتور، كنترل    عمل نگهداریدستورال  جابجایی،نصب و راه اندازی و  حمل و  دستورالعمل - 1- 1- 7

، جدول رفع  مدارات الكتریكی و الكترونیكی و بردها    ، نقشه های سایر تجهیزات جانبی به صورت تفكیک شده(  
 . نقص

را به همراه تصویر قطعات به شكل    ،، تجهیزات جانبی و المانهای تابلو شماره فنی اصلی كلیه قطعات دیزل ژنراتور  - 2- 1- 7
 گسترده. 

 دیزل ژنراتور باید بطور مجزا تحویل داده شود.  دستگاه(  Test sheetبرگه آزمون ) - 3- 1- 7

بصورت مجزا و یكجا )هم كاغذی و هم نسخه   LOMمداركی كه به تعداد مشخص شده در  مدارك فنی تخصصی: - 2- 7

 شامل:  شودتحویل می باید  الكترونیكی(
7 -2 -1 - Shop manual  
7 -2 -2 - Trouble shooting repair manual 
7 -2 -3 - Operation and maintenance manual  
7 -2 -4 - Part catalogue 
 3-1- 7الی   1- 1- 7 مدارك بند   - 5- 2- 7

 

 (  LOM & LOSليست تجهيزات و خدمات ) - 8
)لوازم   مربوطهو ضمائم    شركت كنندگان در مناقصه می باید مطابق لیست   در پیوست آورده شده است. تجهیزات و خدمات مورد نیاز  

یدكی مصرفی ، لیست مبنای انتخاب لوازم یدكی نگهداری( با مشخص كردن توضیحات خواسته شده )مدل ، قدرت، كارخانه و  
نمایند. همچنین تمام لیست تجهیزات می باید به همراه قیمت واحد و    تحویلكامل كرده و در پاكات فنی    را   كشور سازنده و ....( 

 قیمت كل در پاكات قیمت قرار داده شوند. 
در صورتی كه هر یک از اقلام، تجهیزات، لوازم جانبی، نرم افزار، ابزار آلات و لوازم مورد نیاز برای انجام تنظیمات برد كنترل و 

، نوعاً انحصاری باشد ضروری است شركت كننده در مناقصه هنگام ارائه لیست تجهیزات و    سوپروایزری، ژنراتور و تعمیرات دیزل
 آنها را به تفكیک مشخص نماید. ابزار ویژه لیست قیمت، تحت عنوان 

 

 لوازم يدکی    - 9
 لوازم یدكی در دو قسمت در نظر گرفته شود: 
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 لوازم يدکی مصرفی    - 1- 9

به همراه ، گرم كننده آب، فیوز، لامپ و غیره  (هوا، سوخت و روغن) (، فیلترها  V-belt)   Vقطعات یدكی مصرفی از قبیل تسمه
 دستگاه دیزل ژنراتور و تابلو تحویل شود.  هر  

 لوازم يدکی نگهداري    - 2- 9
، كلیدها، قطعات  بردهای الكتریكی ژنراتور  موتور دیزل،   یدكی نگهداری از لیست مبنای انتخاب لوازم یدكی )شامل قطعات  لوازم 

توسط كارفرما انتخاب    –كه شركت كنندگان در مناقصه باید ارائه نمایند  - (   قطعات لوازم جانبی و ابزار ،  تابلوها  بردهای   و

باشد.بدین منظور   LOM  قیمت تعیین شده در  درصد  خواهند شد. لوازم یدكی طوری انتخاب خواهند شد كه قیمت آنها معادل
 ( ، قیمت واحد لوازم یدكی را ارائه نمایند. LOPلیست قیمت )شركت كنندگان در مناقصه باید در  

 

 خدمات پس از فروش    - 10
 خدمات پس از فروش مطابق دستورالعمل نگهداری و قرارداد ارائه شود. 

 

 آموزش   - 11
 آموزش مطابق دستورالعمل آموزشی و قرارداد ارائه شود. 

 

 ضمانت    - 12
 ، ضمانت شوند. ن شده استشخص كه در قرارداد تعییتمام تجهیزات باید برای یک دوره م

 

 ارزيابی فنی مدارك مورد نياز جهت     - 13
 تمام پیشنهاد دهندگان باید مدارك و اطلاعات زیر را مطابق شرایط مناقصه در پاكت فنی قرار دهند.  

، تعهدنامه لیست تجهیزات  ) قبول كلی كافی نیست(و كلیه پیوست های آن    دیزل ژنراتور RFP(  SOCقبول بند به بند ) - 1- 13
 . 2و 3-1و   2-1های پیوست  تكمیل و خدمات  و 

 (LOM & LOSلیست كامل تجهیزات و خدمات ) - 2- 13
 سابقه فروش سازنده های دیزل و ژنراتور و پكیجر  - 3- 13
مدارك و مشخصات فنی سیستم ها )شامل دیزل، ژنراتور، تابلوكنترل و قدرت، سیستم سوخت رسانی، تابلوهای برق و   - 4- 13

 كلیدهای بكار رفته( به نحوی كه نام سازنده و كشور آن مشخص شده باشد. 
ارائه لیست سازندگان و تامین كنندگان اجزای اصلی بكار رفته در هر سیستم )شامل دیزل، ژنراتور، تابلوكنترل و قدرت،    - 5- 13

 آن مشخص شده باشد.   سیستم سوخت رسانی، تابلوهای برق و كلیدهای بكار رفته( به نحوی كه نام سازنده و كشور
 تایپ تست و روتین تست و گواهی استانداردهای تولید دیزل ژنراتور باید ارائه شود.  - 6- 13
 مدارك مثبته در خصوص سابقه تولید سازنده دیزل، سازنده ژنراتور و شركت پكیجر باید ارائه شود.  - 7- 13

 

 شرايط تحويل    - 14
 تحویل نكات زیر باید رعایت شود: در تحویل و آماده ساختن تجهیزات برای ارسال به محل 

تمام تجهیزات باید طوری بسته بندی شوند كه در مقابل شرایط محیطی )رطوبت ، گرد و غبار، دما و تكانهای شدید( در   - 1- 14
 طی حمل و نقل و نگهداری در انبار صدمه ای نبینند. 
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تس - 2- 14 باید  حمل  از  قبل  قطعات  و  الكترونیكی  بردهای  تجهیزات،  قسمتهای  شده  ت،  كلیه  ای  كارخانه  تنظیم  و  كنترل 

 . باشند) بهمراه تست شیت های مربوطه(

 

 سيستم زمين    - 15

مطابق    دی ژنراتور با  زلی د و  (  ATS  MDP,EMP ,)  تعیین مشخصات فنی ارسترها و طراحی سیستم زمین و همبندی تابلوها - 1- 15
استانداردها بند    IEC61643و     IEC62305یبا  دستورالعمل سیستم همبندی و حفاظت تجهیزات  و ساختمان های  "   6و 

كارفرما    د یبه تائتوسط برنده مناقصه صورت پذیرفته و پیش از اجرا    " مخابراتی در برابر صاعقه شركت ارتباطات زیرساخت
 برسد.  

 د.  ن باش یآلارم راه دور و محل  ی داراباید  ارستر ها  ی تمام - 2- 15

 . باشد یم  TNSها به صورت  ستگاه یدر داخل مراكز/ ا   ی كیالكتر  عیتوز ستمیستذكر: 
 

 لوازم نصب    - 16

 ارائه شوند.  LOMو مطابق  برآورددیبامورد نیاز و لوازم نصب  زات یتجه - 1- 16
(،  MDP)  یبرق اصل   عیپست برق و تابلو توز   نیب  ...(كابلشوها و  ی ارتباطی )از قبیل  كابل ها  یك ینصب الكتر   ملزومات - 2- 16

استارت    ی( ، باترEMP)  ی( و ژنراتور ، تابلو كنترل و تابلو برق اضطرار MDP)  یبرق اصل   عی ژنراتور و تابلو كنترل ، تابلو توز
 باید بر اساس طرح توسط پیشنهاد دهنده برآورد و ارائه گردد.  رهیو غ

 . می باشدانعطاف  قابل و از نوع یمس  ،  LOMمطابق : همه كابل ها نكته
لوازم  و    نگه دارنده   ، واشر، مهره،  چ ی، پ  دی و عمو  ی افق   سینی و نردبان كابل  ل یاز قب  ی كیملزومات نصب مكان كشی و  كابل - 3- 16

 باید بر اساس طرح توسط پیشنهاد دهنده برآورد و ارائه گردد.  ( و ... سوخت )چسب مخصوص ستم یس بیجان

 

 پيوست ها   - 17
  لیست مبنای انتخاب لوازم یدكی نگهداری دیزل ژنراتور و متعلقات ( و  LOM, LOSزات مورد نیاز )ی لیست تجه  - 1پیوست   -17-1

 مصرفی یدكی و لیست لوازم  آن 

 . دیزل ژنراتور پیشنهاد شده فرم مشخصات فنی و اطلاعات تضمین شده  - 2پیوست   -17-2

 ف یع برق فشار ضعیتابلو توز  یمشخصات فن - 3پیوست   -17-3

همبندی و حفاظت تجهیزات و ساختمان های مخابراتی در مقابل صاعقه  دستورالعمل سیستم  " از فصل دو    6بند    - 4پیوست   -17-4

 " 1ویرایش  -
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زات و  یلیست تجه - 1پیوست  

 ,LOMخدمات مورد نیاز )

LOS)   و لیست مبنای انتخاب

لوازم يدكی نگهداری ديزل 

 ژنراتور  و متعلقات آن
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 ژنراتور با همراه با متعلقات زلی وخدمات د زاتیتجه ست یل - الف 

 

ف 
دی

تجهیزات /   ر

 خدمات 
 مرجع  توضیحات  واحد تعداد شرح 

1 

  دیزل ژنراتور  
KVA  2500 

کوپله شده روی  

شاسی به همراه  

 متعلقات مربوطه 

کوپله شده  KVA  2500   (Standby)  دیزل ژنراتور

 روی شاسی 
 3و2طبق بند   نوع، مدل، قدرت، کارخانه و کشور سازنده مشخص شود  دستگاه  1

 4بند  طبق   نوع، مدل، قدرت، کارخانه و کشور سازنده مشخص شود  مجموعه  1 دیزل ژنراتور کنترل  تابلو   2

 5طبق بند   نوع، کارخانه و کشور سازنده مشخص شود  مجموعه  1 سیستم سوخت  3

 20-2  طبق بند نوع، مدل،کارخانه و کشور سازنده مشخص شود  مجموعه  1 متعلقات سیستم هوای ورودی و خروجی 4

 17-2بند  طبق   نوع، مدل،کارخانه و کشور سازنده مشخص شود  مجموعه  1 سیستم اگزوز و متعلقات  5

   پیوست  طبق ضمیمه طراحی و عملیات اجرایی  مجموعه  KVA  2500 1  دیزل ژنراتورطراحی   6

 پیوست   طبق ضمیمه طراحی و عملیات اجرایی  مجموعه  KVA  2500 1  دیزل ژنراتورنصب و راه اندازی   7

 متر  - کابل مسی افشان  8
و نصب کابل با سایز و متراژ متناسب با    طراحی و تامین

 طرح و مورد تایید کارفرما. 
 طبق ضمیمه طراحی و عملیات اجرایی پیوست 

 متر  - میلیمتر مربع مسی افشان   1×70زرد  -کابل ارت سبز 9
و نصب کابل با سایز و متراژ متناسب با    طراحی و تامین

 طرح و مورد تایید کارفرما. 
 طبق ضمیمه طراحی و عملیات اجرایی پیوست 

10 
ترانک فلزی،    کابل کنترل و فرمان ،  لوازم نصب شامل

 کابلشو، پیچ و رولپلاک، نصب کمربندی و .... 
 طبق ضمیمه طراحی و عملیات اجرایی پیوست   مجموعه  1

 و  پیوست ج   9طبق بند    مجموعه  1 لوازم یدکی مصرفی 11

 7طبق بند    مجموعه  1 مدارک فنی عمومی  12

 7طبق بند    مجموعه  1 مدارک فنی اختصاصی  13

 --  --  لوازم یدکی نگهداری  14
قیمت دیزل ژنراتور کوپله شده و    مجموع کل  %10برابر  

  (  2و1)ردیفهای    تابلو کنترل دیزل ژنراتور
 و پیوست ب   9طبق بند  
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ف 
دی

تجهیزات /   ر

 خدمات 
 مرجع  توضیحات  واحد تعداد شرح 

15 

 سخت افزار 

 3-6طبق بند   با تأیید کارفرما   دستگاه  1 جعبه آلارم به همراه کابل ارتباطی به تابلو کنترل

 4-6طبق بند    عدد  LAPTOP 1کابل اتصال تابلو کنترل به   16

  سخت افزار و اینترفیس کنترل پارامترهای ویژه دیزل 17

 ژنراتور 
 6-6طبق بند   با توجه به اعلام سازنده  عدد  1

 5-6طبق بند   جهت ارسال آلارم و کنترل راه دور  عدد  SNMP 1برد   18

19 LAPTOP 1  پیوست د مطابق مشخصات فنی پیوست   دستگاه 

 6طبق بند   ( flashقابل اجرا با آخرین ورژن ویندوز)در داخل    عدد  1 نرم افزار )نرم افزار نظارت، کنترل و تنظیم دیزل(  نرم افزار  20

21 

 تابلو 

 ستاده یا   ACB/MDPتابلو  

 

 

 عدد  1

ایستاده    ACطراحی و تامین یک عدد تابلو برق  

(NEW MDP    )و    متناسب با ظرفیت دیزل ژنراتور

 .  مورد تایید کارفرما

   3و  2و پیوست    16طبق بند  

 عدد  1 ستاده یا   ACB/EMPتابلو   22

ایستاده    ACطراحی و تامین یک عدد تابلو برق  

(NEW MDP    )و    متناسب با ظرفیت دیزل ژنراتور

 .  تایید کارفرمامورد  

 2پیوست  

   3و  2و پیوست    16طبق بند    مجموعه  1 تابلو توزیع برق   یمصرف  یدکیلوازم   23

 11طبق بند   بر اساس ضمیمه آموزشی  نفر ساعت  600 آموزش  24
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 لیست مبنای انتخاب لوازم یدكی نگهداری دیزل ژنراتور  و متعلقات آن  - ب 

 )شامل قطعات مكانیكی و الكتریكی( 

 ملاحظات  مدل و شماره فنی  شرح كالا  ردیف 

   ATS تابلو  كلید 1

     تابلو مطابق با كلید  MCBكلید  2

   برد كنترل   3

   Injectorانژكتور  4

5 Relay   

   مطابق با هر دیزل گاورنر  6

7 Bearing  ژنراتور   

8 AVR   

9 Push Button   

10 Panel Light Bulb   

11 Fan Generator   

   دیود   12

   واریستور  13

   هیترترموستات گرمكن دیزل  14

   ترموستات تابلو  15

   دیزل   16

   ژنراتور   17

18  .....   

19  ....   

20    

21    

22    

 ...    

 ...    

لوازم یدكی نگهداری(، توستط شتركت كنندگان در مناقصته تكمیل و در پاكات فنی )و با )  2-9بند  این لیستت می باید مطابق 
نگهداری توستط    یدكی  اجناس فوق به عنوان نمونه قید گردیده و میبایستت كلیه لوازمقیمت واحد در پاكات قیمت( ارائه شتود.  

 مناقصه گر تكمیل گردد.
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 لیست لوازم یدكی مصرفی  - ج 

 ملاحظات  مدل و شماره فنی  كالا شرح  ردیف 

   فیلتر 1

   تسمه 2

3 joint   

   لامپ  4

5  ...   

6  ...   

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 ...    

 ...    

    

    

    

    

    

    

مناقصته تكمیل و در پاكات فنی و با )لوازم یدكی مصترفی(، توستط شتركت كنندگان در    1-9بند  این لیستت می باید مطابق  
توستط    مصترفی  قیمت واحد در پاكات قیمت ارائه شتود. اجناس فوق به عنوان نمونه قید گردیده و میبایستت كلیه لوازم یدكی

 مناقصه گر تكمیل گردد.
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کیلوولت  1650دستگاه دیزل ژنراتور  1مشخصات فنی لپ تاپ مورد درخواست مناقصه خرید حداقل  -د

 آمپر
 سبک  و باریک تاپ  لپ  نوع 

   اینچ  15 نمایش   صفحه  اندازه

 Full HD نمایش  صفحه  نوع 

 صنعتی کاربری  رده

  Core™ i7 پردازنده  مدل

 مگابایت   8 پردازنده  کش

 2GHZ< پردازنده  سرعت

 گیگابایت  RAM 16 حافظه ظرفیت 

 RAM DDR3 حافظه  نوع 

 1TB داخلی  حافظه  ظرفیت

 SSD داخلی  حافظه  نوع 

 NVIDIA گرافیک   کارت سازنده 

 گیگابایت  4 گرافیک  کارت اختصاصی حافظه

 گیگابایت  4 گرافیکی   حافظه کل

 LED نوع صفحه نمایش 

 1920x1080حداقل  رزولوشن /  تصویر وضوح

 VGA Web Camera تصویری  مکالمه دوربین

 Inegrated 802.11 b/g/n ( Wi-Fi)  بیسیم شبکه

 ( LAN-NIC-RJ45) اترنت    شبکه  پورت

 HDMI HDMIپورت 

 Bluetooth® 5.0 بلوتوث 

 عدد  2حداقل  USB 3.1 پورت

 عدد  1حداقل  USB Type - C پورت

 عدد  1حداقل  خوان  کارت 

 Windows 10 عامل سیستم

 سلولی  8 باتری  نوع 

 ساعت وات 71 حداقل  ظرفیت با  پلیمر-لیتیوم  باتری باتری  توضیحات

   ماهه  24 گارانتی گارانتی
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مشخصات فنی و   - 2یوست پ

ژنراتور ديزل  اطلاعات تضمین شده

 پیشنهاد شده  
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 مشخصات فنی و اطلاعات تضمین شده دیزل ژنراتور پیشنهاد شده )توسط مناقصه گر تكمیل گردد(  - 2پیوست  

 
 

    

 مشخصات  شرح  رديف

شماره صفحه  

مرجع در 

مدارك ارائه 

 شده 

 ديزل ژنراتور  1

1-1      نام كوپل كننده  

1-2      كشور محل كوپل  

1-3      ( در شرايط استاندارد ESPظرفيت اضطراري ديزل ژنراتور ) 

1-4      ( در شرايط استاندارد PRPظرفيت پرايم ديزل ژنراتور ) 

1-5      متر  1500درجه سانتيگراد و ارتفاع  50( در دماي DFتوان )ضريب كاهش  

1-6    متر  1700درجه سانتيگراد و ارتفاع  50( در دماي DFضريب كاهش توان ) 

1-7      لرزه گير ضد ارتعاش   

1-8      (First Step) در مرحله اولپذيرش بار  

1-9       ISO  8528ق استاندارد مطاب 3Gبرآورده سازي كلاس  

10-1    سابقه شركت پکيجر ديزل با ژنراتور  

 موتور ديزل 2

2-1      نام سازنده 

2-2      كشور محل ساخت  

2-3      مدل / سال ساخت  

2-4      نوع فيلتر هوا  

2-5      بار نامي   %25   / % 50 /%  75   / %100مصرف سوخت موتور  در  

2-6        EPA Tier / EU Stage / TA Luftسطوح آلايندگي هوا  

2-7      نوع سيستم خنك كننده  

2-8      نوع و تعداد فيلتر سوخت 

2-9      نوع فيلتر روغن  

2-10      ظرفيت باتري استارت 

2-11      ظرفيت شارژر باتري استارت 

2-12      ولتاژ استارت  

2-13      نوع گاورنر  

2-14      محدوده عملکرد فركانس حالت ماندگار  

2-15    سابقه توليد ديزل 
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 مشخصات  شرح  رديف

شماره صفحه  

مرجع در 

مدارك ارائه 

 شده 

 ژنراتور  3

3-1      نام سازنده 

3-2      كشور محل ساخت  

3-3      مدل / سال ساخت  

3-4      نوع تحريك  

3-5      فركانس/ولتاژ/ضريب توان  

3-6      كلاس عايقي  

3-7      كلاس ممانعت از پرتو 

3-8      ( براي ژنراتور  IPدرجه حفاظت )  

3-9      ( براي جعبه پايانه   IPدرجه حفاظت )  

3-10      محدوده عملکرد ولتاژ حالت ماندگار   

3-11      ثانيه   10جريان نامي به مدت  %300امکان تحمل  اتصال كوتاه حداقل 

3-12      ( در بار نامي متعادل THDمقدار اعوجاج هارمونيك كل ) 

3-12      در بار نامي متعادل   TIFمقدار  

3-13      در بار نامي متعادل   THFمقدار  

14-3    سابقه توليد ژنراتور  

 نرم افزارسخت افزار و  4

4-1      درگاه ارتباط محلي  

4-2      پروتکل ارتباط راه دور 

4-3      تعداد ثبت رويداد )آلارم(   

4-4      قابليت نظارت 

4-5      قابليت كنترل 
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تابلو   یمشخصات فن - 3پیوست 

 ف یبرق فشار ضع  عيتوز

 
  



RFP   دیزل ژنراتور 
 

 

 نیرو احی طر معاونت -اداره كل طرح و توسعه شبکه-معاونت فنی–شركت ارتباطات زيرساخت 
25 

 
 مقدمه  -1

عيف، جهننت نصننب در مراكننز و شننرايط بننراي سنناخت تننابلو توزينن  بننر  فشننار ضنن در ايننن مشاصننات فننني حننداقل 

و هاي ماننابراتي بيننان گرديننده اسننت  سننازنده تننابلو باينند در آراحنني، سنناخت و آزمننايش تننابلو و كليننه قطعننات ايسننتگاه

مانننند  هاي شننناخته شننده بننين المللننيديننا يکنني از اسننتاندار12103 شننماره ادوات مربوآننه، آخننرين اننان اسننتاندارد ملنني

IEC 6143911   را مد نظر قرار دهد 

المللنني هاي معتبننر و شننناخته شننده بينباشنني از تننابلو يکنني از اسننتاندارد در صننورت فقنندان اسننتاندارد ملنني در خصننو 

 ملاك عمل خواهد بود  IECكه مورد قبول دستگاه نظارت كارفرما باشد مانند 

 

 كلیات  -2

 به شرح زير درنظر گرفته شود: محيطيآراحي تابلو بايد براي شرايط  -2-1

 است  -Cْ 5و كمينه دماي هوا  Cْ  50بيشينه دماي هوا  •

 باشد از سطح دريا ميمتر  2000ارتفاع محل نصب، كمتر از  •

تر ( در دمنناي پننايين%95تننا ميننزان )بيشننتر نمنني باشنند  رآوبننت نسننبي بننالاتر  %50از  -Cْ 5رآوبننت در دمنناي  •

 مجاز است 

 باشد شتعال و خورنده، نمك و باار نميهواي محيطي آلوده نبوده و داراي دود، گازهاي قابل ا •

 است  g5 تا g3شتاب زلزله  •

 نسبت به دما و ارتفاع بايد توسط سازنده ارائه گردد اآلاعات مربوط به ضرايب كاهش مقادير نامي  -2-2

 باشد حل نصب تابلو در داخل ساختمان ميم -2-3

 انجام گيرد  TN-Sآراحي تابلو بايد براي سيستم با اتصال زمين  -2-4

 شد بامي 400V/230Vو ولتاژ نامي سرويس دهي  50HZ، فركانس نامي 3تعداد فاز  -2-5

 انجام شود   IP 42 آراحي وساخت تابلو بايد حداقل بر اساس -2-6

 

 بدنه و پوشش   -3

ار، روي كننف تننابلو باينند از نننوع ايسننتاده تمننام بسننته باشنند يعننني بتواننند بننه آننور مسننتقل و بنندون اتکننا بننه ديننو -3-1

 قابل دسترسي از جلو باشد  ساختمان استقرار يابد و بايد

سننيري سنناخته شننده و بننه وسننيله پننيي و مهننره بننه يکننديگر يننا اسکلت نگهدار باينند از آهننن بننه فننرم نبشنني، ننناوداني و   -3-2

 مقاوم باشد  ،برداريکي و مکانيکي در شرايط بهرههاي حرارتي، الکتريابر تنشبه گونه اي متصل شوند كه در بر

 
11 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 
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و بننه وسننيله پننيي و مهننره بننه اسننکلت باشنند ميليمتننر  2پوشننش تننابلو باينند از ور  هنناي فلننزي باحننداقل ضنناامت  -3-3

هاي جننانبي باينند بننه وسننيله پننيي و هولت توسننعه تننابلو از آننرفين، پوشننشنگهنندار محکننم شننود  همهنننين جهننت سنن 

 هاي كرومه به اسکلت اصلي متصل شود رهمه

 تابلو بايد داراي قلاب مناسب جهت سهولت درحمل و نقل باشد  -3-4

ارتفنناع، عننر  و حداكثر ابعنناد تننابلو توزينن  فشننار ضننعيف نننوع ايسننتاده قابننل دسترسنني از جلننو بننه ايننن قننرار اسننت:   -3-5

 بيشتر باشد  0.6mو  0.9mو  2.2mعمق تابلو قابل دسترسي از جلو به ترتيب نبايد از 

بننراي اتصننال الکتريکنني باشنند و هننا هننر تننابلو باينند داراي تعننداد مناسننبي سننلول مننرتبط بننا اهننداف و كنناربرد آن -3-6

 هاي مسي استفاده گردد ها به يکديگر بايد از شينهسلول

 هاي مربوط به خروجي در سمت ديگر قرار گيرند مربوط به ورودي دريك سمت و سلول هايسلول -3-7

 ورود و خروج كابل از قسمت پايين تابلوها لحاظ گردد  -3-8

 حفظ گردد  6-2مندرج در بند  IPفته شود كه تمهيدات لازم براي تهويه تابلو به گونه اي در نظر گر -3-9

 تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از تجم  قطرات آب به علت تغييرات دماي محيط در نظر گرفته شود  -3-10

تمننامي سننطوح تننابلو باينند پننس از سنناخت و قبننل از سننوار كننردن، بعنند از زيرسننازي شننامل اربنني گيننري، زننن   -3-11

حننداقل سننه لايننه پوشننش رننن  )آلمينيننوم و روي، اكلينندي، اپوكسنني( بننه  ه كنناري و يننك لايننه آسننتري بنناتزداينني، فسننفا

 ميکرون رن  آميزي گردد  200تا  100ضاامت 

 هاي گالوانيزه يا استيل بوده و داراي قفل باشد درب تابلو بايد داراي لولا -3-12

 ها بايد شبيه به هم انتااب گرديده و يك كليد براي هر قفل موجود باشد قفل -3-13

 اي درنظر گرفته شوند كه توسط ابزار معمولي و افراد عادي قابل باز كردن نباشد گونه ها بايد بهقفل -3-14

كامننل بنناز شننود و درهمننان حالننت  ردرب تننابلو در صننورت دو تکننه بننودن باينند از وسننط بننه سننمت آننرفين بننه آننو -3-15

 باقي بماند 

 گردد هاي مسي بافته شده استفاده اط الکتريکي بدنه با درب از تسمهبراي ارتب -3-16

هننا تسننمه تحننت در حالننت بنناز بننودن كامننل درب تابلواي باشنند كننه  هاي مسنني بافتننه شننده باينند بننه گونننه  آول تسمه -3-17

 كشش نباشد 

 در پشت درب تابلو جاي مناسب براي قرار دادن كيف نقشه ها تعبيه گردد  -3-18

 

 كشی و علامتگذاری چیدمان تجهیزات داخلی، سیم  -4

تعميننر و  بننرايگيري و غيننره باينند بننه گونننه اي نصننب گردننند كننه وسننايل اننندازهابلو از قبيننل كلينند، لننوازم داخننل تنن  -4-1

 ها به سهولت در دسترس باشند هر يك از آن ،نگهداري و يا تعويض
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و  اي مرتننب گردننند كننه ضننمن تنن،مين ايمننني، بهننره بننرداريمنندارات درون تننابلو باينند بننه گونننه ها ودسننتگاه -4-2

 ها آسان باشد نگهداري از آن

تجهيننزات داخننل تننابلو باينند فواصننل خزشنني و فواصننل هننوايي و عننايقي بننا در نظننر گننرفتن شننرايط جهننت نصننب  -4-3

 رداري، تعيين و ارائه گردد بهره ب 

گيري شننده بننين دو نقطننه، بننه منظننور بننين دو نقطننه بننه مسننير خزشنني اننندازهنسبت فاصله هننوايي اننندازي گيننري شننده   -4-4

 در هر وضعيتي اك شود اجتناب از اتصال كوتاه محلي بايد در بدترين شرايط 

فاصننله هننوايي بننين هننادي هنناي مجنناور، باينند بننه گونننه انتانناب شننود كننه در برابننر نيننروي الکترومغناآيسنني وارده،  -4-5

 آسيبي ايجاد نگردد 

 داده شده درمشاصات مربوط به آن مطابقت داشته باشد  ها و تجهيزات تابلو بايد با فواصلفواصل دستگاه -4-6

و خزشنني بننين منندارهاي جداگانننه، باينند از بيشننترين ولتنناژ اسننمي يعننني ولتنناژ درخصننو  ابعنناد فواصننل هننوايي  -4-7

 اسمي ضربه قابل تحمل براي فواصل هوايي و ولتاژ اسمي عايق بندي براي فواصل خزشي استفاده گردد 

فواصل هوايي و خزشي در مننورد فنناز بننه فنناز، فنناز بننه خنثنني و بننه جننز مننواردي كننه هننادي مسننتقيما بننه زمننين متصننل  -4-8

 دد درمورد فاز به زمين و خنثي به زمين نيز بايد اعمال گردد گرمي

ها ماننننده بنناس بارهننا، اتصننالات بننين هنناي بننر  دار لاننت و پايانننه بنننديفواصننل هننوايي و خزشنني بننراي هادي -4-9

هننا مننرتبط اسننت تجهيننزات و كابلشننوها منني باينند حننداقل برابننر بننا فواصننل تعيننين شننده بننراي تجهيزاتنني كننه مسننتقيما بننا آن

  باشد

اتصال كوتنناه در تننابلو نباينند موجننب كنناهش دائمنني فواصننل هننوايي و خزشنني ميننان بنناس بارهننا و يننا اتصننالات بننه  -4-10

 كمتر از مقادير محاسبه شده براي تابلو شود 

يننا تمنناس اتفنناقي افننراد بننا قسننمت هنناي بننر  دار حننين عملکننرد عننادي  بننه منظننور جلننوگيري از نزديننك شنندن -4-11

  رفته شودموانعي در نظر گ ،تجهيزات بر  دار

هننا جلننوگيري مواننن  باينند آننوري محکننم و ثابننت در جنناي خننود قننرار گرفتننه باشننند كننه از جداشنندن اتفنناقي آن -4-12

 عمل آيد ه ب 

متننر از  2/0هنناي تابلوهننا باينند بننه گونننه اي جانمننايي گردننند كننه پننس از نصننب تننابلو حننداقل در ارتفنناع ترمينال -4-13

 ها متصل نمود ترمينالبه در ورودي و خروجي تابلو فيکس و ها را وان كابلسطح زمين به نحوي قرار گيرند كه بت

شننود باينند بننه گونننه اي سنناخته شننود كننه ال هننادي هنناي مسنني در نظننر گرفتننه ميهننايي كننه بننراي اتصنن ترمينال -4-14

اتصننال هننادي بننه آن بننا اسننتفاده از پننيي يننا بسننت امکننان پننذير بننوده و فشننار تماسنني لازم و متناسننب بننا جريننان نننامي و 

 ال كوتاه دستگاه و مدار را تامين نمايد استقامت اتص
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 زمننيناز كننف  دو متننرتفنناع بننيش از رد در اهننا دارد نباينن بننردار نينناز بننه قرائننت آنتجهيننزات نمايشننگري كننه بهره -4-15

 قرار گيرند 

 .باشد راهي بين اتصال بدون و پيوسته بايد ديگر ترمينال به ترمينالي از داخلي هاي كشي سيم تمام -4-16

هنناي مربننوط بننه وسننايل اننندازه گيننري، اننراه سننيگنال و غيننره در صننورتي كننه روي قسننمت كليننه سننيم كشنني  -4-17

 كشنني سننيم نننوع متحرك يا قابل برداشت تابلو نصب شده باشننند باينند بننا كابننل يننا سننيم قابننل انعطنناف صننورت گيننرد  ايننن

 دسننته سننر دو گيرننند قننرار  سنني وي پنني كانننال در يننا و شننود پوشننش انعطنناف قابننل وي سنني پنني نننوار وسننيله بننه بايد ها

 .گردد ها جلوگيريترمينال محل در ها آن مورد بي حركت از كه پلمپ شود و محکم آوري بايد كشي سيم

سننوز و حننداقل سننطح مقطنن   كننند سنني پنني وي پوشننش بننا مسنني سننيم فشننار ضننعيف و كنتننرل باينند بننا كشيسيم -4-18

22.5mm  باشد 

تننابلو در حالننت فيوزهنناي منندارات كمکنني و سنناير وسننايل كمکنني كننه نينناز بننه رسننيدگي دارننند درحننالتي كننه  -4-19

 باشد بايد به دور از هادي ها در دسترس باشند كار )سرويس دهي( مي

كليننه دسننتگاه هننا و تجهيزاتنني كننه در تننابلو نصننب منني شننود باينند داراي شننماره راهنمننا بننوده و شننماره خطننوط  -4-20

 ي شود روي آن نوشته شود محلي كه تغذيه م

هننا را نشننانگذاري در داخننل تننابلو باينند بننه گونننه اي باشنند كننه بتننوان تننك تننك منندارها و وسننايل حفنناظتي آن -4-21

 شناسايي كرد 

 نشنننانگذاري بايننند هماننننند نشنننانه هننناي اسنننتفاده شنننده در نقشنننه سنننيم كشننني تنننابلو و مطنننابق بنننا اسنننتاندارد -4-22

IEC6061712   باشد 

 

 ها شینه -5

 و VDE0201 DIN4367113اسننتاندارد انتانناب نننوع، سننطح مقطنن  و شننکل و آرايننش شننينه هنناي مسنني بننر اسنناس  -5-1

DIN 4367314   باشد 

انتانناب سننطح مقطنن  و آرايننش مناسننب شننينه هننا باينند بننا توجننه بننه اننندازه جريننان در شننرايط بهننره بننرداري و  -5-2

 عواملي از قبيل كاهش تلفات و اثر پوستي لحاظ گردد 

هننا باينند مشاصننات مربننوط بننه اسننتقامت مکننانيکي در هنگننام اتصننال كوتنناه را داشننته باشننند و آراحنني آنشننينه هننا  -5-3

 اتصال كوتاه را تحمل نمايند  ناشي از به گونه اي باشد كه بتوانند تنش هاي

 
12 Graphical Symbols for Diagrams 
13 Copper bus bars; design for continuous current 

14 Drilled holes and screw connections for busbars; Rectangular cross section busbars
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يننه گنناه هنناي مناسننب در فواصننل و بننه تعننداد لازم باشنند تننا م نصننب بننر روي بدنننه باينند داراي تکشننينه هننا درهنگننا -5-4

 ل تنش هاي مکانيکي را داشته باشند تحم

ترتيننب رننن   شننينه هننا باينند بننا رننن  نسننوز رننن  آميننزي گرديننده يننا از روكننش هنناي حرارتنني اسننتفاده گننردد  -5-5

 آميزي بايد به صورت زير باشد:

ين و خنثنني بننه هاي اتصننال زمنن بننه رننن  آبنني و شننينه دوم بننه رننن  زرد، فنناز سننوم فنناز فنناز اول بننه رننن  قرمننز، •

  رن  سبز و زرد

در شننينه كشنني افقنني واقنن  در سننطح افقنني تننابلو، شننينه سننمت جلننو بننه رننن  قرمننز، شننينه وسننط بننه رننن  زرد و  •

 شينه روبه پشت تابلو به رن  آبي قرار گيرد 

در شننينه كشنني افقنني واقنن  در سننطح عمننودي تننابلو، شننينه بننالا بننه رننن  قرمننز، شننينه وسننط بننه رننن  زرد و شننينه  •

 پايين به رن  آبي قرار گيرد 

شننينه كشنني عمننودي واقنن  در سننطح عمننودي بننا جهننت نگنناه از جلننوي تننابلو، شننينه سننمت اننپ بننه رننن  در  •

قرمز، شينه وسننط بننه رننن  زرد و شننينه سننمت راسننت بننه رننن  آبنني و بننا جهننت نگنناه از جانننب تننابلو، شننينه سننمت 

 ي باشد جلوي تابلو، قرمز، شينه وسط به رن  زرد و شينه اي كه به آرف پشت تابلو است بايد به رن  آب 

ها باينند قبننل از اتصننال، كنناملاد تميننز شننده سننيس بننه وسننيله پننيي و ينه هننا بننه يکننديگر و كلينند بننه شننينهنقطه اتصال ش -5-6

 مهره و واشرهاي مسي يا برنزي محکم شود 

 جريان نامي كليد اصلي تابلو كمتر باشد  %150هاي فاز نبايد از ظرفيت جريان دهي شينه -5-7

 و خنثي نبايد از نصف سطح مقط  شينه فاز كمتر باشد  زميناتصال به هاي سطح مقط  شينه -5-8

 گردد  يبينين بايد در سرتاسر آول تابلو پيشهاي خنثي و اتصال زمشينه -5-9

 شينه هاي فاز و خنثي بايد روي مقره هاي اتکايي ايني يا ضمغ مصنوعي نصب گردد  -5-10

 شينه اتصال زمين بايد به بدنه تابلو متصل گردد  -5-11

از  گيننرد و در صننورت اسننتفادهها، كلينندها و غيننره باينند بننه وسننيله كابلشننو متناسننب انجننام شننينهاتصننال كابننل بننه  -5-12

 شينه هاي گرد از بست ماصو  شينه گرد استفاده گردد 

 

 كلید قدرت  -6

 و عملکننرد آزمننايش، ظرفيننت، بننا رابطننه در IEC15 60947-2 اسننتاندارد مطننابق بننا باينند قنندرت كلينندهاي -6-1

 مناسب باشد و كاملاد با تابلو و متعلقات آن مطابقت داشته باشد بدون وقفه  كاركرد

 
15 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers 
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اتصننال  جريننان قطنن  بننه فيوزهننا قننادر يننا و جريننان هايكننننده محنندود از اسننتفاده بنندون باينند قنندرت كلينندهاي -6-2

 .باشند كوتاه

تننابلو باشنند و كلينند اصننلي تننابلو باينند قابننل قطنن  و وصننل زيننر بننار بننوده و جريننان نننامي آن برابننر جريننان نننامي  -6-3

قنندرت قطنن   جريننان ايسننتادگي در برابننر اتصننال كوتنناه آن كمتننر از جريننان اتصننال كوتنناه احتمننالي در محننل نصننب نباشنند 

   ساير كليد ها با توجه به موقعيت نصب آن در مدار در نظر گرفته شود

ري حرارتنني بننالا سنناخته محفظه كلينندها باينند از فنننل يننا پلنني اسننتر بننا درجننه خلننو  بننالا يننا مننوارد مشننابه بننا پاينندا -6-4

 شده باشد 

 باشنند  شننده شننارژ فنننر نننوع انننرژي از باينندتننابلو هنناي ايسننتاده  هننوائي اتوماتيننك كلينندهاي عملکننرد مکننانيزم -6-5

 .شود انجام دستي وسيله نيز با و برقي موتور با بايد فنر شارژ

 مجموعه كليد باشد اگر دستگاه قط  كننده نياز به منب  تغذيه داشته باشد اين منب  بايد جزئي از  -6-6

مکننانيزم عملکننرد كلينند هننا باينند داراي سننرعت قطنن  و وصننل بننالا بننوده و بننه آننور مسننتقل از عملکننرد دسننتگيره و  -6-7

 به آور لحظه اي كنتاكت ها را باز و بسته نمايد  اين مکانيزم بايد به آور هم زمان تمام قطب ها را قط  نمايد 

كننه حالننت قطنن  پننيش آمنند بازگشننت كلينند بننه حالننت باشنند و پننس از اين OFFو  ONكلينندها باينند داراي نشننانگر  -6-8

ON بدون برگرداندن دستگيره به موقعيت خود امکان پذير نباشد ، 

 ها و كابلشو مناسب باشند ر كليدها بايد جهت اتصال به شينههاي سمت تغذيه و سمت باترمينال -6-9

 باشند  داشته را يکديگر با جايگزيني قابليت كاملاد بايد ،مشابه كنترل ولتاژ و ظرفيت با قدرت كليدهاي -6-10

 شننارژ حالننت و كنتاكننت موقعيننت و محننل كننه باشننند مکننانيکي داشننته هايدهنننده نشننان باينند قنندرت كلينندهاي -6-11

 هننايبننه رن  دهنننده نشننان هنناياراه 60073IEC16 اسننتاندارد هنناي توصننيه براسنناس باينند همهنننين  دهننند نشننان فنننر را

 .دهد باز نشان يا و بسته حالت در را كليدها موقعيت كهباشدداشته  سبز و قرمز

 .باشند مجهز لازم حفاظتي هايرله و نشان دهنده ابزارهاي به بايد ورودي قدرت كليدهاي -6-12

هنننا داراي تاينننپ تسنننت اسنننتفاده گنننردد كنننه توليننندات آن يدر تنننابلو بايننند از كليننندهاي اتوماتينننك سنننازندگان  -6-13

 معتبرخارجي و يا داخلي به همراه مستندات باشد ازآزمايشگاه هاي 

كلينندهاي اتوماتيننك باينند بننراي نصننب عمننودي يننا افقنني بنندون هننيي گونننه اثننر مغننايري بننا عملکننرد الکتريکنني  -6-14

 ها آراحي شده باشند آن

وسننيله آميننر باينند توسننط  100مکننانيزم قطنن  كننننده حرارتنني بننراي كلينندهاي اتوماتيننك بننا جريننان نننامي بننالاتر از  -6-15

 بدون جابجايي هيي قسمتي از كليد قابل تنظيم و امکان پذير باشد  ،تنظيم

 
16 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators 
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 آمير بايد قابل تنظيم باشد  100مکانيزم قط  مغناآيسي براي كليدهاي اتوماتيك با جريان نامي بالاتر از  -6-16

 مقادير نامي جريان كليد بايد به آساني و بدون جابجايي كليد از محل آن قابل رويت باشد  -6-17

نانهننه از كلينندهاي مينينناتوري در تننابلو اسننتفاده شننود و قنندرت قطنن  ايننن گونننه كلينندها از قنندرت قطنن  اتصننال ا -6-18

كوتنناه پننيش بيننني شننده در محننل نصننب، كننواکتر باشنند باينند بننه وسننيله تجهيننزات حفنناظتي بننالا دسننت مناسننب، حفاظننت 

 شوند 

هنناي قطنن  مربننوط بننه نننامي، جريانازهنناي مربوآننه، جريننان اسننتاندارد بننه كننار رفتننه، ولتنناژ نننامي و مقنندار ف -6-19

بننا دوام كننافي و پنناك  ،هاي اعمننال شننده، نننام سننازنده، نننام كشننور سننازنده و درجننه حفنناظتي باينند بننر روي يننك لننوحولتاژ

 نشدني درج گرديده و درمحل مناسبي روي كليد قرار داشته باشد 

 LSIGقل عملکننرد حفنناظتي ( داراي رلننه الکترونيکنني قابننل تنظننيم بننا حننداACBهاي اتوماتيننك هننوايي )كلينند -6-20

 باشد 

بارهننا و    ( را بننر اسنناس نتنناي  مطالعننه هننا باستجهيننزات نيننرو )شننامل كلينندها، رلننهپيمانکننار موظننف اسننت  -21-6

 هماهنگي حفاظتي انتااب نمايد 

 .باشد ACBو بالاتر از نوع  A1000ها با ظرفيت كليد -22-6

 باشد  (1تا  7/0 )قابل تنظيم از MCCBبايد از نوع  آمير و بالاتر 63در تابلوها كليدهاي  -6-23

 قدرت تحمل اتصال كوتاه با توجه به موقعيت كليد توسط پيمانکار محاسبه و اعلام شود  -6-24

 

 و نمايشگرها   گیریاندازه  های دستگاه -7

 نظننر در شننده اسننت داده نشننان خطنني تننك نقشننه در كننه همننان آننور باينند نمايشننگر و گيرياننندازه هايدسننتگاه -7-1

گيري ايننن تجهيننزات گيري داخننل كلينند اسننتفاده شننود و دقننت اننندازههاي اننندازهشننود  در صننورتي كننه از دسننتگاه گرفتننه

 .باشدگيري اضافي نميبرابر يا بهتر از مقادير اعلام شده در اين باش باشد، نيازي به نصب دستگاه اندازه

  باشند 61869IEC 17-2 استاندارد اساس بر بايد جريان رانسفورماتورهايت -7-2

 نننامي جريننان جريننان بننوده و ظرفيننت ترانسننفورماتور ظرفيننت خروجنني انتانناب و بررسنني مسننلول تننابلو سننازنده -7-3

 قدرت مناسب باشد  تابلوي در گيريو اندازه حفاظتي هايرله براي بايد يهثانو

 مناسب باشد  ،ترانسفورماتور جريان بايد براي كار عادي تحت شرايط بهره برداري مشاص شده -7-4

 بايد به صورت يکياراه و مناسب براي نصب در تابلو باشد  جريان نوع ترانسفورماتور -7-5

 
17 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers 

 



RFP   دیزل ژنراتور 
 

 

 نیرو احی طر معاونت -اداره كل طرح و توسعه شبکه-معاونت فنی–شركت ارتباطات زيرساخت 
32 

 
ترانسننفورماتور جريننان باينند داراي تحمننل الکتريکنني و مکننانيکي بننالا بننوده و در برابننر قننوس الکتريکنني و درجننه  -7-6

 حرارت، مقاومت بالايي داشته باشد 

 مير و نگهداي داشته باشد ترانسفورماتور جريان نبايد نيازي به تع -7-7

بدنه ترانسفورماتور جريننان باينند محننل مناسننبي بننراي عبننور شننينه بننا سننطح مقطنن  مناسننب بننا جريننان نننامي آن داشننته  -7-8

 باشد 

يننك پننلاك فلننزي ضنند زننن  حنناوي اآلاعننات تننرانس جريننان و دينناگرام اتصننالات بننه صننورت دائمنني و پنناك  -7-9

 گردد نشدني بايد در مکان قابل ديد بر روي ترانس نصب 

 جهننت و مناسننب (IP41تجهيننزات نمايشننگر باينند در برابننر نفننوخ رآوبننت و خنناك مقنناوم باشننند )حننداقل داراي  -7-10

 باشند  تابلو درب روي نصب بر

 تجهيزات نمايشگر بايد هم سطح قسمت نگهدارنده نصب شوند  -7-11

نمننايش مقننادير هننر فنناز و باشننند و قابليننت  1و ولتنناژ باينند حننداقل داراي كننلاس دقننت  وسننايل نمايشننگر جريننان -7-12

 خط به خط را داشته باشند 

 محنندوده در تغييننرات ولتنناژ يننا جريننان ترانسننفورماتور اوليننه در خطننا هننايعبننور جريان اثننر در نمايشننگرها نباينند -7-13

 .شوند خراب سيستم كار

مجموعننه لامننپ هنناي سننيگنال باينند مصننرف كمنني داشننته باشنند و از نننوع نصننب روي تننابلو باشنند و كلاهننك  -7-14

 رنگي لامپ نبايد با گرماي لامپ تغيير رن  و تغيير شکل بدهد 

 

 پلاك تابلو -8
هاي دائمنني و خوانننا بننوده و ها و علامننت گننذارييننك يننا اننند پننلاك مشاصننات بننا نوشننته هننر تننابلو باينند داراي -8-1

 در محلي نصب شود كه قابل رويت باشد  اآلاعات روي پلاك بايد شامل موارد خيل باشد:

 علامت تجاري سازندهنام يا  •

 شماره سريال يا مشاصه اي كه با استفاده از آن بتوان اآلاعات مربوآه را از سازنده بدست آورد •

 شماره استاندارد ملي يا بين المللي كه ساخت تابلو با آن مطابقت دارد •

 جريان، فركانس و ولتاژ نامي •

 ولتاژ بهره برداري، عايق بندي و ضربه اي اسمي •

 ي در برابر اتصال كوتاهتوان ايستادگ •

• IP تابلو 

 ابعاد و وزن تابلو •
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 سیستم زمین تابلو  -9
از فصننل دو  6مشاصننات فننني ارسننترها و نحننوه اجننراي سيسننتم زمننين و همبننندي در تابلوهننا باينند مطننابق بننا بننند  -9-1

 "1ويتتراي   -دستترورامل س ستمتترب د  وتتفا و تجهيتتت ت ستتتزان و ستتهار هت دتتها مختتهارات  در م هاتتس  تته     "

 صورت پذيرد ( 7-)پيوست

 

 های اجرايی طراحی و تهیه نقشه  -10

دار بننا شننماره گننذاري و آراحنني و تهيننه نقشننه هنناي اجراينني تننك خطنني، ايزومتريننك، جانمننايي، نقشننه هنناي منن  -10-1

 هاي اجرايي به همراه فهرست لوازم و تجهيزات به كارفرما جهت تائيد قبل از ساخت تابلو الزامي است ارائه نقشه

 

 بازرسی  و ها آزمايش -11
 باشد  مي كارفرماموظف به ارائه گزارش پيشرفت به ، سازنده در خلال توليد تابلوها -11-1

 .باشد داشته نظارت تابلوها، آزمايش و مراحل ساخت تمام در بازرسي جهت دارد حق كارفرما نماينده -11-2

 شننروع از هفتننه قبننلدو  حننداقل سننازنده باينند ،كارخانننه در حضننور بننه منظننور جهننت تعيننين نماينننده -11-3

 .برساند كارفرما زمان انجام آزمايش ها را به اآلاع نهائي هايآزمايش

 

 نصب تابلو  -12

آننور واضننح و ه بنن باينند دسننتورالعمل نصننب تننابلو از جملننه نصننب فيريکنني و برقننراري اتصننالات الکتريکنني  -12-1

حنناوي نقشننه سننيم  باينند  همهنننين دسننتورالعمل فننو  الننذكر ارائننه گننردد توسننط سننازندهصننورت تصننويري ه روشننن بنن 

 منظور تعويض احتمالي سيم ها باشد ه بندي داخل تابلو ب 

در داخننل يننك بسننته پلاسننتيکي در داخننل تننابلو قننرار هننا باينند مهره و پننييلننوازم مننورد نينناز نصننب تننابلو از قبيننل  -12-2

 داده شود 

 

 بسته بندی و تحويل  -13

بنناران و رآوبننت ، ضننربه برابننرمقنناوم در  بننه صننورتپننس از آزمننايش و كنتننرل كيفنني  باينندتابلوهنناي آمنناده شننده  -13-1

 بسته بندي گردد 

هننم قننراردادن  روي و جابجننايي نقننل، و حمننل موقنن در  كيفيننت بسننته بننندي تننابلو باينند بننه گونننه اي باشنند كننه -13-2

 .شود جلوگيري مکانيکي خسارت از تابلوها،
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مشاصننات و لازم شننامل  اآلاعننات بننا دائمنني باينند براسننب شننده بننندي بسننته هنناي قسننمت از يننك هننر بننه -13-3

آرم كارخانننه سننازنده و شننماره قننرارداد و علائننم مشنناص كننننده جهننت ، شننماره سننري سنناخت و تنناري  سنناخت

 گردد الصا   بسته بندي، بازنمودن

 

 گارانتی -14

 نمننودهمشنناص كننه در قننرارداد تعيننين شننده اسننت ضننمانت دوره  يننك در را باينند دسننتگاه هننا دسننتگاه فروشنننده -14-1

 .نمايد جايگزين قطعات مناسب دستگاه تجهيزات معيوب را با  خرابيدر صورت  و

راه اننندازي دسننتگاه باينند نسننبت بننه و فروشنننده در صننورت عنندم كنناركرد دسننتگاه در موقنن  شننروع و آزمننايش  -14-2

 جايگزيني دستگاه معيوب اقدام نمايد 

 

 مدارك  -15
 باشد: زير موارد بايد شامل حداقل مي شود، داده تابلو تحويل همراه كه مداركي

 اصننلي قطعننات بننا رابطننه در فننني كامننل اآلاعننات قنندرت و تننابلوي كامننل شننرح داراي بروشننور، و كاتننالو  -15-1

 غيره و گيريهاي اندازه دستگاه قدرت، كليد جمله كمکي از و

 نهائي خطي تك هاينقشه -15-2

 قدرت كليدهاي يك از هر كنترل مدار شماتيك و كشي سيم هاينقشه  -15-3

 روي نمنناي سننه بعنندي تابلوهنناي تابلوهننا، اصننلي، نمننايش ابعنناد دهنننده نشننان كننه عمننومي آرايننش هاينقشننه -15-4

 غيره باشد و زمين در محل نصب

 باشد قدرت هاياتصال كابل و خروجي ترمينال دهنده نشان كه هايينقشه -15-5

قابننل جننايگزيني  قطعننات كليننه بننراي شننده ثبننت دهنننده اآلاعننات نشننان كننه كمکنني و اصننلي قطعننات فهرسننت -15-6

 باشد

 پيشنهادي يدكي قطعات ليست -15-7

 عملکرد منحني و نهايي عمومي يهاآزمايش گزارش -15-8

 هاآزمايش نتاي  و آميزي رن  فني مشاصات -15-9

 تعميراتي و برداري بهره نصب، هايدستورالعمل -15-10

 اشکال رف  و يابي عيب هايكتابهه -15-11

 تنظيمات محدوده و هامنحني ها،حفاظت نوع -15-12
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  دستورالعمل 6بند   - 4پیوست 

تجهیزات سیستم همبندی و حفاظت  

مخابراتی در مقابل های و ساختمان

 )گراندينگ( صاعقه
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