
 سیستم پایش محیطی با شرایط زیر: 

 
 به همراه   RS485 کاناله سنسور های تحت شبکه و  ۳۲دستگاه رک مانت عدد   ۲

 ها  در محل نصب دستگاه کامل سیگنال مناسب برای دریافت   همراه آنتنبه  سخت افزاری جی اس ام  ✓

 ساپورت سنسور شبکه با قابلیت ✓

 SNMPv3ماژول سخت افزاری  ✓

 فلشر   یا آژیر  ه همرا به شبکه تحت   آژیرخروجی  عدد  ۲ ✓

 سنسورهای مورد نیاز به شرح زیر  ✓

o  4  سنسور دما و رطوبت عدد 

o 1۲  برق  وصل  و  قطع  اعلان  سنسورعدد 

o  ۲  سنسور مگنت درب عدد 

o  4  سنسور دود عدد 

   ام  اس  جی   باطری بک آپ ✓

 ماژول ایمیل  ✓

 ( نامحدود )لایسنس سنسور  متمرکز  دیوایس   مولتی  تحت وب گزارش گیری و مدیریت   نرم افزار مانیتورینگ، ✓

 

 قابلیت ها و شرایط:

  ارسال پیام کوتاه هر سنسور به صورت جداگانه برای شماره های مشخص شده به آن سنسور .1

  ارسالی و  دریافتی  پیامهای از گزارش   امکان .2

  صورت مجزاامکان انتخاب نوع آلارم برای هر سنسور به  .3

 تاخیر در اعلام آلارم برای هر سنسور  تنظیم   امکان .4

  امکان تعریف کاربر و تعیین دسترسی بر روی هر دستگاه و سنسور .5

  امکان ارسال گزارش روزانه .6

 امکان تنظیم تعداد پیامهای ارسالی و فاصله زمانی  .7

 مانیتورینگ نصب، راه اندازی، آموزش کاربری سخت افزار و نرم افزار  .8

 طبق نظر کارشناس فناوری اداره کل آموزش و پرورش فارس  نصب سنسورها در محل مناسب .9

 لایه باز Visioارائه نقشه پیاده سازی در قالب فایل  .10

 کابل کشی منظم طبق نظر کارشناس فناوری اداره کل آموزش و پرورش  .11

 لیبل گذاری تمامی کابل ها و تجهیزات طبق نقشه ارائه شده .12

 ... برعهده شرکت می باشد. و  ، ماژول تمامی تجهیزات مازاد نصب از قبیل کابل، سوکت .13

 سال خدمات پس از فروش  10تجهیزات و  تعویض  سال گارانتی  1 .14

 نمایندگی فعال در شهر شیراز .15

 روز هفته  7ساعته  ۲4پشتیبانی  .16

 . اندازی توسط شرکت صورت پذیردهفته نسب و راه  ۲پس از اعلام برنده در سامانه ستاد، طی حداکثر  .17

 
 


