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 پمپه دو نوع فرد به منحصر های ویژگی و مزایا از برخی بدینوسیله گرفته صورت مذاکرات پیرو

 اسکن تی سی انژکتور دستگاه

Medtron مدل آلمان Accutron CT-D میگردد اعلام خدمتتان: 

 مدترون انژکتور دستگاه )سیم بی( 2.1 ورژن بلوتوث کنترل ریموت : wireless انژکتور ) 1

 دستگاه جایی به جا و کرده اشغال را محدودی فضای ط ارتبا جهت کابل نداشتن بدلیل که

 از را داکت از کشی سیم به نیاز همچنین . بخشد می سهولت را گانتری کنار یا پشت به انژکتور

 .برد می بین

 جهت و دارو شدن )رقیق( dilute به :)سرم( NaCl و دارو زمان هم تزریق یی توانا ) 2

 .کرد خواهد کمک آنژیو تی سی در تر دقیق تشخیص

 در هم کنترل اتاق در هم ها دستورالعمل ی همه کردن ست امکان :پنل کنترل دو بودن دارا ) 3

 تی سی اتاق

 جهت دستگاه مانیتور روی بر ) pressure graph ( فشار تغیرات نمودار بودن دارا ) 4

 . رگ از خارج تزریق از اتوراپر اگاهی

 شروع از قبل سالین بوسیله تست فاز انجام قابلیت که Pre Inject فاز کردن ست امکان ) 5

 روی تزریق شرایط و رگ نمودن چک جهت مشخصه این .آورد می فراهم اصلی فاز تزریق

 .است شده تعبیه بیمار

 سی و انژکتور دستگاه یکیالکترون اتصال امکان که CAN OPEN باکس نصب ابلیت ق ) 6

 .آورد می فراهم را اسکن تی سی دستگاه بوسیله انژکتور دستگاه کنترل و اسکن تی

 پیستون حرکت جهت Both Piston Forward/Backward جداگانه آیکون وجود ) 7

 . ها سرنگ کردن پر پروسه در ممکن زمان کمترین در ها



 وقت اتلاف از جلوگیری باعث که فراخوانی و سازی ذخیره جهت پروفایل 80 بودن دارا ) 8

 .نماید اعمال را تزریق مختلف مراحل میتواند اپراتور که تزریق فاز 6 همچنین و اپرتور

 .دلخواه اندازه به دارو کشیدن جهت تزریق منوی در مختلف های حجم آیکون دارای ) 9

 اتومات صورت به فاز ینا به رسیدن از پس دستگاه که Auto-Hold فاز تنظیم قابلیت ) 10

 صورت در است ذکر به لازم .کند می پیدا ادامه کارشناس صلاحدید صورت در و شده متوقف

 .دارد وجود کارشناس توسط آن ادامه و تزریق توقف امکان همیشه فاز این ننمودن تعریف

 .بعدی فاز تزریق شروع و تزریق ال ح در فاز توقف جهت phase skip آیکون وجود ) 11

 از غیر زاویه در دارو تزریق امکان که دستگاه هد روی زاویه به حساس سنسور وجود ) 12

 .برد می بین از را )بالا سمت به هد مثال برای( تزریق زاویه

 هر زمان ، فازها کل در فاز، هر در دارو مقدار قبیل از شده ست مشخصات تمامی نمایش ) 13

 تزریق زمان شماتیک و عددی صورت به تزریق تسرع ، شده وارد فشار ها، فاز کل فاز،

 لیتر میلی 1 مقدار اتومات تزریق جهت ) KVO ( keep vein open آیکون وجود ) 14

 .طولانی تزریقات در رگ داشتن نگه باز جهت رگ به دقیقه دو هر سالین

 .دهش انتخاب پارامترهای از اطمینان جهت ریموت روی قبلی تزریق 20 بازنگری امکان ) 15

 .متفاوت نور درجه با محیط برای نمایش صفحه نور تغییر امکان ) 16

 .دستگاه کاربر برای نمایش صفحه لمسی اثر کردن بهینه امکان ) 17

 بر علاوه دستگاه نمایش صفحه پشت دستی صورت به پیستون حرکت های دکمه وجود ) 18

 .ها ونپیست دستی جابجایی به بخشیدن سهولت برای نمایش صفحه کنار

 بخش داخل بلکه خارجی صورت به نه که شونده گرم سرنگ های گیرنده وجود ) 19

 . دارد قرار آلومنیومی

 به فشار ماکزیمم حد به دستگاه رسیدن صورت در که MAX Pressure به مجهز ) 20

 را تزریق مسیر در انسداد وجود صورت در و داده کاهش را تزریق سرعت اتومات صورت

 .مایدن می متوقف

 



 : دستگاه فنی مشخصات

 لیتر میلی 0.1 های بازه با ثانیه در لیتر میلی 10 – 0.1 تزریق سرعت ) 1

 لیتر میلی 200 کدام هر ها سرنگ حجم ) 2

 لیتر میلی 1 بازه تغییر با تزریق جهت حجم ) 3

 بار 1 تغییر به بار 21 - 5 فشار ) 4

 هرتز 60 - 50 / ولت 240 - 100 ورودی ولتاژ ) 5

 آمپر ولت 170 < مصرفی توان )6

 )سقفی( mounting یا Pedestal صورت به نصب امکان ) 7

 عمودی جهت در متر میلی 1370 * 645 ابعاد و گرم کیلو 19 وزن به ) 8

 هرتز گیگا 2.8 - 2.4 فرکانس در 1 بلوتوث کلاس ) 9

 :ریموت فنی مشخصات

 آمپر ولت 70 < انتو /هرتز 60 - 50 / ولت 240 - 100 ورودی ولتاژ)1

 متر میلی 180 * 300 * 210 ابعاد )2
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