
  دستگاه کلرزنی محلولی یکمشخصات فنی و الزامات مورد نیاز 
 

 شرح:

 ( بــرقی به شرح مشخصات فنی پیوست شامل:مایعیمحلولـی )ل کلرزن ـج کامـپکیخرید 
 

 شرح تجهیزات مورد نیاز و توضیحات لازم ردیف

 پروانه کامپوزیت  با قابلیت نصب عمودیمتر استیل و  7.0 - 1دور تکفاز با شفت   077تا  077موتور همزن  با دور  1

 بار و بدنه آلومینیوم آلیاژی با انژکتور تزریق و سر خط 17-14درساعت با فشار یترل 44- 54دیافراگمی/ تسمه ای با ظرفیت دوزینگ پمپ  2

 6*3شاسی ضد خوردگی با زیر پایه پلی آمید دو تکه با ضخامت مناسب، فلزی با قوطی  3

 ساله 4عدد گارانتی  2 / کوشا پلاست / طبرستان( پلاستونیک)لیتری عمودی سه لایه  477مخازن پلی اتیلنی  4

 و باکس فیوز  عدد فیوز مینیاتوری با قاب فیوز ، پریس روکار بارانی 2به همراه  2.4*2وکابل 1.4*3اتصالات برقی شامل کابل برق کابل  5

 اینچ 1، رابط ، شیلنگ و شیرآلات پلی اتیلنی مرغوب سایز اتصالات مکانیکی شامل اتصالات  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 و یک دستگاه کلرزنی قطره ای دستگاه کلرزنی محلولی یکمشخصات فنی و الزامات مورد نیاز 

 

 شرح:

 خرید پکیـج کامـل کلرزن محلولـی ثقلی )قطره ای( به شرح مشخصات فنی پیوست شامل:
 

 تجهیزات مورد نیاز و توضیحات لازمشرح  ردیف

 متر استیل  7.0 - 1با شفت  دستیهمزن   1

 6*3شاسی ضد خوردگی با زیر پایه پلی آمید دو تکه با ضخامت مناسب، فلزی با قوطی  2

 ساله 4عدد گارانتی  2 / کوشا پلاست / طبرستان( پلاستونیک)لیتری عمودی سه لایه  477مخازن پلی اتیلنی  3

 اینچ 1اتصالات مکانیکی شامل اتصالات ، رابط ، شیلنگ و شیرآلات پلی اتیلنی مرغوب سایز  4

 


