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  : هاهاي سير كولاسيون و بوستر پمپمشخصات فني پمپ

 هاي سير كولاسيونپمپ -1

سيل  وهاي سير كولاسيون اعم از زميني و خطي بايستي داراي سيل مكانيكي باشند كليه پمپ  -1-1

بل نصب هاي زميني بايتس از نوع بورگمن آلماني بوده كه بدون تراش شفت پمپ قامكانيكي پمپ

 باشند.

 اشند.ب IP54داراي درجه حفاظت حداقل  تيسهاي سير كولاسيون بايالكترو موتورهاي كليه پمپ -2-1

صورت به وهاي زميني بايستي توسط فروشنده به الكترو موتور كوپله،روي شاسي مستقر كليه پمپ  -3-1

 دستگاهي يكپارچه و آماده به كار تحويل شده باشد.

 هاي زميني بايد داراي حفاظ باشد.كوپلينگ پمپ  -4-1

 تراشيده شود. پمپها متناسب با نمودار ها زميني بايد مطابققطر پروانه پمپ  -5-1

 و دو دست رنگ هاي زميني بايستي پس از زنگ زدايي توسط دو دست رنگ ضدزنگشاسي، پمپ -6-1

 روغني دركارخانه فروشنده رنگ آميزي شده باشد.

 هابوستر پمپ -2

ها، لرزه گيرها، با كليه شيرآلات، صافي( دستگاه يك پارچه يك صورتبوستر پمپ بايستي به -1-2

هاي قدرت وفرمان ـ كتورهاي مكش ورانش، تابلوي برق كنترل وفرمان مجهز به كنترل فازـ كليدكل

، كليدها يا هاي مورد تأييد مشاور مندرج در مشخصات برقيها ومدلها با ماركمتالكنتاكتورها وبي

آنرا  مئنبار وكليه ملزوماتي كه عملكرد مط 16با فشار كار  سنسورهاي فشار، منبع ديافراگمي

 توسط كارخانه سازنده مونتاژ وبر روي شاسي تحويل گردد.) تضمين نمايد

شار فز سنسور بوده و با فرمان ا داراي داريو كنترل دورخودسرويس و بوستر پمپ دورمتغير بايستي  -2-2

 عمل نمايد.

به  ، باشند شدههاي تمام استنلس استيل ساختهبوستر پمپ آبرساني بايستي با استفاده از پمپ -3-2

 STAINLESSهاي استفاده شده در بوستر كلاً از فولاد ضدزنگ (عبارتي پروانه وبدنه پمپ

STEELشده باشند.) ساخته 

مانند فلوسوييچ) ولي ( باشندكليه تجهيزات جانبي كه الزاماً از اجزاء تشكيل دهنده بوستر پمپ نمي -4-2

باشد، بايستي همراه بوستر پمپ ها نياز ميازي وعملكرد صحيح بوستر پمپ به آندرهنگام راه اند

 خريداري گردد.
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 ده باشند.هاي بوستر پمپ نيز رعايت شهاي سيركولاسيون بايستي درپمپكليه موارد مربوط به پمپ -5-2

 بر نصب برعهده فروشنده مي باشد .نظارت  -6-2

 اندازي كامل پمپ ها و بوستر پمپ بر عهده فروشنده مي باشد .راه  -7-2

ود تا ئه شراانمودارها و مدارك و مستندات پمپ ها و بوسترپمپ بايستي توسط پيشنهاد دهنده كليه  -8-2

 ن اقدام گردد .آبت به مراحل بعدي نس ،مشاور  و تاييد پس از كنترل


