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توضیحاتمقدار کلوزنارتفاع عرضطولتعدادواحدشرح عملیاتشماره فهرست ردیف

1010501
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب 

شود
122مترمکعب

2020101
 50لجن برداری درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 

.متری و تخلیه آنها
0.31451.71.288.74مترمکعب

3020102
 متر و ریختن خاکهای کنده شده، به  کنار 2پی کنی در زمین های خاکی تا عمق 

.محل های مربوط
0.31452.40.441.76مترمکعب

4020501

ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی 

 سانتی متر و 15هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر 

.تسطیح لازم

11450.50.536.25مترمکعب

5020502

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع 

 متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل 50وسیله دستی تا

.ممکن نباشد

11451.71.2295.8مترمکعب

6020502

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع 

 متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل 50وسیله دستی تا

.ممکن نباشد

0.41450.21.315.08مترمکعب

7020601
 متر حمل اضافی با وسایل 50، برای 020502و 020101اضافه بها به ردیف های 

.( متر به تناسب محاسبه می شود50کسر)دستی 
0.51450.21.318.85مترمکعب

8020702
با رواداری طبق  (تریمینگ)تسطیح و رگلاژسطوح کانالهای شبکه آبیاری 

.مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار میگیرد
11453.55514.75مترمربع

9034201
 متر از ۵۰لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن
0.31451.71.2357مترمکعب



1403      فهرست بهای آبیاری و زهکشی  برآورد اولیه پروژه احداث کانال بتنی باباش کندی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیله سوار:کارفرما

10034501
و حمل مواد حاصله از آن تا  (VII تا نوع Iزمین نوع )پی کنی در هر نوع زمین 

 متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن۵۰فاصله 
100مترمکعب

11034601

 متر در زمین ۴کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از 

 متر از مرکز ثقل برداشـت و ۵۰ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iنوع 

توده کردن

0.51451.71.2147.9مترمکعب

12034901
صرفا )بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و تخلیه آن 

(برای یک بار
0.41451.71.2118.32مترمکعب

13035001
پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی،  کانال کنی و گودبرداری، که در 

محل های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت
0.41451.71.2118.32مترمکعب

100ماه-کیلومترترمیم و تسطیح راه های انحرافی14035701

100مترمکعب.با سنگ لاشه (درناژ)سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 16040102

11451.20.469.6مترمکعب.خشکه چینی با قلوه سنگ17040103

18040401
اضافه بها به  ردیف های خشکه چینی یا بنایی با سنگ لاشه، برای سطوح شیبدار 

.در شیروانی ها
11451.20.469.6مترمربع

100مترمربع. متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 19060101

100مترمربع. متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 20060101

100مترمربع. متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 21060101

100مترمربع. متر باشد2تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا 22060101

200مترمربع.تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا23060106

24070204
 10 به قطر تاAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 

.میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
100کیلوگرم
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25070205
 تا 12 به قطرAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

. میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم18
100کیلوگرم

26080408

تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم وآبگیری 

به صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه های مشابه، با یک 

.دست رنگ ضد زنگ

13030کیلوگرم

27090102
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن150با 
11502.750.141.25مترمکعب

28090106
تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن350با 
100مترمکعب

29090201
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش 250تهیه مصالح و اجرای بتن 

. سانتی متر60، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از (لاینینگ)کانالها با دست 
11502.750.141.25مترمکعب

30090301
 سانتی متر یا 15اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 

.کمتر اجرا شود
11502.750.141.25مترمکعب

31090301
 سانتی متر یا 15اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای 

.کمتر اجرا شود
11502.750.141.25مترمکعب

32091004
 کیلو گرم 150، با (تونان)تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای 

.سیمان در مترمکعب شفته
11502.750.282.5مترمکعب

33100904
 میلی متر و 600تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به  قطر داخلی 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350 میلی متر، با بتن به  عیار 80ضخامت جدار 
100مترطول

1102.7527.5مترمربع.عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری34130101


