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 گزارش طراحي تابلو
بلوار  هدايت مسير

شهيدان  - شهيد دشتي
 محمدرضا دشتي

 طراحي
 تابلو

 بخش

 اول

 شهرداري

 حميديا



 

١ 
 

  يابان شهيدان محمدرضا دشتيخاز قبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

  بلوار شهيد دشتي

  دشتي خيابان شهيدان محمد رضاقبل از 

  :(UTM) مختصات تابلو 

X: ٢٥٣٩٧٩.٩٨                            

Y: ٣٥٢٣١٧١.٧٠                         

DASHT-C-كد تابلو: ٠١ 

سانتيمتر ٠٥٤*٢٠٣  ابعاد تابلو (ارتفاع*طول): 

ميليمتر ٤٥٠  ارتفاع موزاييك فارسي: ٤٤٣-

ميليمتر ٣٠٠  ارتفاع موزاييك انگليسي: ٢٩٧-

 

DASHT-C-كد تابلو: ٠٢ 

سانتيمتر ٠١٤*٢٠٣  ابعاد تابلو (ارتفاع*طول): 

ميليمتر ٤٣٤  ارتفاع موزاييك فارسي: 

ميليمتر ٣٠٠  ارتفاع موزاييك انگليسي: 

 

 سمت نصب: راست  خروجي ميدان جزيره مركزي ميدان رفوژ مياني جزيره مثلثي  بالاسري

 نوع پايه: معمولي خرپا دروازه اي  كنسولي صليبي قاب

سانتيمتر ٠٤٨١  فاصله پايه ها : سانتيمتر ٦٠٠ارتفاع تابلو از آسفالت:  ٢تعداد پايه:    Cمشخصات پايه: تيپ: ٥٠ 

 مقطع پايه: قوطي مستطيلي مقطع دايره اي مقطع موجدار

٥٠٠*٣٠٠*٥mm –  ٦٠٠ارتفاع cm   
  

 ابعاد پايه:

ميليمتر ١٠٥٠طول مهاري:  ميليمتر ٢٤قطر   ٢٤تعداد:   ميليمتر ٦٠٠*٧٥٠*٢٠ بولت:  ٢تعداد:   صفحه ستون: 

سانتيمتر ٢٠٠ارتفاع:  سانتيمتر ٨٠*١٠٠  ٢تعداد:  ابعاد پي:   Fتيپ: ١٠ 
 فونداسيون:

١٥٠@Φ١٠ ميليمتر خاموت:    آرماتورطولي:  ١٥٠@Φ١٦ميليمتر آرماتورعرضي:   
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  يابان شهيدان محمدرضا دشتيخاز قبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

   اندازه گذاري تابلو اول
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  يابان شهيدان محمدرضا دشتيخاز قبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

 

   اندازه گذاري تابلو دوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 سازه
 تابلو

 بخش

 دوم

 شهرداري

 حميديا

 گزارش طراحي تابلو
بلوار  هدايت مسير

شهيدان  -شهيد دشتي 
 محمدرضا دشتي
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  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

 

  پلان نصب تابلو و مختصات محل نصب ستونها
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  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  سازه تابلو دروازه اينماي 

  



 

٨ 
 

  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  

  جزئيات صفحه ستون و اتصال تير و ستون 

  



 

٩ 
 

  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

 

  جزئيات تير و اتصالات تابلو
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  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  

  جزئيات اتصال فلنچ

  



 

١١ 
 

  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  

  جزئيات فونداسيون

  



 

١٢ 
 

  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

: ملاحظات فني  

  سازه دروازه اي -١

  مطابق با نقشه هاي سازه صورت پذيرد. عرشه (تير)و  (ستون) پايهساخت  -

  .باشدكيلوگرم بر سانتيمتر مربع  ٢٤٠٠سازه بايد از جنس فولاد با حداقل تنش نهايي  اجزاء فلز -

  ) انجام شود. جوشكاري با ترانس مجاز نميباشد.co٢( عمليات جوشكاري بايد با دستگاه جوش -

  ثابت اجرا ميشود. ٣٠*٥٠سانتيمتر و عرشه با مقطع  ٣٠*٥٠پايه ها بصورت كنيك دار عكس و برعكس  -

و يا  بايد از فولاد گالوانيزه فنري هايو واشر اجزاي سازه با پيچ و مهره بهم متصل ميشوند. كليه پيچ و مهره ها -

 .) ٨/٨(گريد باشدفولاد با پوشش رنگ الكترو استاتيك 

بهتر است به دليل اهميت سازه، براي اتصال صفحه ستون به پي از پيچ و مهره هايي كه باز و بسته شدن آنها  -

  ياز به ابزار خاص دارند (مانند مهره هاي هرمي شكل) استفاده شود.ن

بعد از جوشكاري كامل قطعات پايه و عرشه و همچنين جوشكاري صفحه ستون به پايه، لازم است كل قطعه  -

در صورت عدم امكان گالوانيزه ، لازم است بعد از سند بلاست، ابتدا با  سندبلاست شده و سپس گالوانيزه شود.

  .(با هماهنگي و كنترل ناظر) يك لايه ضد زنگ مرغوب و سپس با سه لايه زينك و كرومات رنگ آميزي شود

لازم است محل جوشكاريها با ضد زنگ و  ،به سازه تابلواتصال  جهتبعد از جوشكاريهاي اتصالي موردي  -

 ترميم شود. رنگ

  كليه مراحل ساخت ، مونتاژ و نصب سازه و تابلو بهمراه تامين تجهيزات لازم به عهده پيمانكار ميباشد.  -

  كليه عمليات توزين بايد با هماهنگي ناظر پروژه انجام شود. -

  

  فونداسيون -٢

  .هماهنگي با پليس الزاميستبا توجه به ترافيك عبوري بلوار و خطرناك بودن محل اجرا، ايمن سازي كامل و  -

   قبل از عمليات حفاري وضعيت تاسيسات زيرزميني بصورت دقيق استعلام و بررسي شود. -



 

١٣ 
 

  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  فونداسيون سازه تابلو دروازه اي بهتر است بصورت درجا در محل و در مختصات مشخص شده اجرا شود. -

  ، آرماتوربندي، بولت گذاري وو نخاله حمل خاكتخريب آسفالت و موازائيك، حفاري ، تمام مراحل  -

  بتن ريزي به عهده پيمانكار ميباشد.  

   نترل شود.ك دو طرف با دوربين نقشه برداري )سطح فونداسيونراستا و جهت شابلون صفحه ستون (لازم است  -

از توليد كنندگان مجاز و مورد تاييد  كيلوگرم بر متر مكعب سيمان بوده و لازم است ٣٠٠بتن مصرفي با عيار  -

 كارفرما تهيه شود.

اگر  سانتيمتر بالاتر از خاك باغچه اجرا شود. ١٠-٢٠قرار دارد، لازم است سطح آن فونداسيون در باغچه  اگر -

خر . در مرحله آودسطح پياده رو اجرا شصفحه ستون همباشد، لازم است  يا رفوژ وسط پايه تابلو در پياده رو

  اف پايه تابلو ، با دتايل قبلي كف سازي شود.اطر

  

  تابلو -٣

  .ميلي متر منظور گردد ٥/١گالوانيزه  ريلي ،مورد استفاده براي ساخت تابلو ورق و نوع ضخامت -

  سانتيمتر اجرا شود. ٢٠عرض كليه پنلهاي ريلي  -

   .باشدكيلوگرم بر سانتمتر مربع  ٢٤٠٠ با تنش جاري شدن  ٣٧stبايد از نوعدر تابلو ورق به كار رفته  -

گرم بر متر مربع بوده و مورد تاييد كارفرما  ١٦٠ورق تابلوها بايد از نوع گالوانيزه كارخانه اي با حداقل پوشش  -

  باشد.

  ورق ها و پنلهاي ريلي بايد عاري از هر نوع زنگ، آلودگي و اعوجاج باشند. -

  توسط پانچ انجام شود.بايد سوراخكاري و گوشه زني تابلوها  -

  دور تا دور تابلو (ريلها) بايد با كلاف (ناوداني) آلومينيوم مهار شود. -

  لازم است جهت مهار تابلو از قوطيهاي پشت بند، مطابق نقشه هاي اجرايي استفاده شود و با رنگ  -

  الكترو استاتيك رنگ آميزي شود. 

 



 

١٤ 
 

  خيابان شهيدان محمدرضا دشتي از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

 

  شبرنگ -٤

فونت، رنگ، شكل لوگو و...) بايد عينا مطابق نقشه هاي ارائه شده از طرف جزئيات طراحي تابلو (اندازه،  -

  كارفرما، توسط پيمانكار اجرا شود.

سال  ١٠) با طول عمر پربازتاب(زنبوري  لانهشبرنگ لازم است در ساخت تابلو بالاسري هدايت مسير، از  -

  استفاده شود.

نيز ميتوان سال  ٧از شبرنگ رده مهندسي با طول عمر  در صورت در دسترس نبودن و با هماهنگي كارفرما -

  استفاده نمود.

ته و بيش از يكسال از تاريخ توليد آن نگذشبايد مطابق استاندارد بوده مورد استفاده شرايط نگهداري شبرنگ  -

  .(كنترل ناظر) باشد

  شود. ارائهلازم است مدارك مربوط به اطلاعات خريد شبرنگ از طرف پيمانكار به كارفرما  -

  لازم است قبل از نصب شبرنگ، سطح تابلو چربي زدايي و گردگيري شود.  -

يكدست تمام سطح تابلو را بپوشاند و در سطح شبرنگ نبايد هيچ اثري از حباب شبرنگ زمينه بايد بصورت  -

  هوا و خراش ديده شود.

برنگ برش ششبرنگهاي برش خورده نقوش و حاشيه ها بايد در قطعات بزرگ و حتي الامكان يكپارچه باشد و  -

  بايد توسط دستگاه كاتر پلاتر انجام شود.

ميليمتر در هر طرف ريل ادامه داشته  ١٠در تابلوهاي ريلي بايد شبرنگ بصورت لبه برگردان و بعرض حداقل  -

  باشد.

  سانتيمتر هم پوشاني داشته باشد. ٥شبرنگها در محل بريدگي بايد به اندازه حداقل قسمتهاي اتصال  -

 در تابلوهاي ريلي، شبرنگ نوشتار و نقوش ، در محل اتصال ريلها بايد قطع شود. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش طراحي تابلو
بلوار  هدايت مسير

 شهيد دشتي

 طراحي
 تابلو

 بخش

 اول

 شهرداري

 حميديا



 

١ 
 

  از ميدان ابوذرقبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

  بلوار شهيد دشتي

  قبل از ميدان ابوذر روبروي پمپ بنزين

  :(UTM) مختصات تابلو 

X: ٢٥٢٩٣٠.٦٩                            

Y: ٣٥٢٥٥٩٧.٩٧                          

 

DASHT-A-كد تابلو: ٠١ 

سانتيمتر ٤١٠*٢٠٣  ابعاد تابلو (ارتفاع*طول): 

ميليمتر ٤٥٠  ارتفاع موزاييك فارسي: 

ميليمتر ٣٠٠  ارتفاع موزاييك انگليسي: 

 

DASHT-A-كد تابلو: ٠٢ 

سانتيمتر ٤٠٠*٣٢٠  ابعاد تابلو (ارتفاع*طول): 

ميليمتر ٤٥٠  ارتفاع موزاييك فارسي: 

ميليمتر ٣٠٠  ارتفاع موزاييك انگليسي: 

 

DASHT-A-كد تابلو: ٠٣ 

سانتيمتر ٤٣٠*٢٠٣  ابعاد تابلو (ارتفاع*طول): 

ميل ٤٥٠-٤٠٠-٣٨٥  ارتفاع موزاييك فارسي: 

ميليمتر ٣٠٠  ارتفاع موزاييك انگليسي: 

 

 سمت نصب: راست  خروجي ميدان جزيره مركزي ميدان رفوژ مياني جزيره مثلثي  بالاسري

 نوع پايه: معمولي خرپا دروازه اي  كنسولي صليبي قاب

سانتيمتر ١٦٠٠  فاصله پايه ها : سانتيمتر ٦٠٠ارتفاع تابلو از آسفالت:  ٢تعداد پايه:    Cمشخصات پايه: تيپ: ٥٠ 

 مقطع پايه: قوطي مستطيلي مقطع دايره اي مقطع موجدار

٥٠٠*٣٠٠*٥mm –  ٦٠٠ارتفاع cm   
  

 ابعاد پايه:

ميليمتر ١٠٥٠طول مهاري:  ميليمتر ٢٤قطر   ٢٤تعداد:   ميليمتر ٦٠٠*٧٥٠*٢٠ بولت:  ٢تعداد:   صفحه ستون: 

سانتيمتر ٢٠٠ارتفاع:  سانتيمتر ٨٠*١٠٠  ٢تعداد:  ابعاد پي:   Fتيپ: ١٠ 
 فونداسيون:

١٥٠@Φ١٠ ميليمتر خاموت:    آرماتورطولي:  ١٥٠@Φ١٦ميليمتر آرماتورعرضي:   

 



 

٢ 
 

  از ميدان ابوذرقبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

   اندازه گذاري تابلو اول

  



 

٣ 
 

  از ميدان ابوذرقبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

  

 اندازه گذاري تابلو دوم
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  از ميدان ابوذرقبل  –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي       
 

  اندازه گذاري تابلو سوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 گزارش طراحي تابلو
بلوار  هدايت مسير

 شهيد دشتي

 سازه
 تابلو

 بخش

 دوم

 شهرداري

 حميديا



 

٦ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

 

  پلان نصب تابلو و مختصات محل نصب ستونها



 

٧ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  نماي سازه تابلو دروازه اي

  



 

٨ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  

  جزئيات صفحه ستون و اتصال تير و ستون 

  



 

٩ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

 

  جزئيات تير و اتصالات تابلو

  



 

١٠ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  

  جزئيات اتصال فلنچ

  



 

١١ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  

  جزئيات فونداسيون

  



 

١٢ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

: ملاحظات فني  

  سازه دروازه اي -١

  مطابق با نقشه هاي سازه صورت پذيرد. عرشه (تير)و  (ستون) پايهساخت  -

  .باشدكيلوگرم بر سانتيمتر مربع  ٢٤٠٠سازه بايد از جنس فولاد با حداقل تنش نهايي  اجزاء فلز -

  ) انجام شود. جوشكاري با ترانس مجاز نميباشد.co٢( عمليات جوشكاري بايد با دستگاه جوش -

  ثابت اجرا ميشود. ٣٠*٥٠سانتيمتر و عرشه با مقطع  ٣٠*٥٠پايه ها بصورت كنيك دار عكس و برعكس  -

و يا  بايد از فولاد گالوانيزه فنري هايو واشر اجزاي سازه با پيچ و مهره بهم متصل ميشوند. كليه پيچ و مهره ها -

 .) ٨/٨(گريد باشدفولاد با پوشش رنگ الكترو استاتيك 

بهتر است به دليل اهميت سازه، براي اتصال صفحه ستون به پي از پيچ و مهره هايي كه باز و بسته شدن آنها  -

  ياز به ابزار خاص دارند (مانند مهره هاي هرمي شكل) استفاده شود.ن

بعد از جوشكاري كامل قطعات پايه و عرشه و همچنين جوشكاري صفحه ستون به پايه، لازم است كل قطعه  -

در صورت عدم امكان گالوانيزه ، لازم است بعد از سند بلاست، ابتدا با  سندبلاست شده و سپس گالوانيزه شود.

  .(با هماهنگي و كنترل ناظر) يك لايه ضد زنگ مرغوب و سپس با سه لايه زينك و كرومات رنگ آميزي شود

لازم است محل جوشكاريها با ضد زنگ و  ،به سازه تابلواتصال  جهتبعد از جوشكاريهاي اتصالي موردي  -

 ترميم شود. رنگ

  كليه مراحل ساخت ، مونتاژ و نصب سازه و تابلو بهمراه تامين تجهيزات لازم به عهده پيمانكار ميباشد.  -

  كليه عمليات توزين بايد با هماهنگي ناظر پروژه انجام شود. -

  

  فونداسيون -٢

  .هماهنگي با پليس الزاميستبا توجه به ترافيك عبوري بلوار و خطرناك بودن محل اجرا، ايمن سازي كامل و  -

   قبل از عمليات حفاري وضعيت تاسيسات زيرزميني بصورت دقيق استعلام و بررسي شود. -



 

١٣ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

  فونداسيون سازه تابلو دروازه اي بهتر است بصورت درجا در محل و در مختصات مشخص شده اجرا شود. -

  ، آرماتوربندي، بولت گذاري وو نخاله حمل خاكتخريب آسفالت و موازائيك، حفاري ، تمام مراحل  -

  بتن ريزي به عهده پيمانكار ميباشد.  

   نترل شود.ك دو طرف با دوربين نقشه برداري )سطح فونداسيونراستا و جهت شابلون صفحه ستون (لازم است  -

از توليد كنندگان مجاز و مورد تاييد  كيلوگرم بر متر مكعب سيمان بوده و لازم است ٣٠٠بتن مصرفي با عيار  -

 كارفرما تهيه شود.

اگر  سانتيمتر بالاتر از خاك باغچه اجرا شود. ١٠-٢٠قرار دارد، لازم است سطح آن فونداسيون در باغچه  اگر -

خر . در مرحله آودسطح پياده رو اجرا شصفحه ستون همباشد، لازم است  يا رفوژ وسط پايه تابلو در پياده رو

  اف پايه تابلو ، با دتايل قبلي كف سازي شود.اطر

  

  تابلو -٣

  .ميلي متر منظور گردد ٥/١گالوانيزه  ريلي ،مورد استفاده براي ساخت تابلو ورق و نوع ضخامت -

  سانتيمتر اجرا شود. ٢٠عرض كليه پنلهاي ريلي  -

   .باشدكيلوگرم بر سانتمتر مربع  ٢٤٠٠ با تنش جاري شدن  ٣٧stبايد از نوعدر تابلو ورق به كار رفته  -

گرم بر متر مربع بوده و مورد تاييد كارفرما  ١٦٠ورق تابلوها بايد از نوع گالوانيزه كارخانه اي با حداقل پوشش  -

  باشد.

  ورق ها و پنلهاي ريلي بايد عاري از هر نوع زنگ، آلودگي و اعوجاج باشند. -

  توسط پانچ انجام شود.بايد سوراخكاري و گوشه زني تابلوها  -

  دور تا دور تابلو (ريلها) بايد با كلاف (ناوداني) آلومينيوم مهار شود. -

  لازم است جهت مهار تابلو از قوطيهاي پشت بند، مطابق نقشه هاي اجرايي استفاده شود و با رنگ  -

  الكترو استاتيك رنگ آميزي شود. 

 



 

١٤ 
 

  ابوذر ميدان از قبل –طراحي تابلو دروازه اي بلوار شهيد دشتي  
 

 

  شبرنگ -٤

فونت، رنگ، شكل لوگو و...) بايد عينا مطابق نقشه هاي ارائه شده از طرف جزئيات طراحي تابلو (اندازه،  -

  كارفرما، توسط پيمانكار اجرا شود.

سال  ١٠) با طول عمر پربازتاب(زنبوري  لانهشبرنگ لازم است در ساخت تابلو بالاسري هدايت مسير، از  -

  استفاده شود.

نيز ميتوان سال  ٧از شبرنگ رده مهندسي با طول عمر  در صورت در دسترس نبودن و با هماهنگي كارفرما -

  استفاده نمود.

ته و بيش از يكسال از تاريخ توليد آن نگذشبايد مطابق استاندارد بوده مورد استفاده شرايط نگهداري شبرنگ  -

  .(كنترل ناظر) باشد

  شود. ارائهلازم است مدارك مربوط به اطلاعات خريد شبرنگ از طرف پيمانكار به كارفرما  -

  لازم است قبل از نصب شبرنگ، سطح تابلو چربي زدايي و گردگيري شود.  -

يكدست تمام سطح تابلو را بپوشاند و در سطح شبرنگ نبايد هيچ اثري از حباب شبرنگ زمينه بايد بصورت  -

  هوا و خراش ديده شود.

برنگ برش ششبرنگهاي برش خورده نقوش و حاشيه ها بايد در قطعات بزرگ و حتي الامكان يكپارچه باشد و  -

  بايد توسط دستگاه كاتر پلاتر انجام شود.

ميليمتر در هر طرف ريل ادامه داشته  ١٠در تابلوهاي ريلي بايد شبرنگ بصورت لبه برگردان و بعرض حداقل  -

  باشد.

  سانتيمتر هم پوشاني داشته باشد. ٥شبرنگها در محل بريدگي بايد به اندازه حداقل قسمتهاي اتصال  -

 در تابلوهاي ريلي، شبرنگ نوشتار و نقوش ، در محل اتصال ريلها بايد قطع شود. -
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