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   ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УСТАНОВКЕ 
Для замены выключателей M-Pact  на EntelliGuard L  
  
Введение 
Данная брошюра описывает инструкции по замене старых выключателей M-Pact 
на EntelliGuard L типоразмера 1 и 2. Комплекты для модернизации  применяютя 
для замены полностью выключателя  M-Pact типоразмера 1 стационарного или 
выдвижного типа с корзиной. Для выключателей типоразмера 2 таких комплектов 
не требуется. 
  

Таблица 1: Каталожные номера комплектов для модернизации: типоразмер 1 – 
стационарное исполнение 

 
 
Таблица 1: Каталожные номера комплектов для модернизации: типоразмер 1 – 
выдвижное исполнение с  корзиной 

 
(1) Применяется только для корзин с универсальным типом подключения 
  
  
   

 
ОСТОРОЖНО: 
Опасность поражения электрическим током или ожога 
Выключите питание прежде, чем работать с этим оборудованием 
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Инструкции по сборке для стационарного исполнения   
Шаг 1: Вытащите стационарный выключатель M-Pact Frame 1 из шкафа.  
Шаг 2: Для установки выключателя EntelliGuard L типоразмера 1  стационарного исполнения в шкаф 
можно выбрать один из вариантов ниже.  
Вариант A: Просверлите дополнительные 2 отверстия в шкафу, чтобы они совпали с монтажными  
отверстиями  EntelliGuard L  типоразмера 1 стационарного исполнения (см.размеры монтажных 
отверстий ниже). 
Вариант B:  Если нет  возможности просверлить дополнительные 2 отверстия,  замените плиту 
основания, которая поставляется с  EntelliGuard L типоразмера 1, на плиту основания из комплекта для 
модернизации (используйте 10112873P1 для 3-полюсного и 10112874P1 для  4-полюсного 
выключателя). Установите базовую накладку на существующее оборудование и закрепите монтажные 
винты до значений от 20 до 24Nнм (см.Рис.1). 
Шаг 3:  Установитемедные адаптеры (по 2 шт. для каждого контакта, как показанона Рис.3) на контакты 
выключателя при помощи инструментов из комплекта для модернизации . (10101804P1- M10X65 болт с 
шестигранной головкой, 10100950P3- шайба M10, 10100954P1- пружинная шайба  M10 и 10100948P5- 
шестигранная гайка M10). Крутящий момент = 45-50нм. 
10112733P1: адаптер для  EL1600A типоразмер1 
10112734P1: адаптер для  EL 2000A типоразмер 1 
Шаг 4: Установите уплотнитель 10112648P1 (Filler-Fascia) на гижнюю часть передней панели , как 
показано на Рис.2. 
  
Список комплектующих, поставляемых с  типоразмером 1 – стационарное исполнение 

 
10112733P1: адаптер для  EL1600A типоразмер1 
10112734P1: адаптер для  EL 2000A типоразмер 1 
10101804P1- M10X65 болт с шестигранной головкой 
10100950P3- шайба M10 
10100954P1- пружинная шайба  M10  
10100948P5- шестигранная гайка M10 
10112648P1 уплотнитель 
10112873P1: Плита основания для типоразмера 1 стац.исполн. 3 полюса 
10112874P1: Плита основания для типоразмера 1 стац.исполн. 4 полюса 
DEH41690: комплектов для модернизации – стационарное исполнение 
 

 

 

 



 
 
Рис. 1: Установка плиты основания 
 

 
 

 
 
Рис.2:  Снимите изоляционный слой и прикрепите на  открытую 
часть внизу лицевой панели   
на расстоянии ~55мм и закрывая переднее ребро лицевой 
панели 
 

 
 
Рис. 3:  установка медных 
адаптеров 
 

 
 
Установка  адаптера - разобранный вид 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкции по сборке для выдвижного исполнения   
Шаг 1: Вытащите стационарный выключатель M-Pact Frame 1 из шкафа.  
Шаг 2: Для установки выключателя EntelliGuard L типоразмера 1  стационарного исполнения в шкаф 
можно выбрать один из вариантов ниже.  
Вариант A: Просверлите дополнительные 2 отверстия в шкафу, чтобы они совпали с монтажными  
отверстиями  EntelliGuard L  типоразмера 1 выдвижного исполнения  (отверстия на расстоянии 272мм от 
передней части корзины… см.размеры монтажных отверстий ниже). 
ариант B:  Если нет  возможности просверлить дополнительные 2 отверстия, установите на EntelliGuard 
L типоразмер 1  С-образные кронштейны, поставляемые в комплекте для модернизации (используйте 
10112745P1 для 3-полюсного и 10112836P1 для 4-полюсного выключателя). 
Шаг 3:  Уберите  ручку-трубку из корзины, открутив гайку M4 (см. Рис.4). 
Шаг 4:  Установите C-образные кронштейны в корзину с помощью 3  болтов  M6X12 (10100370P1), 3  
шайб M6 (10100380P1) и  4 M6 шестигранных гаек (10100948P1) (см. Рис.5, 6, 7 и 8). 
Крутящий момент = 8-10нм. Установите ручку-трубку назад в корзину и вручную закрепите гайку М4. 
Шаг 5: Установите медные адаптеры на контактную площадку корзины с помощью  инструментов из 
комплекта для модернизации  (10109460P1-болт с шестигранной головкой M10x30, 10100954P1- 
пружинная шайба M10, 10100950P3-шайба M10, 10109460P1-шестигранная гайка M10). См. Рис. 9. 
Крутиящий момент = 45-50нм 
10112716P1: EG L L-адаптер для  1600A 
10112841G1: Комплект для сборки Т-образного адаптера  M/C 2500A 
  
Список комплектующих, поставляемых с  типоразмером 1 – выдвижное исполнение 
  

 
  
10109460З1 шестигранная гайка M10 
10100954P1- пружинная шайба  M10 
10100950P3- шайба M10 
10100538З2 болт с шестигранной головкой М10х30 
10112745P1 C-образные кронштейны на  3 полюса 
10112836P1  C-образные кронштейны на 4 полюса 
10112716P1: EG L L-адаптер для  1600A 
10112841G1: Комплект для сборки Т-образного адаптера  M/C 2500A 
DEH41690: комплект для модернизации – выдвижное исполнение 
10100370Р1  М6х12 болт с шестигранным гнездом 
10100380Р1 ...тарельчатая шайба М6 
10101804P1- M10X65 болт с шестигранной головкой 
 10100948Р1  шестигранная гайка M6 
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Рис. 4 Открутите гайку М4 
 

 
 
Рис. 5:  Место установки C-образных 
кронштейнов 
 

 
 
 
Рис. 6:  опустите С-
образные 
кронштейны сверху 
вниз 
 

 
 
Рис. 7:  левая сторона:  установите 
болтM6, шайбу и гайку 
 

 
 
Рис. 8: правая сторона : установите 
болтM6, шайбу и гайку 
 

 

 
 
Рис.9: Установка медного адаптера (до 1600A) 
 
 



 

Размеры монтажных отверстий 
Типоразмер 1 Стационарное исполнение 
 

 

 

Типоразмер 1 Выдвижное исполнение 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Отверстия на двери 
Типоразмер 1 Стационарное исполнение 

 

Типоразмер 1 Выдвижное исполнение 
 

 

 

 

 

Эти инструкции могут не отражать все детали или вариации в оборудовании и могут не  подойти для 
возможных непредвиденных обстоятельств  в связи с эксплуатацией установки или технического 
обслуживания. Если потребуется дополнительная информация или возникнут особые проблемы, 
которые не освещены в достаточной мере для целей покупателя, следует  обратиться в GЕ. 




