
 06ظرفیت مخزن روغن :  2- لیتری 53: و 71نوع پمپ  1- : سیستم هیدرولیك

منبغ تغذیه باد ،پمپ باد موتور  ستم پنو ماتیكسی ` : بار53فشار سیستم  3- لیتری

 3 - 7دارای  عدد واحد مراقب 2 - 2عددشیر پنو ماتیك 77مجهز به  / 5 1 - جانبی

 4نوع شیلنگهای پنو ماتیك :پلی آمید  * 6 4 - ) اتصاالت پنو ماتیك (استیل مهره دار

03نوع كلیدهای فرمان:  : سیستم برق 5 - IP - 1 03ق نوع تابلوهای بر :IP  پلی

تمامی عملکردها به صورت برقی از  3 - تابلو موتور مجزا از تابلو فرمان 2 - كربنات

 5566طول :  1 - 4ظرفیت :  مترمکعب : مشخصات مخزن خاكروبه 4 - داخل كابین

جنس مخزن آب  4 - میلی متر 7066ارتفاع :  3 - میلی متر 2666عرض:  2 - متر

 1 - میلی متر 236قطر لوله مکش  : مشخصات نازل مکش 5 - :گالوانیزه چهار میل

نوع برس : برس  : مکانیزم برس عمودی 2 - 066-هود مکش :  میلی متر 200

جنس برس : مخلوط فوالد آلیاژی و  2 - ساعت 266عمر برس :  1 - استوانه ایی

 تعداد حلقه های 2- نوع برس : برس بشقابی 1- : مکانیزم برس عرضی ` 3 - پلیمر

- 4 ساعت 766عمر برس :  3- عدد 46برس :   جنس برس : پلیمر ضد سایش

سرعت خودرو به هنگام  2- متر مکعب 5/5قدرت مکندگی :  1- : مشخصات جاروب

میلی  2766عرض مفید جاروب به هنگام كار :  3- كیلومتر بر ساعت 72تا  5كار : 

كمپرسی با جك  نوع تخلیه 5- مجهز به قفل كن هیدرولیکی درب عقب 4- متر

سیستم آب تلسکوپی  3- لیتر 7666ظرفیت مخزن آب :  2- نوع پمپ : حلزونی 1- : 

مجهز به چراغ گردان كشیده بر روی 1- عالئم هشداری لیتر بر دقیقه و 26دبی پمپ : 

2- سقف خودرو مجهز به 3- مجهز به دو عدد چراغ گردان تکی در قسمت عقب خودرو

LED یك چراغ مجهز به دو عدد پروژكتور در طرفین 4- ب خودروخطی در قسمت عق

 جهت دید در شب


