
 :  یپروانه ا یرهایشمشخصات 

 )EN DIN) 3354 DIN 593مطابق با استاندارد  ریش یطراح –

 )4F3202- DIN) 14 SERIES 558-1 ENابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد  –

 ) DIN) 2501 DIN 2-1092ابعاد فلنج مطابق با استاندارد   –

 از محل نصب ریبه خارج کردن ش ازیبدون ن یآببند کی ستل  ضیو تعو میتنظ تیقابل –

 خارج از مرکز پروانه در بدنه  یبند اتاقانی –

 .باشند یم لیکه با آب در تماس هستند از جنس استنلس است ریش یو مهره ها چیپ هیکل –

 ساعت  یدر جهت عقربه ها یبا چرخاندن فلکه دست ریبسته شدن ش –

 ISO 5210مطابق استاندارد  ریمحرک ش  منینش یکار نیماش –

 ISO 5211مطابق استاندارد  ریش  ربکسیگ منینش یکار نیماش –

 نامهیگواه  یبوده و دارا  کرونیم  250که ضخامت آن حداقل    کی با پاشش به روش الکترواستات  یاپوکس  ی: رنگ پودرپوشش

  یمجاز برا

 باشد.  یم یالملل نیاز مؤسسات معتبر ب یدنیآشام آب


