
 

رکات و اड़ور کالا ॠدশୌࢌ  ৬دا
  شرايط ارائه پيشنهاد روغن در سامانه ستاد براي شركت نفت فلات قاره ايران

  FLS-5800240تقاضاي شماره 
  

 -فياض بخش 2بعد از بيمارستان شماره  -خيابان خليج فارس -جاده قديم كرج -: تهرانمحل تحويل -1

 انبار شركت نفت فلات قاره ايران. -خيابان پيروزي

 ريالي و پس از دريافت كالا و تاييد توسط خريدار به حساب فروشنده واريز مي گردد. نحوه پرداخت : -2

 الزامي است. (AVL) و ليست بلند شركت ملي نفت EPدر سامانه :  عضويت فروشنده -3

 است. فروشنده: به عهده هزينه تست و آزمايش اوليه محموله در محل كارخانه -4

 به صورت مجزا ارائه گردد.:  پيشنهادات فني و مالي -5

 در صورت توانايي جهت تامين كليه اقلام، پيشنهاد ارسال گردد. -6

 است. (كليه بشكه هاي روغن ها بايد  فروشندهبرعهده  كليه هزينه هاي پالت بندي و بسته بندي: -7

باشند، تا در هنگام حمل در نقاط مختلف مناطق  پالت بندي شده و تسمه كشي شده و سلفون پيچ

 عملياتي دچار پارگي يا تركيدگي نشوند.)

در صورت قرار گرفته و  آزمايش مجددروغن خريداري شده قبل از ارسال به مناطق عملياتي مورد  -8

  به فروشنده عودت ميگردد ،برگه مشخصات فني و عدم تاييد فني اداره امور شيميايي اعدم انطباق ب

 و تنها پس از تاييد و حصول اطمينان از كيفيت به منطقه عملياتي ارسال خواهد شد.

 مشخصات فني كالاي مورد نظر طبق ليست پيوست مي باشد. -9

 مي باشد. فروشندههزينه حمل تا انبار خريدار بعهده  -10

 منعكس گردد. 021 23942625هرگونه انتقاد يا پيشنهاد به شماره تماس  -11

  

  23942657شماره تماس:     خانم نعيمينام كارشناس: 



1LT6248724950021&quot;ATLAS COPCO ROTO-ZOIL&quot; COMPRESSOR LUBRICANT IN
MOST ECONOMICAL PACK

2LT2088724952302IN MOST ECONOMICAL PACK

3LT4168724952402IN MOST ECONOMICAL PACK

4LT4168724952712IN MOST ECONOMICAL PACK

5LT20808724959812IN MOST ECONOMICAL PACK

6LT4168796405562IN MOST ECONOMICAL PACK

7LT4168728969911
"TOTAL SUBHYDRELF 15 NF" HYDRAULIC FLUID, WITH VERI HIGH

VISCOSITY INDEX & ANTI-RUST PROPERTIES FOR SUBSEA EQUIPMENT IN
MOST ECONOMICAL PACK

شѧѧѧѧѧماره تقاضѧѧѧѧѧا : FLS-0240580شѧѧѧѧرح اصѧѧѧѧلي درخواسѧѧѧѧت

شѧѧѧѧرکت نفѧѧѧѧت فѧѧѧѧلات قѧѧѧѧѧاره ايѧѧѧѧѧران

شѧѧѧѧرح قلѧѧѧѧمMESCتعѧѧѧѧѧدادواحدرديѧѧѧف

مشخصѧѧѧѧѧѧات فѧѧѧѧѧѧني

انѧѧѧѧѧواع روغنهѧѧѧѧѧاي کمپرسѧѧѧѧѧور و هيѧѧѧѧѧدروليک

2ازصѧѧѧѧѧѧفحه : 1



شѧѧѧѧѧماره تقاضѧѧѧѧѧا : FLS-0240580شѧѧѧѧرح اصѧѧѧѧلي درخواسѧѧѧѧت

شѧѧѧѧرکت نفѧѧѧѧت فѧѧѧѧلات قѧѧѧѧѧاره ايѧѧѧѧѧران

شѧѧѧѧرح قلѧѧѧѧمMESCتعѧѧѧѧѧدادواحدرديѧѧѧف

مشخصѧѧѧѧѧѧات فѧѧѧѧѧѧني

انѧѧѧѧѧواع روغنهѧѧѧѧѧاي کمپرسѧѧѧѧѧور و هيѧѧѧѧѧدروليک

8LT4168728100121

HYDRAULIC OIL, ISO GRADE 10
CONTAINING: ANTI-OXIDANT, ANTI-RUST, ANTI-WEAR AND ANTI-FOAM

ADDITIVES
KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C., 9-11      CST.

KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C.,2.5-2.6   CST.
VISCOSITY INDEX               65        MIN.

FLASH POINT, DEG. C.,         160       MIN.
POUR POINT, DEG. C.,          -35       MAX. IN 209 LITRE BRAND NEW 18,

GAUGE STEEL DRUM

2ازصѧѧѧѧѧѧفحه : 2



 

رکات و اड़ور کالا ॠدশୌࢌ  ৬دا
ردي اسطح استاندبا  Screw Rotary Z Free Oilايمناسب كمپرسوره 68گريد  يـپايه معدنروغن قلم اول تقاضا : 

ISO 6743/3/1A Class L-DAH.  

با سطح استانداردي  150و  100به ترتيب روغن كمپرسور هوا پايه معدني مرغوب گريد  قلم دوم و سوم تقاضا:
DIN 51506-VDL   

  DIN 51506-VDLبا سطح استانداردي  46گريد  PAOروغن تمام سنتزي كمپرسور هوا با پايه  قلم چهارم تقاضا :

با شاخص گرانروي بالا، بدون خاكستر و مختص كمپرسورهاي هوا با  46گريد  Zinc Freeروغن   قلم پنجم تقاضا:
  ،DIN 51506-VDLدماي خروجي بالا با سطح استاندارد 

  .PAGپايه  46گريد  Zinc Freeزي ـروغن كمپرسور هوا تمام سنتقلم ششم تقاضا: 

  .DIN 51524 Part 3(HVLP)با سطح استانداردي  15روغن هيدروليك گريد قلم هفتم تقاضا: 

مدنظر  DIN 51524 Part 1(HP)با سطح استانداردي  10گريد  Zinc Free  كـروغن هيدرولي قلم هشتم تقاضا:
  .مجاز جدول ذيل نيز تبعيت نمايد بايست از مقاديرمي ضمن اينكه. باشدمي

   



 

رکات و اड़ور کالا ॠدশୌࢌ  ৬دا
Item 8 Item 7 Item 6 Item5 Item4 Item3 Item2  Item1 Unit  Method  Performance 

0.852 855 991 850 846 890 875  860 3kg/m  ASTM D 
4052 

Density @ 
15°C  

>9 
& 
<11 

>13.5 
& 

<16.5 

>41.4 &  
<50.6 

>41.4 
& 

<50.6 

>41.4 
& 

<50.6 

>135 
& 

<160 

>90 
& 

<110  
>61.2 &
<74.8 

/s2mm ASTM D 
445  

Viscosity @ 
40°C  

>95 >150 >175 >140 >140 >95 >95  >130    ASTM D 
2270  VI  

>190 >200 >240 >240 >240 >220 >220  >220 °C  ASTM D 
92  Flash Point  

<‐3 <‐30 <‐30 <‐30 <‐30 <‐12 <‐12 <‐30 °C 
ASTM D 

97 
Pour Point 

<=1b  <=1b <=1b <=1b <=1b <=1b <=1b  <=1b   ASTM D 
130  

Copper 
Corrosion  

Pass Pass Pass Pass  Pass Pass Pass Pass  
ASTM D 
665 

Rust 
Prevention 

<30 <30 ‐ <30  <30 <30 <30 <30 min 
ASTM D 
5293 

Water 
Separability 
@54 °C 

‐ ‐ Nil Nil ‐ ‐ ‐ Nil ml/ml  
Foam‐ All 
Seqs 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ <0.2 
mg 

KOH/g
ASTM D 
974 

TAN 

21/19/16 21/19/16        ISO 4406 
Cleanliness 

Level 

  

  
 در شده اشاره استانداردي الزامات كليه بايد شده خريـداري) ات(محصول است، ذكر به لازم همچنين

 مراهه به استاندارد آن هايشاخصه تمام بر مشتمل ،امور اين به Test Report  ارسال و كرده رعايت را بالا
Batch No. گزارش است بـديهي. است الزامي قاره فلات نفت شـركت ترانزيت انبار به ارسال از قبل هابشكه 

  .باشدنمي امور اين توسط شده خريداري كالاي كيفيت ارزيابي و بازرسـي نافي مـذكور

  


