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 شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 

 شرایط خصوصی بالابر بوم بلند عایق هیدرولیک جهت کار با خط گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی بالابر  (1

تائید گواهینامه    از مراکز مورد تایید وزارت نیرو   و  نمودهدر صورتی که بالابر نو نباشد باید نسبت به  بازسازی آن اقدام    ( 1-1

 الکتریکی و مکانیکی دریافت شود. عملکرد 

 تن استفاده شود18از خودروی حداقل   باید  (   1-2

 تلسکوپی باشد. - بوم بالابر باید تلسکوپی یا از نوع مفصلی(   1-3

 متر باشد.   5/3طول قسمت عایق بوم حداقل  (   1-4

و   ACکیلوولت  40داقل تا  ح  بوم وسبدعایقو دارای    گرم به طریق فرمان از نزدیک بودهبالابر باید مخصوص کار با خط    ( 1-5

 دارای تاییدیه 

IEC 61057-06 (1991), Aerial devices with Insulating Boom used for Live Working.    

 مطابق مراکز مجاز مورد تایید وزارت نیرو باشد.   

متر( ،و   16کیلوگرم با طناب عایق به متراژ    400وسایل جانبی از جمله وینچ هیدرولیک )با قابلیت حمل بار حداقل تا    ( 1-6

)گیوتین و اره بنا به تشخیص کارفرما می باشد( و بازوی کمکی عایق )با قابلیت تغییر   گیوتین هیدرولیک، اره هیدرولیک

مکانی نگهدارنده فازها بر روی آن بگونه ای که کلیه آرایش های مصوب در استاندارد وزارت نیرو را پوشش دهد( بوده  

 والزاما همگی آنها بر روی سبد بالابر قابل نصب باشند. 

 سبد هیچگونه فلزی بدون کاور عایق متناسب با استاندارد استفاده نشده باشد.   درقسمت بوم و   ( 1-7

 کیلوگرم باشد.  600 و بوم  200حداقل نیروی قابل تحمل سبد   ( 1-8

 .متر باشد  16حد اقل ارتفاع دسترسی از سطح زمین    (   1-9

 سانتی متر باشد.   85و حداقل    100و دارای عمق حداکثر    درجه را داشته  180چرخش افقی تا    سبد بالابر بایستی قابلیت(  10- 1



   موارد ایمنی بالابر (2

نسبت به تمدید گواهینامه    5- 1است پس از گذشت یک سال از تاریخ صدور گواهینامه مندرج در بند  (پیمانکار موظف   2-1

 اقدام نماید.)فاصله زمانی بین گواهینامه و تمدید آن نباید بیش از یک سال باشد(

کلیه نقاطی که نیاز به بازدید و تست وآچارکشی دوره ای دارند لازم است کاملا قابل رویت باشد و  یک روز در هر  ماه با    ( 2-2

 . ن روز جز غیبت محاسبه نخواهد شد()ایزد نسبت به این مهم اختصاص یابد. برنامه ریزی قبلی، بدون دستم

 بالابر میبایست مجهز به جعبه ابزار مناسب جهت نگهداری لوازم شبکه وابزارهای کار خط گرم باشد.   (  3- 2

 بالابر بایستی مجهز به علائم هشداردهنده زیر بوده و وظیفه نگهداری از آنها بر عهده راننده بالابر می باشد :   (4- 2

چراغ گردان منصوبه در روی جک ها و همچنین قسمت عقب خودرو ؛ به صورتی که فضای اشغال شده جک ها را به دیگر  ( أ

 رانندگان هشدار دهد.  

 عدد  1چراغ گردان سیار پایه دار    ( ب

 عدد  1چراغ پروژکتور ثابت قابل نصب بر  خودرو بالابر   (ج

عدد ) محل مخروطی ها با نصب  میله ای در مکان مناسبی    5متری با قابلیت نصب شبرنگ به تعداد    1مخروطی بلند خیابانی   ( د

 از بالابر نگهداری شود ( 

 جهت شرایط اضطراری LEDعدد بعلاوه یک پرچم الکترونیکی با لامپ های   2پرچم دستی شبرنگ   (ه

 . عدد  1تابلو احتیاط پایه دار    (و

 یک حلقه نوار حفاظتی شبرنگ ( ز

 نصب نوار شبرنگ به دورتا دور واگن بالابر بر حسب نوع جاده و ترافیک    (ح

 استفاده  از علائم هشدار دهنده مناسب طبق توصیه مسئول ایمنی و یا سرپرست گروهها  ( ط

کیلوگرمی و یک عدد کیف کمکهای اولیه با   5خودرو بالابر بایستی مجهز به یک دستگاه کپسول گاز و پودر آتش نشانی    (ی

 محتویات کامل بوده که همیشه در خودرو موجود باشد . 

بازدید    ( 2-3 از جمله  بوده و قسمتهای مهم آن  تمیز  باید همیشه  ، روغنکاری و جکهای ثابت کننده و میکروسوئیچهابالابر 

گریسکاری قطعات طبق برنامه زمانی که شرکت سازنده و یا تایید کننده بالابر در دفترچه راهنمای آن مشخص نموده توسط 

 راننده بالابر ماهیانه صورت پذیرفته و در شناسنامه سرویس خودرو ثبت گردد.

 ه خودرو به زمین اتصال داده شود.بالابر بایستی مجهز به سیستم گراند نصب شده روی خودرو باشد تا در زمان لازم بددن  ( 2-4

بیمه شخص ثالث ،بدنه و آتش سوزی و مسولیت مدنی بدون نام )  بالابر)خودرو و بوم( می بایست دارای  بیمه نامه کامل  (   2-5

برای سه نفر تکنسین خط گرم در مقابل حوادث ناشی از کار و یا حین حرکت خودرو در مقابل سرنشینان وکلیه تجهیزات(  

 داشته باشد.

جلوگیری از نفوذ  پیمانکار متعهد می گردد که محلی مسقف و با قابلیت  رالعمل نگهداری بالابر بوم عایق، باتوجه به دستو  ( 2-6

درهنگام بارندگی و بارش برف یا باد و "گرد و غبار و یا خاک و رطوبت جهت نگهداری بالابر در ساعات تعطیلی مخصوصا

 طوفان تهیه نماید. 

ساعت در روز و در صورت نیاز شرکت به زمان کار بیشتر در    12ساعات کارکرد معمول خودرو بالابر مورد اشاره بصورت    ( 2-7

 زمان بحرانی اعلام خواهد گردید.

 ایمنی فردی  و گروهی  (3

بر روی خودروی بالابر در صورت صلاحدید کارفرما می بایست یک دستگاه بی سیم سیار نصب گردد و لازم است پیمانکار    ( 3-1

 همکاری لازم را معمول و تضمین های مورد نیاز را به شرکت در جهت حفظ و نگهداری  آن  ارائه نماید. 



( مجهز گردد که تهیه و نصب آن بر عهده کارفرما است و نگهداری آن  GPSخودرو باید به سیستم موقعیت یاب جهانی )( 3-2

 نیز به عهده پیمانکار است. 

پیمانکار مجاز نیست از بالابر بوم عایق همزمان با این قرارداد در کار دیگری استفاده نماید و لازم است یک راننده را    ( 3-3

 بالابر در نظر گیرد تا در هر ساعت که نیاز باشد به محل اعزام نماید.. بعنوان آنکال برای  

، جک ها و یا دیگر بخش های آن از نظر مقامات قسمتی از بالابر اعم از بوم عایق،  سبد لاینر، بوم تلسکوپی هر زمان که  ( 3-4

ذی صلاح با تایید دفتر ایمنی و کنترل ضایعات، معیوب شناخته شود پیمانکار موظف است طی دو روز کاری نسبت به  

روز کاری نسبت به تعیین   30جایگزینی موقت آن با بالابری منطبق با شرایط مندرج در قرارداد اقدام نموده و حداکثر تا  

 .کلیف و یا جایگزینی  دایم بالابر ترتیب اثر دهدت

ساعت شبانه روز با بالابر و راننده باشد و به هیچ    24پیمانکار باید خود دارای بالابر بوده یا دارای قرارداد یکساله برای  ( 3-5

عنوان بالابر اجازه انجام کاری غیر از موضوع قرارداد یا بدون هماهنگی با کارفرما یا خارج از ساعات اداری خارج ازموضوع 

 رما را ندارد.  قرارداد یا بدون اجازه کارف

 بالابر  ایمنی راننده ی (4

را از مراکز بهداشتی    و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدرراننده ی خودرو می بایست تاییدیه طب کار در خصوص رانندگی    ( 4-1

 معتبر اخذ و ارایه نماید. 

 رعایت حیثیت افراد و کلیه شئونات اسلامی و اداری الزامی می باشد.  ( 4-2

 دارای گواهی نامه کار با بالابر هیدرولیکی بوم عایق باشد."راننده و اپراتور بالابر بایستی حتما  ( 4-3

 راننده بالابر بایستی دارای گواهینامه پایه یک رانندگی خودروهای سنگین باشد.  ( 4-4

راننده و اپراتور بالابر موظف است در هنگام کار به تجهیزات حفاظت فردی از جمله لباس کار ـ پوتین و کلاه ایمنی مجهز و ( 4-5

 ملبس باشند ) تعیین نوع اقلام مذکور در اختیار کارفرما و تهیه آن بر  عهده پیمانکار می باشد(.  

پایبند نباشند به سرپرست معرفی نموده تا ایشان    که به  اصول و مقررات ایمنی فردی راننده بالابر موظف است پرسنلی را    ( 4-6

 . ه داخل سبد بالابر جلوگیری نمایداز ورودشان ب

راننده بالابر موظف است ابتدای هر روز نسبت به تکمیل فرم بازدید ایمنی بالابرهای هیدرولیکی اقدام و هرگونه مشکل و   ( 4-7

یا نقص فنی در بالابر یا خودرو مربوطه را در این فرم درج نموده و به مسئول ایمنی  یا سرپرست گروههای اجرایی ارائه نماید و 

 تایید سرپرست را اخذ نماید. 

 . شبکه در کف بالابر خودداری نمایدراننده بالابر موظف است از گذاشتن هرگونه وسایل اضافی مانند قطعات اسقاطی   4-8

راننده یا اپراتور بالابر موظف است تا هنگامیکه کارگر در ارتفاع در سبد بالابر مشغول به کار می باشد، در کنار جعبه فرمان  ( 4-9

 با وی برخورد خواهد شد.  (10پیوست  )حاضر باشد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق  

 .باشد  می  کار  ساعات  در  گروه   سرپرست  نظر  زیر  خودرو  سیم  بی  دستگاه  پاسخگویی  به   موظف  بالابر   راننده( 4-10

ام هر ماه نسبت به ارایه دفترچه کارکرد روزانه به اداره خطوط    15و یا نماینده معرفی شده ایشان موظف اند از    پیمانکار( 4-11

 گرم و امور تعمیرات و نگهداری اقدام نمایند. 

در صورتی که راننده بالابر اقدام به ترک محل کار کند جبران خسارت وارد شده ناشی از ترک محل کار به عهده پیمانکار    ( 4-12

 است و تشخیص میزان خسارت وارده فقط به عهده کارفرماست.


