
 سیستم اعلام و اطفاء حریق  

 

 : الزامی شرایط

 الزامی می باشد. ( بوده و تاییدیه خلوص گاز از پژوهشگاه صنعت نفت FM200)HFC227 سیستم اطفاء حریق بر پایه گاز  ✓

 . اشدب  UL/ FM/ LPCBیستم اعلام و اطفاء حریق می بایست به صورت کامل دارای استاندارد س ✓

  UL Listed نیز می باید Station Feeling  سایر استاندارد ها مورد قبول نمی باشد. حتی محل پرکردن کپسول های ✓

    .شدبا

 یابد. ینماینده کارفرما هنگام شارژ در ایستگاه حضور م ✓

 .گردد طراحیNFPA75,NFPA76سیستم اعلام و اطفاء حریق می بایست کاملا بر مبنای استاندار  ✓

 .باشد و در ورودی درب آن زون میNOCمحل استقرار کپسول ها و کنترلر هر زون در محل  ✓

 شد. کارخانه سازنده گاز می باار بر اساس محاسبات نرم افز44لوله های استفاده شده برای سیستم اطفاء از نوع رده  ✓

 . تمام کابل های سیستم اعلام و اطفا می بایست از نوع مقاوم حریق باشد ✓

 د. تمام کابل کشی سیستم بدون وصله باش ✓

 انجام گردد. محاسبات میزان گاز، ایزومتریک لوله کشی و طرح نازل ها می بایست توسط نرم افزار مخصوص  ✓

 نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات فوق با پیمانکار بوده و ملزم به تست و آموزش به اپراتور می باشد.  ✓

 تحویل فوری  ✓

 نشانی باشد.  ر وندور لیست آتش پیمانکار باید د ✓

 تجهیزات در بسته بندی اصلی شرکت باشند.  ✓

 ند. شتجهیزات باید اصل و دارای یک سال گارانتی با ✓

 

 

 


