
 
       

های بهداشتی : تاسیسات برقی سرویس  

از نزدیکترین تابلو برق به سرویس    3*5/1ای هر مجموعه سرویس در هر طبقه کابل  پنجرههای  جهت تغذیه روشنایی و فن   -1

ل به  تقسیم  از جعبه  استفاده  با  کاذب  به سقف  ورود  از  بعد  و  اجرا  بهداشتی  تا سرویس  فولادی  لوله  در     PVC    ولهبهداشتی 

ها با نصب جعبه تقسیم استفاده  و فنها  یای ) قرمز، آبی، سبز و زرد ( جهت تغذیه روشن  5/1رشته سیم    3تبدیل و در ادامه از  

 شود.

تابلو برق به سرویس بهداشتی در    3*5/2جهت تغذیه پریزهای برق هر مجموعه سرویس در هر طبقه کابل    -2 از نزدیکترین 

تبدیل و در ادامه   P.V.C   لولهس بهداشتی اجرا و بعد از ورود به سقف کاذب با استفاده از جعبه تقسیم به لوله فولادی تا سروی

 جهت تغذیه پریزهای برق استفاده شود.قرمز، آبی، سبز و زرد ( )  5/2رشته سیم  3از 

 ر استاندارد نصب گردد.آمپ 16و  10ها و پریزها به ترتیب کلید مینیاتوری ییا در هر تابلو برق جهت روشن -3

 سانتی متر از سنگ روشویی نصب گردد. 30ها در سرویس بهداشتی یک عدد پریز برق در فاصله یوی جهت هر کدام از روش -4

انوی آماده در پروژه باشند و استفاده از زشده از نوع استاندارد غیر خودسوز سنگین میاستفاده      PVCبرق  های  کلیه لوله  -5

 خم گردد.   بدون اینکه سطح مقطع آن کاهش یاد و لازم است لوله به کمک حرارت باشمجاز نمی

با توجه به ابعاد    LEDاز نوع    عدد چراغ روشنایی   2ها نیز حداقل  در هر کابین یک عدد چراغ روشنایی و در محل روشویی   -6

 د.  نش باها از بهترین محصولات صنایع روشنایی مازی نور میفضا نصب گردد. کلیه چراغ

ها نیاز به تعمیرات تاسیسات برقی باشد لازم است پیمانکار تغییرات لازم را  در صورتی که جهت انجام تعمیرات در آبدارخانه  -7

   . نظارت انجام دهد نظر طبق

 باشند. عتبر و مورد تایید واحد نظارت میع مقاوم در برابر رطوبت برندهای مکلیه پریزها و کلیدهای برق از نو -8

 کلیه تاسیسات برقی استفاده شده در پروژه لازم است دارای نشان استاندارد باشند.  -9

  ملی   سازمان مدیریت و مباحث مقررات   393و    110کلیه عملیات تاسیسات الکتریکی باید براساس موارد مندرج در نشریه    -10

 د.نساختمان اجرا گرد

 گردند.لی متصلبه سقف اصت مناسب سهای برق با استفاده از بلوله -11

تا محل نصب آن اجرا و   از نزدیکترین تابلو برق  3*5/2کابل با سطح مقطع حداقل  رشته  جهت اگزوزفن پشت بامی یک    -12

 لاتور جهت اگزوزفن نصب گردد. کلید ایزو

 متر نصب گردد. سانتی 5های برق از جنس غیر خودسوز با عمق حداقل کلیه قوطی -13

 بل از ترمینال و سایر تجهیزات استاندارد استفاده گردد.  جهت سربندی سیم و کا -14

 باشد.  شود و عبور لوله از کف مجاز نمیهای برق از مسیر سقف کاذب انجام میکشیکلیه لوله  -15

 تاسیسات مکانیکی :

 کشی فاضلاب :لوله

 باشد.می BDو از نوع  SN4اضلابی چسبی شرکت پلیمر گلپایگان لوله ف  pvcهای فاضلاب و ونت از جنس  لیه لولهجنس ک -1

 طبق جدول زیر خواهد بود. pvcهای های لولهفاصله بین بست-2

 ) متر ( های عمودیفاصله بست های افقی )متر(فاصله بست قطر خارجی لوله 
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 باشد.اپورت و ... بر عهده پیمانکار میتهیه کلیه مصالح اعم از لوله، اتصالات، چسب، بست، س  -3

 اتصال کلیه وسایل بهداشتی به فاضلاب بایستی با سیفون اجرا گردد.  -4

 باشد.اینچ یک درصد می 4های بزرگتر از درصد و لوله  2اینچ  4های فاضلاب تا قطر شیب لوله -5

 ونت به سمت وسایل بهداشتی اجرا گردد.ها از سمت رایزرفول ونت اجرا و شیب لولهفاضلاب بایستی به صورت    -6

لوله  -7 و  بست  فاضلاب  نوع روکش  5های  از  لولهدار میلایه  پایدار و جهت باشد جهت  نوع بست دیواری  از  های داخل داکت 

  هایجهت لوله  دارروکش  پایه  2بست  ضلاب و اهای فبست سقفی قابل تنظیم پایدار جهت لوله  های داخل سقف کاذب از نوعلوله

   شامل:   10نمره  های آویز به سقف از طریق پیچ متری گالوانیزه  اتصال بستباشند  ران میها از برند پلیلایه استفاده شود. بست  5

*   20متر با ابعاد میلی 6با ضخامت  گرم  اجرای ورق گالوانیزه -2متر و سانتی 20به طول  4نمره   نبشی در سقف با  Tاجرای  -1

ها در  نبشیها به صورت یک در میان اجرا گردد. تاً اجرای مهره که هر دو روش بایستی جهت اجرای ساپورتمتر و نهایسانتی 20

 دست ضد زنگ پوشش داده شوند.    2کلیه موارد بایستی با 

 ا گردد.های فاضلاب مانند توالت ایرانی و کفشورها با یک سایز بزرگتر قبل از سیفون به صورت تبدیل اجرسایز دریافت کننده -8

لوله  -9 رایزر شیب  به سمت  همکف  طبقه  کاذب  در سقف  ونت  لوله  و شیب  بهداشتی  وسیله  سمت  به  درصد  یک  ونت  های 

 گردد. زن به لوله فاضلاب متصل میفاضلاب و نهایتاً در مسیر رایزر فاضلاب در طبقه همکف قبل از سیخ 

 باشد.ها از برند ایمن آب و از نوع فوق باریک میفلاش تانک  -10

پایه دیواری ییوروش  -11 نوع نیم  از  از باشد کلیه چینیمی  ها  ایرانی  توالتفرنگی و  برند مروارید یا گلسار    آلات شامل روشویی، 

 باشد. می

 های آب و فاضلاب پس از اجرا بایستی تست شوند. کلیه لوله -12

-ی بهداشتی طبقات اول، دوم و سوم و آبدارخانههاسرویس  های طبقات، آبسردکن  کشی فاضلاب و ونت شامل اجرای لوله  -13

منهول خارج ساختمان می به  اتصال  و  مربوطه  ونت  و  فاضلاب  رایزرهای  و  و سوم  دوم  بتنی  های طبقات  منهول  اجرای  باشد 

 باشد.بر عهده پیمانکار میمتر سانتی 60مسلح فوق با دریچه چدنی به قطر 

 باشد. کلیه شیرآلات از برند شودر می  باشدشیرآلات مخلوط از نوع اهرمی می -14

 کشی آب سرد و گرم : لوله

 باشد.لایه برند بهتراشان می 5ها و اتصالات از نوع کلیه لوله -1

 شوند.ها در سقف کاذب همان طبقه اجرا میکلیه لوله -2

پیچ  اتصال دو طرفه به سقف بوسیله  ها و  لولهنشیمنگاه  به عنوان    4ی دوبل نمره  های افقی بوسیله ساخت نبشساپورت لوله  -3

گردد حداکثر  ها فیکس میدار به ساپورتبست مخصوص روکش  ها بوسیلهگیرد سپس لولهصورت می  10متری گالوانیزه نمره  

 باشد  متر می 8/0های افقی  متر و برای لوله 2/1های قائم  لایه برای لوله 5کشی فاصله دو بست متوالی در لوله

و اتصال جوشی به سازه ساختمان و نبشی    5نمره    نبشی   کشی بالایه و فاضلاب بوسیله نبشی  5های عمودی  هساپورت لول  -4

 گیرد. و نهایتاً اتصال بست به لوله و ساپورت صورت می  4دوبل نمره 

-روکار اجرا میبه صورت  کشی آب سرد و گرم و برگشت تا اتصال به موتورخانه بایستی صورت گیرد و در مسیرهایی که  لوله   -5

 دار مخصوص مهار شوند. گردد تراز و شاقول اجرا شده و ساپورت و با بست روکش 

 ها محافظت شوند. روی لوله 3لایه زیرکار بایستی قبل از اجرای کاشی با اجرای نبشی نمره  5های کلیه لوله -6

 متر پوشش داده شوند.یلیم 13آب سرد و گرم و برگشت باید عایق الاستومری ضخامت  هایکلیه لوله -7

بایستی طبق مباحث  لوله  -8 و گرم مصرفی  فاضلاب و آب سرد  نشریه  16و    14کشی  و  و مقررات ملی  های سازمان مدیریت 

 ریزی اجرا گردد و رعایت کلیه موارد مندرج در آن الزامیست.برنامه

لوله  -9 سرویسکشی  اجرای  شامل  مصرفی  برگشت  و  گرم  و  سرد  بهداش آب  آبدارخانههای  و  سوم  و  دوم  اول،  طبقه  های  تی 

 باشد. های طبقات میطبقات دوم و سوم و آبسردکن

 باشد.  کشی مربوطه در صورت نیاز بر عهده پیمانکار میهای بهداشتی و لولهجابجایی رادیاتورهای سرویس -10

 

 



 

    

با مهره ماسوره جهت قطع و وصل آب در هر طبقه    در هر طبقه بایستی شیرفلکه برند کیزایران از نوع کشویی و کف فلزی  -11

 باشد. متر از کف با دریچه دسترسی مناسب اجرا گردد دریچه دسترسی از جنس آلومینیوم می 5/1در ارتفاع 

 کشی از موتورخانه بایستی شیرفلکه و مهره ماسوره و شیر یکطرفه اجرا گردد. ابتدای لوله -12

 باشد. مینپیمانکار  تهیه و نصب آبسردکن بر عهده -13
 

    تخلیه هوا : 

 گیرد.های بهداشتی خواهران طبق نقشه صورت میتخلیه هوای سرویس -1

 گیرد. کشی اجرا شده قبلی صورت میبرادران با استفاده از کانال های بهداشتی تخلیه هوای سرویس -2

 اشد.بمی  VBX-15515-IP45از برند دمنده مدل   3و   2، 1اگراست فن شماره  -3

باشد  متر می میلی  6/0طبقه اول از نوع گالوانیزه با ضخامت ورق    بهداشتی خواهران  سرویسجنس کانال اگزاست مربوط به    -4

 متر انجام شود.  8/0دار با فواصل ای روکشساپورت کانال مذکور بایستی توسط بست دایره

 ه آلومینیومی متناسب با فن اجرا گردد.  در سمت دیوار روی نما بایستی دریچ  3و  2های شماره جهت فن -5

 کشی، بست و ساپورت شوند.باشند که بایستی با نبشیبه صورت نر و مادگی می 1ها از جنس سیمانی درجه دودکش -6

 باشد. * تهیه کلیه مصالح و تجهیزات تاسیسات مکانیکی بر عهده پیمانکار می

 ا طی صورتجلسه تحویل نماینده دادگستری نماید.  * پیمانکار موظف است کلیه مصالح روی کار قبلی ر
 

 
 


