
 

 فلومتر آلتراسونیک مایعات کمربندی فنی شخصات م

 )بطور کامل ساخت داخل باشد( ترنسدیوسرهاو  لکترونیکی دستگاهطراحی کاملاً داخلی تمام بردهای ا -1

 توسط کاربردارای ضرایب کالیبراسیون داخلی درون دستگاه و عدم نیاز به اعمال ضریب کالیبره  -2

 الیبراسیون توسط کاربر در دستگاهقابلیت ک -3

 آندرون حافظه داخلی  ی دستگاههاگیریگرفتن اندازهدارای دیتالاگر داخلی و قابلیت لاگ -4

  USB Flashشده در حافظه داخلی به حافظه های لاگ گرفتهدارای قابلیت انتقال داده -5

 متر بر ثانیه 10تا  3/0پشتیبانی از رنج سرعت  -6

 تیگرادندرجه سا 60تا  10تحمل دمایی بین منفی  -7

 ولت دی سی 30تا  21ورودی پشتیبانی از  -8

 Strengthو  Qualityبا نمایش میزان  دارای منوی راهنمای نصب صحیح ترنسدیوسرها روی لوله توسط کاربر -9

 )همانند دستگاه فلکسیم(

 صاستفاده از پدهای مخصوحذف گریس برای اتصال بین ترنسدیوسرها و لوله و  -10

 قابلیت تغییر ولتاژ تحریک ترنسدیوسرها در دستگاه توسط کاربر -11

  قابلیت تغییر فرکانس تحریک تولیدی در دستگاه توسط کاربر برای اتصال ترنسدیوسرهای مختلف -12

 در صورت نیاز با این شماره تماس بگیرید
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