
 دار فلنج ای پروانه های شير فنی شخصاتم
Flanged Butterfly Valve 

 

 (Design) : طراحی 

 طراحی و ساخت بر اساس استاندارد زیر صورت گیرد:-

o  :استاندارد طراحیDIN EN 593 (DIN 3354) 

o  :استاندارد فاصله فلنج تا فلنجDIN EN 558-1 Serie 14&15 

o  :استاندارد سوراخکاری فلنجDIN EN 1092-2 (DIN 2501) 

 (Parts & raw material): قطعات و مواد اوليه  

 ( Body & Disc): بدنه  و پروانه-

و همچنین دارای شماره شناسایی جهت  EN-GJS-400-15(GGG40)ترجیحاً  DIN EN 1563چدن داکتیل مطابق با استاندارد 

 پیگیری مراحل تولید در حین فرآیند باشند.

 ارائه گواهی آنالیز شیمیایی و متالوگرافی و نتایج تست های مکانیکی )سختی، کشش و ضربه( الزامی است.

 (Seat Ring)  :رینگ آببندی-

به روش رول کاری و تراشکاری و یا جوشکاری ترمیمی داخل بدنه و تراشکاری  1.4301 (AISI 304)از استنلس استیل به شماره 

 باشد. DIN EN 10088تهیه شده و مطابق با استاندارد 

 ( Shafts & Stem) ماردون و شفت ها: -

 باشد. DIN EN 10088مطابق با استاندارد  1.4021 (AISI 420)از استنلس ستیل به شماره ماتریال 

 ( Profile Sealing Ring : ) لاستیک آببندی-

و دارای گواهینامه مجاز برای استفاده آب آشامیدنی از مراکز معتبر بین المللی و در صورت درخواست مشتری می تواند  EPDMاز 

NBR .باشد 

 ( Gear Boxگیربکس: )-

 بصورت کامل آببندی باشد به صورتی که در حالت استغراق کامل آب وارد آن نشود . بایدگیربکس ها 

 ( Hand Wheel) فلکه:  -

 جهت باز و بسته شدن شیر، روی فلکه باید به صورت واضح مشخص باشد.



 ( Bolt & Nut: )پیچ و مهره ها -

و پیچ، و مهره و واشرررهای  DIN267-13مطابق اسررتاندارد  A2پیچ، مهره و واشرررهای داخلی ) در تماب با آب ( از اسررتنلس اسررتیل 

 خارجی از فولاد گالوانیزه شده باشند.

 ( Corrosion Protection): پوشش 

میکرون بوده و دارای  052پوشش رنگ پودری اپوکسی با پاشش بروش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 

 بین المللی باشد.گواهینمه مجاز برای آب آشامیدنی از موسسات معتبر 

 ( Hydrostatic Testهيدرواستاتيک: ) تست 

صورت گیرد و از هردو طرف  DIN EN 12266باید مطابق با استاندارد  استحکام بدنه و آببندی دیسک تست

 به بالا آببندی دو طرف بر اساس درخواست مشتری انجام شود. DN1000صورت گرفته و از سایز 

 

و شیر هایی که  PN=25و فشار های کاری بالاتر از   mm 0011سایزهای بالاتر از  پروانه ای جهت شیرهای 

 باشد. سایز آنها بصورت رایج تولید نمیشود از نوع فولادی فابریکیتد نیز قابل قبول می


