
  (Dismantling joint F2  ) مشخصات فنی اتصالات قابل پیاده شدن

 قابلیت باز و بست سریع و آسان 
 

 

 (Design)طراحی :  

  استاندارد ، ابعاد و سوراخکاری فلنج باید مطابق استاندارد زیر باشد : -

(DIN 2501-ISO 7005-1)EN1092-1   

 (Parts & raw material)قطعات و مواد اولیه :  

 (Inner & Outer pipe & flangesلوله های داخلی و خارجی و فلنج ها : ) -

 ( باشد .St37-2جنس لوله های داخلی و خارجی و فلنجها باید از فولاد )

 ( : Sealing ringلاستیک آببندی : ) -

 باشد .  EPDM جنس از بایست می

 (Bolts & Nutsپیچ و مهره ها : ) -

 جنس پیچ ها ، مهره ها و واشرها باید از فولاد گالوانیزه شده باشد .

 (Corrosion protection: ) پوشش 

میکرون بوده  052پوشش رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن در تمام نقاط حداقل 

 معتبر  بین المللی باشد.ودارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از موسسات 

 (QC-Planکنترل حین فرآیند : ) 

و  PT( تست Filletالزامی می باشد وجهت کلیه نقاط گوشه ای ) UTبرای کلیه نقاط جوش نفوذی تست  -

 لازم الاجرا می باشد.  MTیا 

 :باشند رائهاکلیه مراحل تولید باید مطابق برگه طرح کیفیتی کنترل شده و کلیه مستندات به شرح ذیل قابل  -

 QC Plan      طرح کنترل کیفی: -

 Product Certificate      گواهینامه محصول: -

 UT,PT,MT    UT Testگواهینامه تست  -

   UTگواهینامه معتبر پرسنل متخصص تست  -

 Material Test Certificate     گواهینامه تست مواد اولیه  -

      گواهینامه پرسنل جوش  -

 Coating Certificate   گواهینامه پوشش)تأییدیه آب آشامیدنی(  -

 Guarantee Letter   نامه ضمانت گارانتی و خدمات پس از فروش -

کلیه محصولات می بایست به همراه ضمانتنامه حداقل دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش  -

 از سوی تولیدکننده ارائه گردد.


