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 مشخصات پروژه

 600كلاس  "GATE VALVE 16دستگاه  1 اضطراريتعمير عنوان : 

 كارگاه پيمانكار محل اجراء :

 ماه شمسي 3مدت پيمان : 

 ماه شمسي 3 دوره نگهداري :

 واحد تعميرات مكانيك نماينده كارفرما :

 ندارد كارفرما :مصالح عهده 

 شرح كار : –الف 

 نموده و آن را به تاييد بازرسي فني كارفرما برساند . QC‐PLANپيمانكار موظف است قبل از شروع به كار اقدام به تهيه 

VALVE TYPE : split body side entry trunnion mounted M&J gate valve 

TYPE OF VALVE TYPEEND CONCLASS SIZE QTY ITEM

GATE VALVE TRUNNION Flanged 600 "16 1 01 
 

 در كارگاه شامل :دمونتاژ شيرآلات 

 STEMباز كردن  -

 چپ و  راست CLOSUREبازكردن  -

 BODYاز  GATEخارج كردن   -

 چپ و راست CLOSUREاز  SEAT RINGكردن  باز -

 تمامي قسمت هاي غير فلزي برداشته شود مطابق با درخواست كارفرما -

 قطعات نبايد جدا شود . TAG باشد و  ORINGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE ( OEM )تمامي قطعات داراي  -

 باشد و قابل رديابي باشد .شماره سريال يا شناسايي بايستي روي قطعات تعويضي حك شده  -

 ي شوند بايد محافظت شوندقسمت هاي شير بايستي با متدهاي تميز كاري شستشو شود و همچنين تمامي سطوح كه تميز مكليه  -
برداشته شود و سطح بدنه بازرسي چشمي و در صورت وجود ترك با  SAND BLASTرنگ بدنه شير با روش هاي  در صورت لزوم

 انجام شود . NDTهماهنگي كارفرما تست هاي 
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 پوشش به شرح ذيل : و و جنس(در صورت نياز و تاييد كارفرما)  )GATE( )دروازهتعويض ساخت و تعمير ( -

CAST CARBON  STEEL AT  LEAST TO ASTM A216 GRADE WCB/WCC OR TO B.S  1504‐161 GRADE 
430/480  

FINAL MIRROR FINISH PREPARATION AND MIN PLANTING THICKNESS OF 25µM .ACC. TO ASTM 

B650 AND ASTM B656 

 دروازهبازسازي، سنگ زني و پوشش نيكل مجدد روي  -

مي بايست از جنس مرغوب و داراي استاندارد ( كليه قطعات تعويض در صورت نياز و تاييد كارفرما  SEAT – RINGتعويض  -
 )ت و داراي يك سال گارانتي باشد .معتبر ساخت شير آلا

 SEAT RINGبا  GATEبعلاوه لپينگ  SEAT HOLDERبازسازي و پوشش دهي  -

 SEAT HOLDERفنرهاي و تعويض كليه  PTFE Virjinتعويض تفلون  -

 از قبيل اورينگ، پكينگ و واشر گسكتها و غيره SEALINGتعويض كليه سيستمهاي  -

(با تاييد نماينده  جهت افزايش مقاومت نشت بند در مقابل لرزش سيستم پايپينگ STEMسيستم نشت بندي دور  تقويت -
   كارفرما)

 از متريال مقاوم به SEATبا توجه به شرايط كاري اين ولو كه در مسير سيال حاوي ذرات ساينده قرار دارد، جهت ساخت        
 سايش استفاده گردد.       

 (در صورت تأييد كارفرما) گيربكس ميرتع -

 تعمير اكچوايتور و موتور برقي -
 مونتاژ -

 موتور برقي)تست عملكرد ولو (باز و بسته شدن دروازه توسط  -

 در حضور بازرسين كارفرما API 6Dولو بر اساس هيدرواستاتيك و نيوماتيك تست  -

 سند بلاست و رنگ آميزي و بسته بندي به صورت كاملا اصولي و تحت نظارت نمايندگان كارفرما  -

- MARKING 

 از جنس استيل تهيه و موارد ذيل روي آن حك شود : NAME PLATEيك  بايستي -

1. RECONDITIONERS NAME OR IDENTIFIER 

2. DATE OF REPAIR OR REMANUFACTUER 

3. NOMINAL VALVE SIZE 

4. PRESSURE CLASS DESIGNATION 
5. PRESSURE RATING AT 100 F ( 38 C ) 
6. TEMPERATURE RATING 

7. BODY MATERIAL DESIGNATION 

مكانيكي و الزامات استانداردهاي در طراحي و ساخت قطعات، مواردي از قبيل متريال، تلرانس، صافي سطح، خواص فيزيكي و  -
 ساخت و يا تعمير لحاظ گردند.

 استفاده شده صدور گواهينامه هاي تست و شناسنامه متريال -



  600 كلاس 16"پيگ رو ولو گيت اضطراريتعميرات 

 ٣             
 

 مي بايست پس از تعمير شناسنامه تعميراتي براي شيرآلات تعميري ارائه دهد كه شامل :پيمانكار  -

و جدول تست شيرآلات براساس استاندارد شده در ساخت قطعات قطعات مصرفي ، جنس قطعات ، استاندارد هاي استفاده 
API6D 

 

 آزمايش نهايي : ‐

هيدرو استاتيك انجام  عملكرد و آزمايش مطابق مشخصات فني و استاندارد هاي اعلام شده آزمايش هاي نهايي شامل آزمايش -
 مي شود .

 ANTIو آزمايش هاي  HIGH PRESSURE – LOW PRESSURE – BACK SEAT SHELLآزمايش هيدرو استاتيك  -

STATIC – TORQUE  مطابق با استانداردAPI 6D  كاليبراسيون كنترل گواهينامه انجام خواهد شد جهت انجام اين آزمايشات
 هاي فشار دستگاه بايد داراي برچسب كاليبراسيون باشد.GUAGE باشد .تجهيزات دستگاه، فشار گيج ها الزامي مي 

 VALVEكنترل عملكرد نشانگر (  - INDICATOR  ضروري مي باشد در پايان آزمايش ، شير بايستي خشك و كاملاً تمير (
 شود.

 صدور گواهينامه داراي تأييديه تست هيدرواستاتيك توسط پيمانكار -

 رنگ آميزي : -

و ضخامت  با دستور العمل درجه آماده سازي سطوح انجام شود و بعد از انجام عمليات رنگ آميزي بازرسي چسبندگيمطابق  -
 گي باشد .يوستلايه انجام گردد و همچنين سطوح رنگ آميزي بايستي عاري از خراشيدگي و هر گونه ناپ

 بسته بندي و حمل :

با و بسته بندي شير آلات با دستور العمل بسته بندي بايد به گونه اي كه در حين حركت و لغزش ، شير ها جابه جا نشود  -
 برخورد نداشته باشند همچنين از نفوذ آب به داخل بسته بندي جلوگيري شود . موانع

 گارانتي :

تهيه و داراي گارانتي به مدت يك سال شمسي از  API6Dولو ها مي بايست طبق استاندارد  گيتكليه قطعات جهت تعمير  -
 به كارفرما  باشد .زمان تحويل 

(شامل راديوگرافي، تست مايع نافذ، ذرات مغناطيسي،  NDEكاليبراسيون و  كليه مدارك شامل نتايج تست ، اندازه گيري ، -
 تحويل كارفرما شود . آلتراسونيك، سختي سنجي و ... )

 

 قطعات كليه شستشوي صنعتي -
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د پس از ارجوشكاري ، برشكاري و ... ) بر روي بدنه شير آلات مجاز نمي باشد و در صورت نياز موهيچ گونه عمليات حرارتي (
 ييد كارفرما رسيده امكان پذير است .أييد نمايندگان بازرسي فني كارفرما طبق دستور العملي كه به تأبازديد و ت

، پيمانكار مي بايست كليه امكانات و لوازم  ( دمونتاژ و مونتاژ ) الزامي است مايندگان كارفرما در مقاطع مختلفبازديد ن
 را تهيه و در اختيار آن ها قرار دهد .ابزار دقيق مورد لزوم كارشناسان كارفرما 

 مي باشد . عهده و هزينه پيمانكاركه باعث تخريب شير گردد به به شير آلات  هر گونه خسارت -

 ييد فني توسط نمايندگان بازرسي فني كارفرما مي باشد .أشير آلات پس از تعمير منوط به تگرفتن تحويل  -

پرداخت شير آلات تعمير شده توسط نمايندگان بازرسي فني كارفرما هيچگونه هزينه اي به پيمانكار  ييدأعدم تدر صورت 
 نخواهد شد .

به كارفرما  اطلاع رسانيدر صورتي كه شير آلات پس از دمونتاژ داراي عيوب مانند (خوردگي ، سايش و دفرمگي و ... ) باشد 
 است . الزامي

به عهده ب وارائه پيشنهاد جهت رفع عي .دباش نميبا نمايندگان كارفرما  ن هماهنگيبدوب ورفع عيبه  پيمانكار مجاز
 ييد نمايندگان كارفرما قابل اجرا خواهد بود .أپيمانكار مي باشد كه پس از ت

مخابرات واحد تداركات كالاي شركت خطوط لوله و  -ضلع غربي پالايشگاه اصفهانحمل شير آلات از انبار كارفرما واقع در (  -
. لازم به ذكر است اخذ بيمه حمل و نقل مي باشدپيمانكار برعهده و هزينه و بالعكس ) به كارگاه پيمانكار اصفهان -نفت ايران

 توسط پيمانكار الزامي مي باشد.

 .مي باشدپيمانكار بر عهده و هزينه  ييد بازرسي فنيأدر صورت تحمل شير آلات مونتاژ شده از انبار پيمانكار 

 

 نمونه هايي از استاندارد هاي كاربردي در بازرسي شير به شرح ذيل مي باشد .

‐ API SPEC 6D PIPE LINE VALVE 
‐ ASME B16,34 VALVE – FLANGE WEDING END 

‐ API RP‐6DR 
‐ API 607 
‐ API 608 
‐ API 6FA 
‐ ASME SEC.V , SEC.IX , SEC.VIII  ‐MSS‐ SP‐25   ‐NACE MR 0175/TSO ISIS6    ‐IGS‐M‐PL‐010‐3 

 ييد نمايندگان كارفرما قابل اجرا خواهد بود .أارائه روش انجام كار به شرح ذيل به عهده پيمانكار مي باشد كه پس از ت
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 روش آماده سازي و تعمير -

 روش انجام آزمايش هاي غير مخرب در صورت لزوم -

 روش انجام آزمايش هيدرو استاتيك -

 روش آماده سازي سطوح و اعمال رنگ -

 روش بسته بندي و حمل -

 بازرسي فرآيند تعميرات -

 كنترل مي گردد . ابعاد ، گواهينامه مواد اوليه ، مرغوبيت ساخت به صورت چشمي

خطوط لوله  ييد شركتأموظف به ارائه گواهينامه مواد تمامي قطعات تعميراتي توسط آزمايشگاه معتبر ثالث ( مورد ت پيمانكار
، شماره ذوب ازنده ، شماره گواهينامه سه نوع آزمايش بايد شامل نام باين گواهينامه ها بسته  .) مي باشدو مخابرات نفت ايران

و نتايج آن ها و كيفيت  NDEشرايط عمليات حرارتي ( در صورت انجام ) آزمايش  ،، تركيب شيميايي ، خواص مكانيكي
 سطوح باشد .

، متالو دد آزمايش هاي شيميايي و مكانيكيموظف به انجام مجدر صورت درخواست كارفرما ، پيمانكار تعميرات شير آلات 
 گرافي غير مخرب و ... بدون مطالبه هيچگونه وجه اضافي و در اسرع وقت مي باشد .

مين قطعه اي از شير أمورد بازرسي چشمي قرار گرفته و در صورتيكه پيمانكار توانايي تزي شده بايستي تمام قسمت هاي بازسا
 مي بايست در اسرع وقت كارفرما اطلاع دهد . را نداشته باشد

توسط برنده  ماهه از زمان تحويل به كارفرما 24ماهه از زمان نصب بر روي منيفولد و يا  12ارائه گارانتي  -
 مناقصه

 . تهيه و اجراي كليه قطعات تعويضي بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد 

  پس از اتمام كار به همراه ولو تعميري به كارفرما پيمانكار موظف است قطعات داغي تعويضي ولو را
عودت دهد، در غير اينصورت مبنا بر عدم تعويض قطعات گذاشته شده و هيچگونه وجهي بابت آن 

 پرداخت نخواهد شد.
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 صورت مقادير

 

 بهاي كل بهاي واحد واحد مقدار شرح رديف
   دستگاه 1 600كلاس اينچ  16گيت ولو دمونتاژ  1

از قبيل  قطعات داخليتعمير و تعويض  2
SEAT ،DISK  وSTEM 

   قطعه 4

   قطعه 2 بند ها و تقويت نشتتعويض  3
   دستگاه 1 تعمير موتور برقي اكچوايتور 4
   دستگاه 600 1اينچ كلاس  16مونتاژ گيت ولو  5
   دستگاه 600 1اينچ كلاس  16تست گيت ولو  6

  ) : جمع كل قيمت پيشنهادي ( ريال

 

 . تهيه و اجراي كليه قطعات تعويضي بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد 

 

 


