
  مشخصات فني خصوصي عمليات قيرپاشي و آسفالت اجراي طرح هادي روستايي
  

  
 

ساعت قبل از شروع عمليات قير پاشي و آسفالت نسبت به هماهنگي و اطلاع  24پيمانكار موظف است حد اقل  .1
 رساني به دستگاه نظارت اقدام نمايد.

هر لايه تائيديه كتبي حسن اجرا عمليات لايه قبل را از دستگاه نظارت كسب و  يپيمانكار موظف است قبل از اجرا .2
ار عهده ي پيمانك        لايه بعدي را اخذ نمايد در غير اين صورت تمام مسئوليت آن به  اجرايبه صورت كتبي دستور 

 مي باشد . 
به ميزان   MC2دستگاه نظارت از نوع  يك لايه ي قير نفوذي ( پريمكت ) روي قشر اساس پس از تائيد كتبي ياجرا .3

دستي  بصورتدر صورت تاييد دستگاه نظارت  بر با عرض كم اكيلوگرم بر مترمربع توسط خودرو قيرپاش (در مع 2/1
 24و با پوشش كل سطح)  مجهز به مشعل كه بايد با فشار و به طور يكنواخت روي تمام سطح پخش شده و حداقل 

فرار آن خارج و قير به اندازه كافي بين دانه هاي بيس نفوذ نمايد و در اين مدت پيمانكار  ساعت باقيمانده تا گازهاي
 .يرپاشي شده اكيداً خودداري نمايدموظف است از تردد خودروها و عابرين بر روي سطح ق

  در زمان اجراي قيرپاشي ، دقت لازم بعمل آيد تا از قيرپاشي و قيراندود نمودن جداول جلوگيري گردد. .4
آيين نامه طراحي و اجراي معابر درون در اجراي روكش آسفالت اجراي يك لايه تك كت طبق مشخصات فني  .5

  و با تاييد دستگاه نظارت بانجام مي رسد.) سازمان برنامه و بودجه 862روستايي (ضابطه شماره 
 10ر هواي سرد كمتر از در مواقع باراني كه سطح بيس خيس بوده يا اينكه احتمال بارندگي مي رود و همچنين د .6

  درجه سانتي گراد به هيچ وجه نبايد اقدام به قيرپاشي نمود . 
آيين نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي (ضابطه كليه عمليات قيرپاشي با رعايت مشخصات فني و مطابق  .7

 ) بانجام برسد.) سازمان برنامه و بودجه862شماره 
 و طرح اختلاط مناسب 0-19مصالح مرغوب و دانه بندي سانتيمتر با  6خامت ضيك لايه آسفالت توپكا با  اجراي .8

لازم به ذكر است چنانچه لايه اساس توسط پيمانكار صورت گرفته باشد و  صورت پذيرد. وطبق نقشه هاي اجرايي
اهد گرفت و يمانكار تعلق نخوسانتيمتر اجرا گردد ، مابه التفاوت ضخامت اجرا شده به پ 6ضخامت آسفالت بيش از 

  كليه لايه ها دقت لازم بعمل آيد.سانتيمتر لحاظ خواهد شد ، لذا لازم است در اجراي صحيح 6ر حداكث
پخش مخلوط آسفالتي هنگامي مجاز خواهد بود كه شرايط جوي ، درجه حرارت محيط و آمادگي سطح راه از هر نظر  .9

درجه سانتي  10خ زده و مرطوب و دماي محيط كمتر از براي عمليات مناسب باشد . در مواقع بارندگي يا روي سطوح ي
  گراد ، بايد از پخش آسفالت خودداري نمود.

ا غلطك كوبيدگي ب ) ودر معابر با عرض كم بصورت دستي و اكيپ مجرب  (نيشر ، يعمل پخش آسفالت بايد بوسيله ف .10
سازمان برنامه و بودجه  862طبق ضابطه شماره  ،لاستيكي و فلزي انجام شود ودرجه حرارت آسفالت درهنگام پخش

  در غير اينصورت اجازه پخش آسفالت داده نخواهد شد .بوده ملاك عمل 
و پس از  صورت نگيردمتر سانتي  30باند قبلي تا  لازم است تراكم ،درز اتصال بين دوباند جهت جلوگيري از ترك در .11

  جديد كوبيده تا درزي بين دو باند مشاهده نشود.سانتي متر باقيمانده با باند 30 ،د بعديبان ياجرا
پيمانكار موظف است نسبت به ارائه يك نسخه از بارنامه حمل مصالح (قير و آسفالت) در  ،درپروژه هاي آسفالتي .12

  محل پروژه جهت كنترل احجام عمليات به ناظر شهرستان اقدام نمايد.



نموده ودرهرمرحله از عمليات با دستگاه نظارت هماهنگي هاي پيمانكار متعهد مي گردد كليه نكات فوق را رعايت  .13
ارت با تاييد دستگاه نظ لازم را انجام ودستوركاركتبي اخذ نموده وهرگونه تغييراجرايي درنقشه ها و پروفيل ها بايد

 عهده ايشان خواهد بود. باشد بديهي است مسئوليت بي توجهي پيمانكار به اين امر بر
 كسر بها با توجه به موقعيت و شرايط پروژه با تشخيص دستگاه نظارت قابل اعمال نحوه تعيين و اعمال درخصوص .14

 خواهد بود.
) سازمان 862در كليه مراحل اجراي پروژه، رعايت آيين نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي( ضابطه شماره  .15

 برنامه و بودجه الزامي ميباشد.

  
 

 
 
  
 


